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Введение 

Настоящее Техническое описание является основным руководящим 

документом по изучению устройства бронетранспортера БТР-80. 

Описание состоит из 22 разделов. 

В первом разделе приводится назначение и общее устройство 

бронетранспортера, во втором — боевая и техническая характеристика, 

в остальных — назначение, устройство и работа всех его составных частей. 

Для более глубокого изучения составных частей бронетранспортера 

необходимо дополнительно использовать документацию, входящую в 

комплект эксплуатационных документов бронетранспортера: 

«Формуляр машины»; 

«Памятка по обращению с танковым пулеметом КПВТ»; 

«Трубка холодной пристрелки ТХП пулемета КПВТ. Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации»; 

«Формуляр на пулемет ИКТ»; 

«Трубка холодной пристрелки ТХИ пулемета ПКТ. Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации ТХП пулемета ПКТ»; 

«Изделие ПЗ-7. Техническое описание и инструкция по экс- 

плуатации»; 

«Радиостанция Р-163-50У. Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации»; 

«Радиоприемник Р-163-УП. Техническое описание и инструкция 

по эксплуатации»; 

«Аппаратура внутренней связи и коммутации Р-174. Паспорт»; 

«Измеритель мощности дозы ИМД-21Б. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации»; 

«Войсковой прибор химической разведки ВПХР. Инструкция по 

эксплуатации»; 

«Фильтр-поглотитель ФПТ-200 Б. Паспорт»; 

«Танковый дегазационный комплект. Паспорт»; 

«Техническое описание прибора ТВН-5»; 

«Изделие ТКН-ЗМК. Инструкция по эксплуатации»;



«Изделие ШН74. Техническое описание и инструкция по эксп- 

луатации»; 
«Иструкция по эксплуатации аптечки типа РБШ-9»; 

«Батарея аккумуляторная свинцовая стартерная 12СТ-85Р1.Тех- 
ническое описание и инструкция по эксплуатации». 

При эксплуатации бронетранспортера необходимо также поль- 
зоваться соответствующими руководствами Министерства обороны. 

Условные сокращения, принятые в Техническом описании 
бронетранспортера БТР-80 

АЗС — автомат защиты сети 
БЗА — блок защиты аккумуляторов 
БПУ — башенная пулеметная установка 
ВМТ — верхняя мертвая точка 
ВПХР — войсковой прибор химической разведки 
ЕТО — ежедневное техническое обслуживание 
ЗИП — запасные части, инструмент и принадлежности 
КВМ — контрольно-выверочная мишень 

КП — коробка передач 
КПВТ — крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый 
КО — контрольный осмотр 
НМТ — нижняя мертвая точка 
НОЖ — низкозамерзающая охлаждающая жидкость 

ПАЗ — противоатомная защита 
ПК — пулемет Калашникова 
ПКТ -- пулемет Калашникова танковый 
ПМ - пристрелочная мишень 
ППО — противопожарное оборудование 
РК — раздаточная коробка 
СМУ = светомаскировочное устройство 
ТДП танковый дегазационный комплект 

ТНВД топливный насос высокого давления 

ТННД топливный насос низкого давления 

ТХП трубка холодной пристрелки 
ФВУ — фильтровентиляционная установка 
ФПТ — фильтр-ноглотитель 
ЭОП = электронно-оитический преобразователь 
ЭДС  электродвижущая сила 
ЭФУ = электрофакельное устройство



1. Общее описание бронетранспортера 
Бронетранспортер БТР-80 (рис. 1.1.и 1.2) — боевая колесная 

плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту, высокую 
подвижность, предназначенная для использования в мотострелковых 
подразделениях сухопутных войск. 

Рис. 1.2. Бронетранспортер БТР-80 (вид справа сзади). 

л
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Бронетраиспортер (в дальнейшем в тексте «машина») — че- 

тырехосный, восьмиколесный, со всеми ведущими колесами, способен 

следовать за танками, с ходу преодолевать окопы, траншеи и водные 

преграды, оборудован десятью посадочными местами для размещения 

и работы боевого расчета в составе командира отделения (машины), 

механика-водителя, наводчика и семи мотострелков. 
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Рис. 1.3. Отделенне управления: 

1- бачок омывателя стекол смотровых люков; 2— фонарь освещения шкалы воз- 
душиюго редуктора; З3—щиток приборов; 4— сиденье механика-водителя; 5— розетка 
переносного светильника; 6— рукоятка крышки смотрового люка механика-водителя; 
7 — рукоятка крышки смотрового люка командира; 8—рычаг ручного привода 
стеклоочистителя; 9 - сумка нагрудного переключателя шлемофона командира; 10— 
выключатель стеклоочистителя; 11— индикатор мощности доз; 12— прибор БВЗ4 

переговорного устройства; 13 — амбразура для стрельбы из автомата; 14 — фонарь 
освещения рабочего места командира; 15 — сиденье командира; 16 — сумка ЗИП изделия 
ЭКЗ4М; 17 радиостанция; 18 — щиток предохранителей; 19 и 34 — хомуты крепления 
автоматов; 20 и 33 -клиисы крепления автоматов; 21 -— радиоприемник; 22—сумка 

укладки сигнальных ракет; 23 -— выносной блок индикатора мощности доз; 24 —ЗИП 

башенной установки; 25 -- машиика Ракова; 26 и 29 одноместные сиденья мотострелков; 

27 — сумка для шлемофонов; 28 - сумка для эксилуатационных документов и переносного 
светильника; 30 —ЗИИ электрооборудования; 31- прибор ТДП; 32 — запасной ствол 
КПВТ в чехле; 35 — передний отопитель; 36- гофрированная трубка подачи чистого 
воздуха 
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Машина вооружена башенной пулеметной установкой. 

Для ведения боевым расчетом прицельного огня из личного оружия 
(пулеметов и автоматов) корпус машины оборудован специальными 
амбразурами с шаровыми опорами, а также лючками в крышках 
верхних люков боевого отделения. 

На машине установлены устройства защиты боевого расчета от 
воздействия ударной волны и проникающей радиации при взрывах 

ядерных боеприпасов, от радиоактивной пыли, бактериальных средств, 
отравляющих веществ и пороховых газов при эксплуатации машины 
на зараженной местности. 

Для постановки дымовых завес в целях маскировки машина 
оборудована системой запуска дымовых гранат. 

Для тушения пожара имеется противопожарное оборудование. 

вр 
Рис. 1.4. Органы управления: 

1 — гидрораспределительный аппарат; 2—блок шинных кранов; З— кнопка звукового 
сигнала; 4 — рулевое колесо; 5 — рычаг переключения передач КП; 6— рукоятка ручной 
подачи топлива; 7 — рычаг переключения передач РК; 8 — рычаг включения передних 
мостов и блокировки дифференциала; 9 —рычаг включения лебедки; 10— рукоятка 
противоскатного устройства; 11 — рычаг стояночной тормозной системы; 12— педаль 
подачи топлива; 13— педаль рабочей тормозной системы; 14 — педаль сцепления; 15— 
насос омывателя стекол смотровых люков; 16 — воздушный редуктор; 17 — шланг 
гофрированный



40 = 

< Г. 

г 

О 

ЕЕ | М» | 7 
33 352 М 30 29 28 27 26 25 24 23 22 

Рис. 1.5. Боевое отделение (вид в сторону перегородки отделения силовой 
установки): 

Ти 11- крючки фиксации сидений в приподнятом положении; 2—блок антенных 
фильтров (БАФ); 3 и 12 — крышки верхних посадочных люков; 4 — антенное устройство; 

5 и 8- конечные выключатели крышек верхних посадочных люков; 6—бачки для 

питьевой воды; 7 — натронная коробка ПКТ; 9— вещевые мешки (показаны частично); 

10 войсковая аптечка; 13 — ручка клапана нагнетателя; 14 — прибор наблюдения; 15— 

патронная коробка КПВТ; 16 — стеллаж для сумок с гранатами; 17 —прибор ВПХР; 
18 — регулятор температуры РТС-27-3М; 19—рукоятка клапана коробки ФВУ; 20— 
заглушка отверстия подачи воздуха от ФВУ мимо ФПТ; 21 — осветитель; 22— малая 

патронная коробка ПК; 23 — огнетушитель ОУ-2; 24 — заглушка отверстия подачи воздуха 

от ФВУ через ФИТ; 25- ящик ЗИП машины; 26 и 33 — многоместные сиденья; 27 — 

мешок со спасательными жилетами; 28 - полотно для спальных мест с матрацами; 29— 

укладки рациопов питания; 30 ручной топливонодкачивающий насос; 31 — подставка 

домкрата; 32- рукоятка краника подачи тоилива; 34 - аптечка РБШ-9; 35 -— рукоятка 
краника слива топлива; 36 крючок для креиления сумок с выстрелами РПГ-7; 37 — 

ящик с ночными очками; 38 — кнонка ручного включения аккумуляторных батарей; 39 — 

гофрированная трубка подачи чистого воздуха; 40 -крышка лючка
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Рис. 1.6. Отделение силовой установки: 

1—ФВУ; 2-— щиток предпускового подогревателя; 3 — пульт управления предпусковым 
подогревателем; 4 — розетка переносного светильника; 5 — перегородка отделения силовой 

установки; б—топливные фильтры тонкой очистки; 7— крышка люка перегородки 
отделения силовой установки; 8—крышки воздухопритока; 9— крышка надмоторного 
люка; 10—краны переключения топливных баков; 11 — указатель засоренности 
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воздушного фильтра; 12— крышка газоотвода предпускового подогреватели; 13— 
воздушный фильтр; 14 —рычаги подъема крышек воздухопритока; 15— воздушный 
баллон; 16—ведро; 17 — пробка заливной горловины радиатора системы охлаждения; 
18 — масляный радиатор; 19 и 28 — генераторы; 20 -— натяжной ролик; 21 — бачок 
гидросистемы; 22— муфта привода вентилятора; 23 — компрессор; 24 — паровоздушный 
клапан; 25— фильтр центробежной очистки масла; 26 —крышка маслозаправочной 
горловины; 27 — пиредпусковой подогреватель; 29 и 32-- воздухозаборные трубы (в 
укладке); 30- электромагиит механизма привода крышек воздухопритока и 
воздухоотвода; 31 — механизм привода крышек воздухопритока и воздухоотвода; 33 и 
41 — топливные баки; 34 крышки воздухоотвода; 35 - кожух вентилятора; 36 — крышки 
над агрегатом охлаждения; 37 радиатор системы охлаждения; 38 - пробка заливной 

горловины расширительного бачка; 39 раснширительный бачок; 40 -- упор крышки над 
агрегатом охлаждения 

Машина приспособлена для авиатранспортирования. 

По назначению и расположению механизмов и оборудования машина 
условно разделена на три отделения: отделение управления, боевое 
отделение (обитаемые отделения) и отделение силовой установки. 

Отделение управления (рис. 1.3) расположено в передней части 

машины. 
Размещение органов управления показано на рис. 1.4. 

Босвое отделение (рис. 1.5) составляет объем корпуса машины от 
спинок сидений командира машины и механика-водителя до 
перегородки отделения силовой установки. 

Отделение силовой установки (рис. 1.6) расположено в задней 
части корнуса и изолировано от боевого отделения герметичной 
перегородкой 5. 

Под листами пола, под сиденьями и под двигателем размещены 
агрегаты и узлы трансмиссии: раздаточная коробка, мосты, карданные 
валы, тяги управления. 

Снаружи машины размещены: приборы наружного освещения и 
сигнализации, звуковой сигнал, волноотражательный щиток, антенна 
радиостанции, пусковые устройства для пуска дымовых гранат, буксирные 
и швартовочные приспособления, ящик с ЗИП, блок лебедки, лопата, 

пила, топор, лом, буксирные тросы.



2. Боевая и техническая 
характеристика машины 

2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Тип машины 

Полная масса машины, кг 
Координаты центра масс, мм: 

от оси переднего колеса 
от опорной поверхности 

Масса, приходящаяся на одну 
из осей машины, кг, не более 

Боевой расчет 

Удельная мощность, кВт/т 

(л. с/т) 
Удельное давление шины на 
поверхность дороги с бетонным 
покрытием, кПа (кгс /см?): 
при давлении в шине 294 кПа 

(3, 0 кгс/см?) 

при давлении в шине 49 кПа 

(0, 5 кгс/ см?) 
Авиатранспортабельность 

Колесная, четырехосная, со всеми веду- 

щими колесами, закрытая, плавающая 
13600+3 % 

2450 
948 

3600 
10 чел. 

14(19,1) 

363 (3,7) 

226 (2,3) 
Обеспечивается самолетами Ан-22 и Ил-76 

2.2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм: 
при полной массе и клиренсе 
475 мм 
без боевого расчета 

Колея, мм 

База, мм 

Клиренс (без учета выштамповок 
на днище), мм 

Углы свеса по корпусу, град.: 
передний 

задний 

Минимальный радиус поворота на 
суше по колее переднего наруж- 
ного колеса, м, не более 

Минимальный наружный габаритный 
радиус поворота по корпусу, м, 
не более 

7700 
2900 

2410 
2520 
2410 
4400 

475 

40 
30 

13 

13,2



Тактический диаметр циркуляции на 
воде при скорости 6 — 7 км/ч, м, 
не более 20 

2.3. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч 

Максимальная по шоссе, ие менее 80 
Максимальная па плаву, ие менее 9 
Средняя по груптовым дорогам 20 40 
Расчетные (при и=2600 об/мин 
коленчатого вала двигателя): 

на 1 передаче 11,1 

на П передаче 21,7 

на Ш передаче 3,7 

на 1\У передаче 56, 5 
на У передаче 86, 6 
на передаче заднего хода 11,7 

2.4. РАСХОД ТОПЛИВА И МАСЛА, ЗАПАС ХОДА ПО ТОПЛИВУ 

Расход тоилива на 100 км пути, л: 
по шоссе 48 
но грунтовым дорогам 60—130 

Расход масла в процентах к расходу 
топлива 0,8 

Запас хода по топливу, км: 
по шоссе 600 
по грунтовой дороге 200—500 

Запас хода на плаву при средних 
эксплуатационных режимах работы 
двигателя (1800— 2200 об/мин), 
часов 12 

2.5. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Максимальный угол подъема, 
град., до 30 

Максимальный угол крена, град, до 25 
Ширина рва, м, до 2 

Высота стенки, м, до 0,5 

Основные характеристики преодолева- 
емой водной преграды: 
угол входа машины в воду, град., до 25 
угол выхода машины из воды, 

град., до 15 
высота волны, м, ие более: 

с установленными воздухозабор- 
ными трубами 

без воздухозаборных труб 
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2.6. ВООРУЖЕНИЕ 

2.6.1. Башенная пулеметная установка 
Тин 
Марка 

Масса установки в снаряженном 
СОСТОЯНИИ, КГ 

Пулеметы: 
количество 
марка и калибр 

Источник видимого света 
для стрельбы ночью 

Наибольшая прицельная 

дальность, м: 
пулемета КПВТ 

пулемета ПКТ 
Высота линии огня от поверхности 

земли, мм 

Питание пулеметов 

Прицел 

марка 

увеличение 

поле зрения, град.: 

при 1,2* 

при 4х 

Механизмы наведения: 

по горизонтали 

по вертикали 

Углы наведения, град.: 

{ по горизонтали 

по вертикали: 

угол возвышения 

угол склонения 

Углы поворота установки за один 

оборот маховика механизма наведе- 

ния, град.: 

по горизонтали 

по вертикали 

Боекомплект: 

пулемета КПВТ 

пулемета ПКТ 

Закрытая, автономная 
БПУ-1 

625 

Два, спаренные 

КПВТ, 14,5 мм 

ПКТ или ПКТМ*, 7,62 мм 

Осветитель ОУ-ЗГА2 или ОУ-3М** 

2000 — по наземным целям; 

1000 — по воздушным целям 
1500 — по наземным целям 

2035 
Ленточное 

ШЗ-7 
Сменное: 1,2х и 4х 

49 
14 

Ручной поворотный механизм 
Ручной подъемный механизм 

360 

60 
4 с зонами обвода на корму и в секторе 
установки прибора ТКН-ЗМК 

21 
7,35 

500 патронов в лентах в 10 коробках 

2000 патронов в лентах в 8 коробках 

* В дальнейшем по тексту изделия ПКТ и ПКТМ обозначаются ПКТ. 

** В дальнейшем по тексту — осветитель.



2.6.2. Укладки 

Изделий ЭК 34 2 шт. — укладываются без пусковых 
механизмов на верхних правом и левом 
листах боевого отделения 

Пулеметов ПК 2 шт. — над нишами правого и левого 
вторых колес 

Патронных коробок пулеметов ПК 12 шт. (8 болыших и 4 малых) 
Большие коробки размещены: 6 шт. в 

стеллаже на правом борту между иишами 
1-го и 2-го колеса, но 1 шт. в стеллажах на 
правом и левом бортах между нишами 1-х 

и 2-х колес 

Малые коробки размещены: по 1 шт. на 
правой и левой нишах второго колеса, 1 шт. 

на левом борту между нишами 1-го и 2-го 
колеса и 1 шт. в стеллаже на правом борту 
между нишами 1-го и 2-го колеса 

Автоматов системы Калашникова 8 шт. — по 2 шт. на нишах правого и ле- 
АКМС и АКС-74 (допускается вого передних колес и по 1 шт. на нишах 
укладка и АКМ) 2-х и 3-х колес 

Гранат Ф-1 10 шт. в четырех сумках: 1 сумка на ли- 
сте ниши аккумуляторных батарей, по 1 сумке 
на нишах правого и левого 3-го колеса и 1 сум- 
ка на правом стеллаже патронных коробок 

Сигнального пистолета 1 шт. (кобура) на нише 1-го правого колеса 
26 мм сигиальных патронов 16 шт. в четырех сумках: две сумки на ко- 

жухе карданного вала лебедки и две сумки 
на правой и левой нишах 3-х колес 

Изделия РИГ-7 1 шт. — па нише правого 3-го колеса 
Выстрелов к изделию РПГ-7 5 шт. —в двух сумках на нише аккуму- 

ляторных батарей (на крючке) 

2.7. ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

2.7.1. Дневные приборы наблюдения 

2.7.1.1. Прибор ТНПО-115 

Тип Перископический, призменный, обогреваемый 
Марка ТНПО-115 
Количество, шт. и места установки 12 (3—у рабочего места командира, 5 — 

у рабочего места механика-водителя и 4 — у 
рабочих мест мотострелков) 

Увеличение Одиократное 
Перископичность, мм 115 

2.1.1.2. Прибор ТНП-165А 

Тип Перископический, призменный 

Марка ТНП-165А 
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Количество, шт. и места установки 2, установлены над амбразурами для стрель- 
бы из пулеметов ПК 

Увеличение Однократное 
Перископичность, мм 165 

2.1.1.3. Прибор ТНП-205 
Тип Перископический, призменный 
Марка ТНП-205 
Количество, шт. и место установки 1, установлен в башне слева от прицела 
Увеличение Однократное 
Перископичность, мм 205 

, 2.1.1.4. Прибор ТНПТ-1 
Тип Призменный, обогреваемый 
Марка ТНПТ-1 
Количество, шт. и место установки 1, установлен в крыше башни 
Увеличение Однократное 

2.7.2. Ночной прибор наблюдения механика-водителя 
Тип Бинокулярный, перископический, актив- 

но-пассивный 

Марка ТВН-5 
Количество, шт. и место установки 1, устанавливается у рабочего места меха- 

ника-водителя вместо среднего (переднего) 
прибора ТНПО-115 

Увеличение Однократное 
Перископичность, мм 198 

Поле зрения, град.: 

по горизонту 33 
по вертикали 27 

Дальность видения, м 80 — при подсветке фарой, 180 — при 
естественной ночной освещенности 5х103 лк 

Источник инфракрасного излучения Фара ФГ-125 с инфракрасным фильтром 
(при работе в активном режиме) 

2.7.3. Комбинированный прибор наблюдения командира 

Тип Комбинированный (дневной и ночной), 
перископический, бинокулярный, активно- 
пассивный 

Марка ТНК-ЗМК 

Количество, шт. и место установки 1, установлен у рабочего места командира 

Увеличение: 

дневная ветвь 5х 
ночная ветвь 3* 

Поле зрения, град.: 

дневная ветвь 10 

ночная вствь 8



200 

100 
46 (+33 и -13) 
400—500 
Осветитель ОУ-ЗГА2 или ОУ-ЗМ с инфра- 

красным фильтром 

2.7.4. Ночные очки 

Перископичность, мм 

Углы обзора, град.: 
но горизонту 
но пертикали 

Дальность видения ночью, м 
Источник пифракрасного излучения 

Марка 
Количество, иг. и место укладки 

Упеличение: 

без пасадки 

с насадкой 

Поле зрение град.: 
без насадки 

с насадкой 

Дальность видения, м: 

без насадки 

с насадкой 
> 

ШН74 
2, уложены в ящиках на левом и правом бор- 

тах у перегородки отделения силовой установки 

1х 

2,5* 

40 
10 

200 — 250 

300 — 350 

2.8. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

2.8.1. Двигатель 

Тип 

Марка 
Количество цилиндров 
Расположение цилиндров 
Порялок работы цилиндров 
Направление вращения коленчатого 
вала (если смотреть со стороны 
маховика) 

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 
Рабочий объем, л 

Степень сжатия 
Гарантируемая мощность брутто 

по ГОСТ 14846-81, кВт (л. с.) 
Частота вращения коленчатого вала 
двигателя при гарантируемой мощ- 
ности, об/мии 

Максималышый крутящий момент 
брутто Н-м (кгс-м), не менее 

Частота вращения коленчатого вала 
двигателя при максимальном 
крутящем моменте, об/мин 

16 

Четырехтактный, с воспламенением от сжа- 
тия, жидкостного охлаждения 

7403 восьмой комплектации 
8 
\У-образное под углом развала 90° 
1-5—4-2—6—3—7—8 

Против часовой стрелки 
120х120 
10,85 
16 

191 (260) 

2600 

785 (80) 

1600 — 1800



Минимальная частота вращения 
холостого хода, об/мин 

Максимально допустимая частота 
вращения холостого хода в движении, 
0б мии, не более 

Удельный расход топлива по скоро- 

стой характеристике, г/кВт-ч 

(г, л.с-ч.): 
мипимальный 

при гарантируемой мощности 

брутто ы 
Габаритные размеры (в сборе со сцеп- 

лением и коробкой передач): 
длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм 

Масса, кг 

2.8.2. Система 

Марки применяемых топлив 

Заправочная емкость топливных 

баков (2 шт.), л 
Топливный насос высокого давления 

марка 

Регулятор частоты вращения 

Муфта опережения впрыска топлива 

Топливный насос низкого давления 

Ручной топливоподкачивающий насос 

Форсунки 

марка 
Топливные фильтры: 
грубой очистки 

тонкой ОЧИСТКИ 

2.8.3. Система 

Воздушный фильтр 

Система иадлдува 

2. БТРЬ-80. ТО. Издание шестое. 

550—650 

2930 

220,1 (162) 

237,9 (175) 

1900 
880 
1048 
1100 

питания топливом 

См. п. 6.2.1 

300 (150х2) 
У-образный, восьмисекционный, золот- 

никового типа 
334 
Механический, всережимный, центробеж- 

ного типа, прямого действия с прямым и 
обратным корректором 

Автоматическая, центробежного типа, прямого 
действия 

Поршневой, с приводом от эксцентрика кулач- 
кового вала топливного насоса высокого дав- 
ления 

Два, расположены: один на двигателе и 
один на перегородке отделения силовой установки 
со стороны боевого отделения справа 

Закрытого типа с распылителем и гидра- 
влически управляемой иглой 

271 

Фильтр-отстойник с сетчатым фильтру- 
ющим элементом 

С двумя сменными фильтрующими элемен- 
тами 

питания воздухом 

Сухого типа, двухступенчатый: первая сту- 
пень — инерционная решетка с отсосом пыли, 
вторая — сменный фильтрующий элемент. 
Снабжен индикатором засоренности 

Газотурбинная с двумя турбокомпрессорами 
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турбокомпрессор ТКР-7, с радиальной турбиной и центробеж- 
ным компрессором 

2.8.4. Система смазки 

Тип 

Применяемые масла 

Заправочная емкость системы 
смазки, л 

Масляный насос 
Масляные фильтры 

Масляные радиаторы 

Масляный теплообменник 

Вентиляция картера 

Комбинированная: под давлением и раз- 

брызгиванием, с «мокрым» картером 

Основные: Дублирующие: 
Летом — масло Летом — масло 
м-10дм М-10Г,К 
ГОСТ 8581-78 
Зимой — масло 
М-8ДМ М-8Г,К 
ГОСТ 8581-78 ГОСТ 8581-78 

При отсутствии основных и дублиру- 
ющих сортов масел допускается кратковре- 
менное использование всесезонного масла 
М6,/10В (ДВ-АСЗп-10В) ГОСТ 10541-78 

28 

ГОСТ 8581-78 

Зимой — масло 

Шестеренный, двухсекционный 
Два: полнопоточный фильтр с двумя смен- 

ными фильтрующими элементами и фильтр 
центробежной очистки 

Два, трубчато-ребристые, включены парал- 

лельно 
Один, трубчатый, включен последователь- 

но с масляными радиаторами 
Естественная, сапун с прямоточным циклоном 

2.8.5. Система охлаждения 

Тин 

Применяемая охлаждающая жид- 

кость 

Заправочная емкость, л 

Термостаты 
Насос 

Вентилятор 

Радиатор 

Теплообмениик 

Крышки воздухопритока и возду- 

хоотвода 

18 

Жидкостная, закрытая, с принудитель- 
ной циркуляцией охлаждающей жидкости 

См. п. 6.5 

50 — при заправке водой 
49 — при заправке низкозамерзающей 

жидкостью 

Два, с твердым наполнителем 

Центробежного типа, с клипоременным при- 

вводом от шкива коленчатого вала 

Центробежного тииа, нриводится в действие ги- 

дромуфтой с автоматическим управлением 

Один, трубчато-ленточный с расширитель- 

ным бачком 

Один, трубчатый, включен носледователь- 

но с радиатором 

С электрическим приводом и дистанцион- 

ным управлением с места водителя



2.8.6. Средства облегчения пуска двигателя 

2.8.6.1. Электрофакельное устройство 

Свечное, обеспечивает подогрев воздуха 

факелом пламени во впускных трубопрово- 

дах двигателя в период его стартерной прокрутки 

2.8.6.2. Предпусковой подогреватель 

Тин 

Тенловой поток, ккал/ч 

Воснламенение топлива 

Топливо 

Расход топлива, кг/ч 

ПЖД-30 (модификация), жидкостный 

26000 

Электроискровой свечой 

Применяемое для двигателя 

4,5 

2.8.7. Эксплуатационные режимы работы двигателя 

Температура охлаждающей жидкости, °С: 

рекомендуемая 

кратковременно (не более двух часов) 

допустимая 

Температура масла, °С: 

рекомендуемая 

кратковременно (не более двух часов) 

допустимая 

Давление масла в прогретом двигателе, 

кПа (кгс/см?): 
при частоте вращения 2600 об/мин 

при частоте вращения холостого хода 

600 об/мин, не менее. 

Эксплуатационная частота вращения 

коленчатого вала двигателя, об/мин: 

при работе на суше 

при работе на воде 

Максимально допустимая частота враще- 

ния коленчатого вала двигателя, об/мин: 

при работе на суше 

при работе на воде 

80— 100 

105 

80— 100 

110 

392—539 (4,0—5,5) 

98 (1) 

от 1600 до 2600 

от 1600 до 2200 

2930 

2400 

2.9. ТРАНСМИССИЯ 

Механическая, ступенчатая 

2.9.1. Сцепление 

Модель 

Привод сцеплепия 

+ 

Фрикционное, сухое, двухдисковое, с пери- 

ферийным расположением пружин 

142 

Гидравлический, с пружинным усилителем 
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Тип 

Модель 
Передаточные числа: 
1 передача 
2 передача 
3 передача 
4 передача 
5 передача 
передача заднего хода 
Применяемые масла 

Зап равочная емкость, л 

Тип 

Передаточные числа: 

повышающей передачи 

понижающей передачи 

Система смазки: 

ТИП 

применяемые масла 

20 

2.9.2. Коробка передач 

Механическая, с неподвижными осями валов, 
трехходовая, с шестернями постоянного зацеп- 
ления на всех передачах, с синхронизированным 
включением 2, 3, 4 и 5 передач, с механическим 

дистанционным управлением, пятиступенчатая, 
имеет пять передач вперед и одну назад 

14.1700105 

Основные: 
Масло МТ-16п 
ГОСТ 6360-83 
— всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСЗ-9 ГИП 
ТУ 381011238-89 
— зимой (при тем- 
пературе до минус 
50 °С) 

8,5 

2.9.3. Раздаточная коробка 

Дублирующие: 
Масло ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 
— всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 
—зимой (при тем- 
пературе до минус 
45°С) 

Механическая, межосевая, двухступенчатая 
с дифференциальной раздачей крутящего мо- 
мента и блокировкой дифференциала 

0,76 
1,39 

Комбинированная: под давлением и раз- 

брызгиванием 
Основные: 

Масло МТ-16п 

ГОСТ 6360-83 
— всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСЗ-9 ГИП 

ТУ 381011238-89 
— зимой (при тем- 
пературе до минус 

50 °С) 

Дублирующие: 
Масло ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 
всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 
—зимой (при тем- 
пературе до минус 

45 °С)



заправочная емкость, л 

масляный насос 

масляные радиаторы 

Масса, кг 

Валы 
Карданные шарниры 

Количество 

Главные передачи мостов 

Дифференциалы мостов 

Применяемые масла 

Заправочная емкость 

одного моста, л 
Масса одного моста, кг 

Количество 

Тин 

Передаточное число 

Применяемые масла 

аправочная емкость одного редуктора, л 

18 

Шестеренный, двухсекционный 
Два, калориферного типа с вентиляторами 

320 

2.9.4. Карданные передачи 

Трубчатые 
Открытого типа, жесткие, на игольчатых 

подшипниках 

2.9.5. Ведущие мосты 

Четыре 

Конические, со спиральным зубом, с пе- 
редаточным числом 1,846 

Кулачковые, повышенного трения 

Основные: 
Масло МТ-16п 

ГОСТ 6360-83 

всесезонно (при 
температуре до 

минус 30 °С). 
Масло ТСЗ-9ГИП 
ТУ 381011238-89 

— зимой (при тем- 

пературе до минус 

50 °С) 

2,75 
64 

2.9.6. Колесные редукторы 

Восемь 

Дублирующие: 
Масло ТСп-15К 

ГОСТ 23652-79 

— всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСп-10 

ГОСТ 23652-79 
—зимой (при тем- 

пературе до минус 
45 °С) 

Одноступенчатые, с косозубыми цилиндри- 
ческими шестернями 

4, 33 
Основные: 

Масло МТ-16п 

ГОСТ 6360-83 
всесезонно (при— 

температуре до 
минус 30 °С). 

Масло ТСЗ-9ГИП 
ТУ 381011238-89 

— зимой (при тем- 

пературе до минус 

50 °С) 
0,65 

Дублирующие: 
Масло ТСп-15К 

ГОСТ 23652-79 

всесезонно (при 
температуре до 
минус 30 °С). 
Масло ТСп-10 
ГОСТ 23652-79 

— зимой (при тем- 

пературе до минус 
45 °С) 
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Масса одного редуктора, кг: 

редуктора 1-х и 2-х колес 

редуктора 3-х и 4-х колес 

112 

103 

2.10. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Колеса: 

количество 
Тин 

размер (условные обозначения) 

Шины: 

тип 
модель 
размер (усл. обозначение) 
давление воздуха в шинах, 
кПа (кгс/см?) 

Подвеска: 

тип 
упругий элемент 
количество торсионов 
количество рычагов 

амортизаторы 

применяемая рабочая жидкость для 
амортизаторов 

заправочная емкость, л 

передача толкающего усилия 

Восемь 

С разъемными ободами 

10,00—18 

Пневматические бескамерные 
КИ-80Н 

340—457 (13,00 -— 18) 
Регулирусмое в зависимости от дорожных 

условий от 294 (3) до 49 (0,5) 

Независимая, на поперечных рычагах 
Торсионный вал 
Восемь — по одному на каждое колесо 
По два (нижний и верхний) на каждое 

колесо 
Двенадцать, гидравлические, телескопиче- 

ские, двойного действия, установлены по два 
у первых и четвертых колес и по одному у 
вторых и третьих колес 

Основная: Дублирующая: 

Амортизаторная Масло АУП или 
Жидкость АУ (при темпе- 
АЖ-12Т ратуре до минус 20 °С) 
ГОСТ 23008-78 
— всесезонно 

4,32 (0,36х12) 

Рычагами подвески 

2.11. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компрессор: 

тип 

производительность при частоте вра- 

щения коленчатого вала двигателя 

1880 об/мин, л/мин 

смазка компрессора 
охлаждение компрессора 

Привод компрессора 
Регулятор давления 
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Поршневой, двухцилиндровый, односту- 

пенчатый 

220 
Подключена к системе смазки двигателя 
Жилкостное, подключено к системе охла- 

ждения двигателя 
Шестеренный, от расиределительных шестерен 
Поршиевого тина, с разгрузочным и сле- 

дящим устройствами



Давление открытия и закрытия разгру- - 
зочного клапана регулятора давления, 
МПа (кгс / см?): 
открытия 
закрытия 

Воздушный баллон: 
количество 
емкость, л 

Клапан ограничения падения давле- 
ния воздуха 

Система централизованного регулиро- 
вания давления воздуха в шинах: 
воздушный редуктор 
тип 

пределы регулируемых давлений, 
кПа (кгс/см?) 

подвод вздуха к шинам колес 

воздушные колесные краны 

не более 0,8 (8) 
менее 0,65 (6,5) 

Один 

20,5 

Поршиевой, отрегулирован на давление 
550 кПа (5,5 кгс/см?) 

Диафрагменный, полуавтоматического 

действия с ручным управлением 

49 (0,5) — 294 (3,0) 
Внутренний, с сальниковым резиновым 

уплотнителем в цапфах колес 
Установлены по одному на каждом колесе 

2.12. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Управление на суше 
количество пар управляемых колес 
рулевой механизм: 
тип 

передаточное число 

применяемое масло 

заправочная емкость, л 
рулевой привод на управляемые 
колеса 

тип 
Управление на плаву 
привод на рули и заслонки 

Поворотом управляемых колес 
Две первого и второго мостов 

Глобоидальный червяк с трехгребневым 
роликом 

21,3 (среднее) 
Основное: 

Масло МТ-16п 

ГОСТ 6360-83 
0,75 

Дублирующее: 
Масло ТСп-15К 
ГОСТ 23652-79 

Механический, с гидравлическим усилителем 
Поворотом рулей и заслонок 
Механический, сблокирован с рулевым 

приводом машины 

2.13. ГИДРОСИСТЕМА 

Насос гидросистемы 
Рабочее давление, МПа (кгс/см?) 

Примспяемая рабочая жидкость 
Заправочная емкость системы, л 

Лопастной, двойного действия 

7,4—7,8 (75—80) 
Масло «Р» ОСТ 3801434-87 
5 

2.14. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 

Рабочая тормозная система: 
тормозные механизмы Колодочные, барабанного типа, закрытые, 

на каждом колесе 
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тормозной привод 

применяемая рабочая Жидкость 

заправочная емкость, л 

Стояночная тормозная система: 

тормозные механизмы 

тормозной привод 

Противоскатное устройство 

храповые механизмы 

привод устройства 

Гидравлический с пневмоусилителем, двух- 

контурный, с параллельным расположением 

главных цилиндров 

Масло МГЕ-10А 

1,05 

Два, барабанного типа, установлены на пе- 

реднем промежуточном и заднем вторичном 

валах раздаточной коробки 

Механический 

Храпового типа 

Два, установлены на фланцах ведущих шесте- 

рен второго и третьего мостов 

Механический, с блокировочным механиз- 

мом включения передачи заднего хода при 

включенном противоскатном устройстве 

2.15. ВОДОМЕТНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ 

Тип 

Применяемое масло 

Заправочная емкость, л 

Отбор мощности на водомет 

Механизм включения водомета 

Привод водомета 

Привод заслонки водомета 

Водомет одноступенчатый, одновальный 

с одним четырехлопастным гребным винтом 

диаметром 425 мм 
Основное: 

Масло МТ-16п 

ГОСТ 6360-83 

2,7 

От первичного вала раздаточной коробки 

парой шестерен постоянного зацепления с пе- 

редаточным числом 0,725 

Гидравлический, с включением с места ме- 

ханика-водителя 

Карданная передача от раздаточной ко- 

робки к редуктору водомета. Передаточ- 

ное число редуктора 0,69 

Гидравлический с управлением с места во- 

дителя 

Дублирующее: 

Масло ТСп-15К 

ГОСТ 23652-79 

2.16. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Тип 

Напряжение в сети, В: 

при отключенных генераторах 

при подключенных генераторах 

24 

Постоянного тока, исполнение однопровод- 

ное, за исключением катушки выключателя 

массы и штепсельных розеток для переносного 

светильника. Отрицательные выводы источни- 
ков и потребителей тока соединены с корпусом 

24 
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2.16.1. Аккумуляторные батареи 

Количество Две 

Тин Стартерные, свинцово-кислотные 

Марка 12СТ-85Р1 или 6СТ-190ТР 

Емкость, А-ч 170 (85х2) или 190 

Масса одной батареи с электролитом, кг, 

ие более 72 

Выключатель батарей ВК860Б, включается дистанционно с места 

механика-водителя или непосредственным на- 

жатием на кнопку выключателя 

2.16.2. Генераторные установки 

2.16.2.1. Генераторы 

Количество Два 

Тип Переменного тока со встроенными выпрями- 

тельными устройствами 

Марка Г290В 

Мощность, кВт 6,0 (3,0х2) 

Номинальный ток нагрузки, А 240 (120х2) 

Номинальное напряжение, В 28 

Привод Клиноременная передача от шкива колен- 

чатого вала двигателя 

Передаточное число привода 2,36 

2.16.2.2. Реле-регуляторы 

Количество Два 

Марка РР3З90-Б1 

2.16.3. Стартер 

Тип Электрический 

Марка СТ142Б 

Мощность, кВт 7,7 

Напряжение, В 24 

2.16.4. Электродвигатели 

Марка Номинальная | Потребляемый 

мощность, Вт | ток, А, не более 

Обдува стекол смотровых люков МЭ205-А 5 1 

Предпускового подогревателя МЭ252 180 13,5 

Привода крышек воздухопритока и 

воздухоотвода МЭ212-Г 25 8,0 

Водооткачивающего электронасоса МВП-2 300 23,5 

Нагиетателя МВ-67 800 50 

Вентиляторов системы отопления и си- 

стемы смазки и охлаждения РК (пять) МЭ247-А 125 (25х5) 10,5 (2,1х5) 

(чеклоочистителя МЭ231-А 12 2 

25



2.16.5. Приборы освещения и сигнализации 

Фары со светомаскировочными на- 
садками 

Фара со светофильтром 

Дополнительная фара 
Задние габаритные фонари со СМУ 
(выполняют также функции указателей 
поворотов) 

Передние габаритные фонари со СМУ 
(выполняют также функции указа- 
телей поворотов) 

Фонарь освещения рабочего места 

командира 
Фонарь освещения шкалы воздушного 
редуктора и блока шинных кранов 

Плафоны освещения отделения силовой 
установки 

Плафоны освещения боевого отделения 

Включатели стоп-сигнала 

Датчик аварийной сигнализации рабо- 

чей тормозной системы 
Плафон освещения башни 

Фонарь освещения башни 

Переносный светильник 

Звуковой сигнал 

Конечные выключатели: 
сигнализации открытия боковых 
люков 

механизма привода крышек воздухо- 
притока и воздухоотвода 

сигнализации включения стояночной 
тормозной системы 

электропитания башни при откры- 
тых верхних люках корпуса 

сигнализации открытия заслонки 
водомета 

Электронные усилители сигнализато- 
ров наличия воды в корпусе 

Две, ФГ127 

Одна, ФГ125 

Одна, ФГ16К 

Два, ФП1ЗЗБ и две насадки АС 132 

Два, ПФ1ЗЗБ и две насадки АС 130 

ПДЗО8А, расположен на лобовом листе 

корпуса перед местом командира 
ПДЗОЗА, расположен на крыше корпуса 

слева от механика-водителя 

Четыре, ПМВ-71 

Четыре, ПМВ-71 
Два, ВК12-Б, расположены на главных ци- 

линдрах гидропривода рабочей тормозной 
системы 

ВК-403, расположен на уравнителе гидрав- 
лического привода рабочей тормозной системы 

ПМВ-71 
ПДЗОЗА, расположен внутри башни слева 

СП-1 укладывается в сумку на спинке си- 

денья механика-водителя 
СЗ1АГ, электрический, вибрационный, гер- 

метизированный 

Два, расположены на левом и правом бор- 
тах у люков 

Два, расположены на механизме привода 
крышек 

Расположен под рычагом стояночной тор- 

мозной системы 

Четыре, расположены у каждого люка 
Расположен в задней части отделения си- 

ловой установки 
Два, 1102.3839, расположены в щитках на 

нишах вторых колес 

2.16.6. Контрольно-измерительные приборы 

Спидометр 
Привод спидометра 

Тахометр 
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СП24-Г-У-Т 
Гибкий вал ГВН-300Е-1, от переднего про- 

межуточного вала раздаточной коробки 
Электрический



ука виель тахометра 121.3813 
диичик тахометра 20.3843 

Но ниамнерметр ВА-440 в комплекте с шунтом ША-440 
Укялатель уровня топлива УБ102БТ с двумя датчиками 28.3827 
Укаялатель давления масла УК!170 с датчиком ММ370 
Указатель температуры масла УК!659Э с датчиком ТМ100Т 
Укллатель температуры охлаждающей 

жидкости УК1659Э с датчиком ТМ100Т 
Счетчик моточасов 228-ЧП ШО 
Манометр воздушного баллона МА-10 
|Иииный манометр МД101-У-Т 

2.17. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2.17.1. Радиостанция. 

Тин Приемопередающая, ультракоротковолно- 

вая, симплексная с частотной модуляцией 
Марка Р-163-50У 
Диапазон частот, кГц 30000 — 75999 

Напиряжение питания, В 2742 

Ток потребления при номинальном на- 
пряжении бортовой сети, А, не более: 

в режиме приема 1,5 
в режиме передачи 9,0 

Радиус действия, км, не более 20 

2.17.2. Радиоприемник* 

Тип Ультракоротковолновый с частотной моду- 
ляцией 

Марка Р-163-УП 
Диапазон частот, кГц 30000—75999 

Напряжение питания, В 272 

Ток потребления при номиналь- 

пом напряжении сети, А, не более 1,2 

2.17.3. Переговорное устройство 

Тип Телефонное, с электромагнитными ларин- 
гофонами 

Марка Р-174 

. +2 Напряжение питания, В 275 

*Па данной машине радиоприемник Р-163-УП может быть не установлен, но места его 
установки и подключения к бортовой сети предусмотрены. 
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Максимальная потребляемая мощность 
от бортовой сети, Вт, не более 30 

Количество абонентов Пять: командир, механик-водитель, навод- 
чик и два мотострелка с пулеметами ПК 

2.18. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Тип Коллективная 

Способ защиты экипажа и десанта: 

от ударной волны Герметизация обитаемых отделений 

от радиоактивной пыли, отравляющих Очистка воздуха и создание избыточно- 
веществ и бактериальных средств го давления в обитаемых отделениях 

2.18.1. Фильтровентиляционная установка 

Нагнетатель Центробежного типа, с инерционной сепа- 
рацией пыли, расположен в отделении сило- 
вой установки 

Фильтр-поглотитель ФПТ-200Б, адсорбционного типа, располо- 

жен в отделении СИЛОВОЙ установки 

2.18.2. Измеритель мощности дозы* 

Марка ИМД-21Б 

2.18.3. Войсковой прибор химической разведки* 

Марка ВПХР 

2.18.4. Танковый дегазационный комплект* 

Марка ТДП 

2.18.5. Устройство экстренного закрытия крышек 
воздухопритока и воздухоотвода 

Выключатель Кнопочный, 11.3704, расположен на щитке 

приборов 

2.19. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.19.1. Система ППО 

Тип Автоматическая, двукратного действия 

Способ включения Автоматический и полуавтоматический 

Применяемая огнегасящая жидкость Хладон 114В-2. Допускается состав «3,5». 

Количество баллонов и их размещение Два, размещены в боевом отделении у пере- 

городки отделения силовой установки 

Количество термодатчиков и их раз- Четыре, размещены в отделении сило- 

мещение вой установки 

* На данной машине изделия ИМД - 21Б, ВПХР, ТДП (ЛО-29) могут быть не устано- 
влены, но места установки этих изделий в машине предусмотрены. 
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2.19.2. Ручной огнетушитель 

Тин Углекислотный 

Марка ОУ-2 
Размещение В боевом отделении: 

1 — на нише 3-го левого колеса 

1 — на перегородке отделения силовой 

установки справа 

2.20. СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ 

2.20.1. Система 902В 

Количество пусковых установок Шесть 
Заряжение . Ручное, через дульный срез 
Углы наведения, град.: 

по вертикали +45 (постоянно) 
по горизонтали 360 

Дымовая граната: 
марка 3Д6 

количество 6 
размещение В пусковых установках 

Дымовая завеса, образуемая одной грана- 

той (при скорости приземного ветра 

2—5м/с), м: 

ширина 10—30 
высота 3—10 

Время дымообразования гранатой, мин 1 
Дистанция постановки дымовой завесы, м 200—350 

2.21. ВОДООТКАЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

2.21.1. Водоотливная система 

Тип Эжекционная. Работает при работающем 
водометном движителе 

Привод клапанов Гидравлический 
Управление приводом С места механика-водителя 
Суммарная производительность, л/мин, 

ие менсе 800 

2.21.2. Водооткачивающий электронасос 

Тин Центробежный 

Производительность, л/мин, не менсе 180 

2.22. ЛЕБЕДКА 

Размещение В носовой части корпуса 
чина троса, м 50 
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Предельное тяговое усилие на крюке 
троса при однорядной намотке троса 
на барабан, Н (кгс): 
без применения блока 43120 (4400) — 58800 (6000) 
с применением блока 86240 (8800) — 117600 (12000) 

Применяемые масла Основное: Дублирующее: 
Масло МТ-16п Масло ТСп-15К 
ГОСТ 6360-83 ГОСТ 23652-79 

заправочная емкость, л 0,75 
Привод лебедки Механический (карданная и цепная пере- 

дачи от раздаточной коробки) 

2.23. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБИТАЕМОСТИ 

2.23.1. Обогрев обитаемых отделений машины 

Отопители: 
тин Калориферные, с использованием тепла 

жидкости, охлаждающей двигатель 
количество Три 

места установки Один слева от механика-водителя, два дру- 
гих — под многоместным сиденьем 

2.23.2. Система подачи чистого воздуха от ФВУ 
к органам дыхания боевого расчета 

Конструктивное исполнение системы Воздуховоды к каждому рабочему месту 

боевого расчета, приспособление для подсо- 

единения масок личных противогазов 

Подача чистого воздуха в систему От патрубков ФВУ через насадку 
Количество мест подсоединения К каждому рабочему месту боевого рас- 

чета 
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3. Броневой корпус 

Броневой корпус (рис. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) служит для размещения 
боевого расчета, вооружения, боеприпасов, агрегатов и механизмов ма- 
шины, для защиты их от поражения огнем стрелкового оружия, а также 
от воздействия светового излучения, ударной волны и проникающей 
радиации ядерного взрыва, от пылеобразных радиоактивных веществ, 
иаведенной радиации, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Корпус является остовом, который соединяет в единое целое все 
агрегаты и механизмы машины, воспринимает нагрузки, возникающие 
при движении, преодолении препятствий и стрельбе, обеспечивает ма- 
шине необходимый запас плавучести. 

Корпус сварен из стальных броневых листов. Он состоит из но- 
совой части, бортов, кормовой части, крыши, днища, перегородки отделе- 
ния силовой установки и полов обитаемых отделений. 

Рис. 3.1. Корпус машины (вид спереди слева): 

| волноотражательный щиток; 2, 11 и 12 —амбразуры для стрельбы из автоматов; 3— 

смотровые люки командира и механика-водителя; 4 — крышки смотровых люков; 5-- 
гиездо прибора наблюдения ТКН-ЗМК; 6 — гнезда прибора наблюдения ТНПО-115; 7— 
люк башенной установки; 8 и 9— поручни; 10— амбразура для стрельбы из пулемета; 
13 - верхняя створка двери бокового люка; 14 —крышка люка фильтра ФВУ; 15— 
шпартовочный крюк; 16 и 18— подножки; 17 —нижняя створка двери бокового люка; 

19 ограждение фары; 20 — буксирный крюк; 21 — крышка люка выдачи троса лебедки; 
22 передние буфера



Рис. 3.2. Корпус машины (вид сзади справа): 

1 —защитные щитки воздухоотвода; 2— скоба для буксировки на плаву; 3 — отверстие 
устройства для выпуска отработавших газов; 4 — амбразура для стрельбы из пулемета; 
5, би 16— поручни; 7, 9 и 11—амбразуры для стрельбы из автоматов; 8, 14 и 17— 
подножки; 10— верхняя створка двери бокового люка; 12 —нижняя створка двери 
бокового люка; 13 — крышка ниши для аккумуляторных батарей; 15 — выходной канал 
заднего хода на плаву; 18 — штырь буксирного приспособления; 19 — съемный лист кормы; 
20 — заслонка водометного движителя; 21— козырек отводящего патрубка 
водооткачивающего электронасоса; 22—задний буфер; 23— крышка заправочной 

горловины топливного бака; 24 — гнездо заднего фонаря 

| / 
| 

Рис. 3.3. Днище корпуса: 

1 — отверстие для слива охлаждающей жидкости из переднего отопителя; 2 — пробка отверстия 
для слива масла из 2-го моста; 3, 15 и 16— отверстия для слива воды из задиих отопителей; 
4 — пробки отверстий для слива масла из раздаточной коробки; 5 — пробка отверстия для 
слива масла из коробки передач; 6—крышка лючка для доступа к гайкам крепления 
карданного вала привода 4-го моста; 7 — отверстия для слива воды из котла предпускового 
подогревателя; 8— пробка отверстия для слива масла из 4-го моста; 9 — входное отверстие 
водометного движителя; 10— пробки отверстий для слива топлива из баков; 11 и 18-- 
отверстия для слива воды из корпуса; 12 — отверстие для слива воды из теплообменника; 
13— пробка отверстия для слива масла из картера двигателя; 14 — пробка отверстия для 
слива масла из 3-го моста; 17 — пробка отверстия для слива масла из 1-го моста 
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3.1. ЛЮКИ И ДВЕРИ КОРПУСА 

3.1.1. Люки командира и водителя 

Проемы люков закрываются крышками, установленными на пет- 
лях, сквозь которые проходят торсионы 16 (рис. 3.5). 

Торсион одним концом закреплен в сухаре 17, приваренном к кор- 
пусу. Другой конец торсиона закреплен в сухаре 15, расположенном в 
углублении петли крышки люка. 

Для закрытия и открытия крышки снаружи машины необходимо 
повернуть ось 5 специальным Г-образным ключом квадратного сечения 
10 мм из ЗИП машины. 

Для обеспечения герметичности прилегания крышки люка по все- 
му ее периметру установлен уплотнитель 8. 

Плотное прилегание уплотнителя к кромке проема люка обес- 
печивается регулировкой положения болта 2. Для увеличения усилия 
прилегания вывернуть болт 2 из прижимной планки 9 на необходимую 
величину и затянуть контргайку болта. 

С целью предотвращения возможности случайной стрельбы из пуле- 
метов БПУ, а также запуска дымовых гранат из системы 902В при откры- 
тых люках, на крыше у проемов люков установлены конечные выключате- 
ли, выключающие электропитание башенной пулеметной установки (БПУ), 
если хотя бы один из верхних люков корпуса приоткрыт. 

Для повышения удобства командира, в случае нахождения его в люке 
стоя, у задней кромки проема люка установлено мягкое ограждение. 

С помощью кронштейнов /9 оно установлено в продольных пазах 
опор 21, приваренных на крыше корпуса, и закреплено гайками 20. При 
необходимости, ограждение может быть сдвинуто из проема люка назад 
и закреплено гайками. 

Для открытия крышки изнутри машины: 
— повернуть рукоятку 10 вниз, а затем на 90° против часовой стрел- 

ки вокруг оси замка; при этом выступы на фиксаторе 3 фиксируются 
во впадинах втулки 4; 

— открыть крышку. 
В открытом положении крышка автоматически фиксируется с по- 

мощью упора 13, который прижимается роликом 14 с пружиной 11 
к штырю 12. 

Для закрытия крышки изнутри машины: 
— отжать упор 13 вверх; при этом крышка под действием торсиона 

и собственной массы повернется в петлях и установится с некоторым 
зазором от крыши; 

— закрыть крышку за рукоятку 10; 
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Рис. 3.5. Крышка люка командира: 

1 --ось петли; 2— регулировочный болт; З— фиксатор; 4—втулка; 5—ось замка; 6— 

уплотнительное кольцо; 7 — пружина; 8 — уплотнитель крышки; 9 — прижимная планка; 

10 - рукоятка с эксцеитриком; 11 — пружина ролика; 12 — штырь упора; 13 — упор; 14 — 

ролик упора; 15 — сухарь торсиона в петле; 16 — торсион; 17 — сухарь торсиона на корпусе; 

18 — обрамление люка; 19 — кронштейн; 20 — гайка-барашек; 21 — опора 

— повернуть рукоятку 10 на 90° (до щелчка фиксатора); 

— поджать рукоятку к крыше корпуса, как показано на рис. 3.5. 

3.1.2. Верхние люки боевого отделения 

Крышки верхних люков боевого отделения отличаются от кры- 

шек люков командира и механика-водителя наличием рукояток для 

огкрывания и закрывания крышек снаружи. 

*
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(рис. 3.6). 

В обеих крышках имеются лючки для стрельбы из автоматов 

по высоко расположенным целям. Лючок закрывается крышкой 9 

чючо



На отражателе в проеме лючка приклеено резиновое кольцо 8, ие 
дохраняющее оружие от повреждения и являющееся уплотнителем 
крышки. Для предохранения кольца 8 от повреждения при поворачи- 
вании крышки приварен ограничитель 10. 

Для открытия лючка необходимо перевести рукоятку 7 из ее ис- 
ходного через нижнее положение, а затем повернуть вокруг оси замка 
против часовой стрелки до упора крышки в упор 1 и перевести 
рукоятку через нижнее положение вверх до отказа. Закрытие лючка 
производить в обратной последовательности. 

3.1.3. Двери боковых люков 

Дверь состоит из верхней 6 (рис. 3.7) и нижней 5 створок. 

Обе створки уплотняются с корпусом и между собой проклад- 
ками из губчатой резины. 

В закрытом положении верхняя створка двери фиксируется зам- 
ковым устройством, аналогичным устройству на верхних люках боево- 

го отделения. 

Верхняя створка открывается вперед по ходу машины и ав- 
томатически стопорится в открытом положении фиксатором 7. 

Фиксация нижней створки двери в закрытом положении осу- 
ществляется замком, устройство которого показано в сечении Б-Б. Штырь 

20 поджимается пружиной 19 и приводится в действие рукояткой 17. 
Выступание штыря регулируется шайбами 18. Штырь 20 взаимодей- 

ствует с упором 24, который шарнирно закреплен на основании 23 упо- 
ра и при открытой двери пружиной 21 поджимается к основанию 23 

упора. Основание упора закреплено болтами к гайкам, приваренным к 
двери; положение его регулируется прокладками 22. 

Прижим двери к корпусу осуществляется двумя защелками 15. 
Защелка должна быть закреплена на корпусе так, чтобы зазор между 
кромкой овального отверстия в защелке и петлей 16 был в пределах 

1 — 10 мм. 

Нижняя створка 5 с приваренными к ней петлями открывается 
вниз, опуская с помощью тяги 3 подвижную опору 1. 

Закрывание нижней створки осуществляется тросовым приводом. 

Трос 8 (рис. 3.8) привода одним концом закреплен в рукоятке 5. 
Внутри корпуса 4 трос уложен в направляющие ролики 7, 10 и 16. 

Другой конец троса прикреплен к нижней створке двери. 

Для открывания двери изнутри: 

— открыть замок верхней створки двери рукояткой #1 (рис. 3.7); 
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Рис. 3.8. Механизм привода нижней створки боковой двери (тросоукладчик): 

1 — резьбовая пробка; 2 — резиновая подкладка; З3— пружина; 4 — корпус; 5— рукоятка; 

6 — буфер; 7—входной направляющий ролик; 8— трос; 9 — шток; 10— направляющий 
ролик на штоке; 11—ось; 12—заклепка; 13— крышка корпуса тросоукладчика; 14— 

крышка направляющего ролика; 15 — подшинник; 16 — выходной направляющий ролик; 

17 — планка крепления троса к нижней створке двери 

— открыть верхнюю створку 6 двери; 
— открыть две защелки 15; 
— вывести рукояткой 17 замка штырь 20 из зацепления с упором 

24. При этом нижняя створка двери упадет под собственным весом до 
соприкосновения с буферами 2 на подвижной опоре 1, а трос 8 
(рис. 3.8) вытянется из тросоукладчика и сожмет пружину 3. 

Для закрывания двери изнутри: 
— потянуть на себя рукоятку 4 (рис. 3.7) до закрытия и ав- 

томатической фиксации створки штырем 20; 
— поджать створку защелками за рукоятки 15; 
— снять с упора верхнюю створку двери, повернув фиксатор 7; 
— закрыть створку; 
— зафиксировать створку замковым устройством рукояткой 11. 

Для открывания верхней створки двери снаружи: 
— повернуть рукоятку 9 на 90° в направлении к кормовой части 

корпуса; 
— открыть за поручень створку двери. 
Для закрывания верхней створки двери снаружи: 
— перевести внутреннюю рукоятку 11 с эксцентриком в поджатое 

ноложение створки; 
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-- закрыть створку двери; 

— поворотом наружной рукоятки 9 вверх закрыть створку двери. 

3.1.4. Смотровые люки командира и механика-водителя 

Смотровые люки командира и механика-водителя закрываются 
стеклами, а в боевом положении — броневыми крышками 3 (рис. 3.4) 
и 44. 

Крышки люков закрываются и открываются рукоятками, устройство 
которых показано на рис. 3.9. При приложении усилия к основанию 8 

^ 
\ -> 

м :7 

й ы И ДЕЙСТВИЯ \ р 

ПО - - ПРИ ЗАКРЫТИИ Ш] 
КРЫШКИ 

Рис. 3.9. Рукоятка крышки смотрового люка командира (водителя): 

1 — крышка смотрового люка; 2 — ось крышки; 3 — сектор; 4 — защелка; 5 — рукоятка; 6— 
штифт; 7 — палец; 8 — основание рукоятки; 9 — прижимная пружина защелки; 10 — штифт 
рукоятки; 11—тяга; 12 — оттяжная пружина защелки; 13 — облицовка рукоятки; 14— 
штифт оттяжной пружины; Т, П, ПП — очередность приложения усилия руки на рукоятку 

при переводе крышки в открытое или закрытое положения 
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рукоятки (действие Г) палец 7 сжимает пружину 9, снимая с защет 
ки 4 нагрузку, направленную в сторону паза в секторе 3. Одновре 
менно растягивается пружина 12, создавая через тягу {1 нагрузку ил 
защелку, направленную вниз. 

При действии П защелка 4 отходит от сектора 3 и пружина 12 
вытягивает защелку из паза сектора. 

При действии Ш крышка переводится в нужное положение (от- 
крытое или закрытое). 

3.1.4.1. Омыватель стекол смотровых люков 

Для очистки стекол смотровых люков от пыли и грязи уста- 
новлен омыватель. 

Омыватель состоит из насоса 15 (рис. 1.4), бачка 1 (рис. 1.3) с 
впускным клапаном и фильтром, двух распылителей, установленных 
на рамках ветровых стекол смотровых люков и шлангов. 

Насос приводится в действие нажатием левой ноги на крышку. 

Бачок устанавливается на кронштейне блока шинных кранов. 

Для обмыва ветровых стекол пользоваться смесью воды со спе- 
циальной жидкостью НИИСС-4, объемные соотношения которых 
менять в зависимости от температуры окружающего воздуха соглас- 
но нижеприведенной таблице. 

Таблица 1 

Температура, °С Вода в массовых частях Жидкость НИИСС-4 
в массовых частях 

Плюс 5 10 0 
Минус 5 9 1 
—>— 10 5 1 
—>— 20 2 1 

—›>— 30 1 1 , 
—>-— 40 1 2 

Распылители установлены по одному на рамках стекол смот- 
ровых люков. От насоса к распылителям через шланги подводится 
жидкость из бачка. 

Жидкость из распылителей должна попадать на очищаемую щет- 

ками поверхность стекла. При необходимости, направление вытека- 
ющей струи регулировать поворотом корпуса распылителя или по- 

воротом самого жиклера. 

Для обмыва стекол нажать левой ногой два-три раза на крышку 
насоса и включить стеклоочиститель. 
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При необходимости, повторять смачивание стекол до полного уда- 
ления грязи. 

Отказ в работе омывателя может произойти главным образом 
вследствие засорения жиклеров и клапанов с фильтром. В этом слу- 
чае снять жиклеры и клапан с фильтром и прочистить их, тщатель- 
но промыть бачок, заполнить его жидкостью, установить жиклеры и 
клапан с фильтром на место и отрегулировать направление вытека- 
ющей струи из распылителей. 

3.1.5. Люк выдачи троса лебедки 

Крышка 9 (рис. 3.10) люка установлена на одной петле 8 и через 
резиновый уплотнитель 5 прижимается к листу 7 корпуса гайкой- 
рукояткой / через планку 2, опирающуюся на направляющие роли- 
ки 4. Открытие крышки 9 производится ослаблением затяжки гай- 
ки-рукоятки { и поворотом планки 2. 

Рис. 3.10. Крышка люка выдачи троса лебедки: 

1 --гайка-рукоятка; 2 — прижимная планка; 3 — резьбовая тяга; 4 — направляющий ролик 

троса лебедки; 5 — уплотнитель; 6 — обрамление крышки; 7 — лист корпуса; 8 — петли; 

9 — крышка люка 

3.1.6. Люк лебедки 

Крышка 3 (рис. 3.11) люка установлена на одной петле и прижи- 
мается к листу корпуса через резиновый уплотнитель 1 с помощью 
винтового замка. 
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Рис. 3.11. Крышка люка 
лебедки: 

| уплотнитель; 2 — ось зам- 
ка; 3— крышка люка; 4 — огра- 
ничитель; 5 — пружина; 6 -— го- 

ловка замка А-А 

27 
ИИ 

4 Вид 6 

Для открытия крышки необходимо ось 2 замка поворачивать 

против часовой стрелки Г-образным ключом квадратного сечения 

10 мм до упора, а для закрытия — по часовой стрелке до упора. 

3.1.7. Люки над отделением силовой установки 

Проем в крыше корпуса, ограниченный его бортами, перегородкой 

отделения силовой установки и кормой, разделен поперечной бал- 

кой 12 (рис. 3.12), двумя продольными балками {1 и 13 на три 

Чадмоторных люка и люк агрегата охлаждения. Надмоторные люки 

закрываются тремя крышками /, а люк агрегата охлаждения — дву- 

мя крышками /4 и 15. Все крышки запираются замками, одинако- 

выми с замком крышки люка лебедки. 

4:3



Рис. 3.12. Крыша отделения силовой установки: 

1 — крышка надмоторного люка; 2- упор-фиксатор; 3 и 9— болты крепления попе- 
речной балки; 4 — палец фиксатора; 5 — верхний рычаг; 6 — защелка; 7 — пружина за- 

щелки; 8—нижний рычаг; 10-— болт крепления продольной балки; 11 и 13— про- 

дольные балки; 12 — поперечная балка; 14 и 15—крышки над агрегатом охлажде- 

ния; 16 — прокладка; 17 — крышки воздухоотвода; 18 — крышки воздухопритока 

Все крышки люков уплотняются резиновыми прокладками. Разъе- 
мы балок с корпусом также уплотняются резиновыми прокладками. 
На крышках надмоторных люков расположены по две крышки 18 
воздухопритоков, а на левой крышке 15 люка агрегата охлаждения 
— две крышки 17 воздухоотвода. 

Для открытия крышек 1 надмоторных люков и крышек над аг- 
регатом охлаждения достаточно открыть замки и поднять крышки 
до фиксации их на упорах-фиксаторах 2. 

В открытом положении крышки фиксируются упорами 2. 
Упор состоит из верхнего 5 и нижнего 8 рычагов, шарнирно 

закрепленных соответственно на крышке и на корпусе. Рычаги, 
шарнирно соединенные между собой, при открывании крышки ав- 
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'оматически фиксируются защелкой 6, прижимаемой к упору на рыча- 

с 2 пружиной 7. 

Для закрытия крышек всех люков: 

— удерживая крышку руками за рукоятку в поднятом положении, 

носком ноги поднять защелку 6. Упор-фиксатор расфиксируется; 

— осторожно, не бросая, опустить крышку и закрыть замки. Мон- 

таж и демонтаж силовой установки осуществляется через проем в 

крыше при открытых крышках‘и снятых балках. Для снятия балок: 

— расшплинтовать и вынуть палец 4 средней и правой крышек 

надмоторных люков и опустить крышки на крышу корпуса; 

— отвернуть четыре болта 10 передних концов балок 11, четыре 

болта 9 и четыре болта 3 поперечной балки 12; 

— снять поперечную балку 12 вместе с продольными балками 11 

и 13 и упорами 2. 

Установку балок производить в обратной последовательности. 

3.1.8. Люки заливных горловин топливных баков 

Крышка закрывается Г-образным квадратным ключом 10 мм пово- 

ротом оси 6 (рис. 3.13) замка по часовой стрелке до упора головки 3 в 

выступ подкладки-ограничителя 1, а открывается поворотом ключа про- 

тив часовой стрелки. 

Рис. 3.13. Крышка люка заливной горловины 
топливного бака: 

1 — подкладка-ограничитель; 2 — заглушка; 
З-— головка замка; 4 — лист корпуса; 5 — петля; 
б—ось замка; 7 — штифт; 8 — скоба; 9 — обрам- 
ление 

1,



3.1.9. Люки доступа к 
ФВУ и к аккумулятор- 

ным батареям 

Замковые устройства 

и уплотнения крышек 

люков доступа к ФВУ 

и аккумуляторным ба- 

тареям одинаковы с соот- 

ветствующими деталями 

крышки люка лебедки 

(рис. 3.11). 

3.1.10. Воздухоприток 

и воздухоотвод 

Воздухоприток и воз- 

духоотвод предназначены 

для обеспечения доступа в 

отделение силовой уста- 

новки и выброса наружу 

воздуха, необходимого для 

охлаждения и питания 

воздухом силовой ус- 

тановки. Воздухоприток 

включает в себя шесть от- 

верстий в крышках надмо- 

торных люков для охлаж- 

дения и питания воздухом 

на суше и одно отверстие 

в воздухопитающем пат- 

рубке для питания возду- 

хом на плаву. 
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Отверстия воздухопритока и воздухоотвода закрываются крышка 
ми 17 (рис. 3.12) и 18. 

Открытие и закрытие крышек воздухопритока и воздухоотвода 
осуществляются механизмом, имеющим электрический привод. 

Механизм (рис. 3.14) представляет из себя двухступенчатый редук- 

тор (цилиндрическая и червячная пары зубчатых колес) с приводом 
от электродвигателя 2. На конце выходного вала 15 с помощью шпонки 
14 закреплен кронштейн 27 с электромагнитом 20. На конце кронштей- 
на шарнирно закреплен двуплечий рычаг-защелка 25, находящийся в 

зацеплении с двуплечим рычагом 26, свободно посаженным на валу 15. 
На другом конце вала {5 закреплен рычаг {2 включения конечных 

выключателей 1 и 13. Управление механизмом привода осуществляет- 
ся переключателем с нефиксированными крайними положениями. Пе- 
реключатель 21 (рис. 14.23) установлен на правой панели щитка при- 
боров механика-водителя. Здесь же расположена контрольная лампа 51 
«Жалюзи. Крайние положения». 

Открывание крышек осуществляется следующим образом. 

При переводе переключателя 21 в положение ОТКР. электродвига- 
тель 2 (рис. 3.14) через редуктор вращает шестерню 5 и червяк 7, 

которые закреплены на общем валу 10 штифтами 6. Червяк 7 повора- 
чивает червячный сектор 8 и кронштейн 27, закрепленные на общем 

валу 15 шпонками 1/7 и 14. При повороте кронштейна 27 закреплен- 
ный на нем шарнирно рычаг-защелка 25 тянет своим зубом двуплечий 

рычаг 26, другой конец которого соединен с тягой 20 

(рис. 3.15). Тяга 20, воздействуя на рычаг 19, поворачивает вал 24 с 

приваренными на нем шестью рычагами 4, которые нажимают на втул- 
ки 26 и через кронштейн 25 поднимают крышки 30. Крышки, установ- 

ленные через кронштейны 25 и 33 на подшипниках 27, перемещаются 
по наклонным пазам передних опор 32 и задней опоры 28. 

Рычаг 19, поворачиваясь одновременно с открытием крышек возду- 
хопритока, через тягу 14, рычаг 13 и приваренные к валу 12 рычаги 15 
воздействует на тяги 16 и 17 и открывает крышки 8 воздухоотвода. 

Открытие крышек продолжается, пока нажат переключатель, и до 
тех пор, пока рычаг 12 (рис. 3.14) не нажмет на винт // конечного 
выключателя 73, отключит питание электродвигателя 2 и включит кон- 
грольную лампу 51 (рис. 14.23) «Жалюзи. Крайние положения», даю- 
мую информацию о том, что крышки воздухопритока и воздухоотвода 
открыты. При возвращении переключателя 21 (рис. 14.23) в нейтраль- 

ное положение контрольная лампа погаснет. | 
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Для закрытия крышек необходимо переключатель 21 перевести в 
положение ЗАКР. При этом электродвигатель будет вращаться в другую 

сторону, и все рычаги и тяги привода будут также перемещаться в 
противоположном направлении по сравнению с перемещением при 
огкрытии крышек. 

При полностью закрытых крышках воздухопритока и воздухоотвода 
рычаг 72 (рис. 3.14) нажмет на винт 1/1 конечного выключателя 1, 
огключит электродвигатель 2 и включит контрольную лампу, которая 
будет гореть постоянно, сигнализируя о том, что крышки воздухопритока 
и воздухоотвода полностью закрыты. 

Крышки 78 (рис. 3.12) воздухопритока закрываются под соб- 
ственным весом, перемещаясь своими опорами в направляющих пазах, 
а крышки 17 воздухоотвода — с помощью пружин 10 (рис. 3.15). 

Механизм привода крышек обеспечивает экстренное закрывание их 
при пожаре. По сигналу системы ППО электромагнит 20 (рис. 3.14) 
оттягивает на себя рычаг-защелку 25, и зуб противоположного конца 
рычага-защелки выходит из зацепления с рычагом 26. Таким образом, 
разрывается механическая связь с рычагом 26, свободно посаженным 
на валу 15, и со всей дальнейшей системой привода. Крышки 30 
(рис. 3.15) под собственным весом падают вниз, а крышки 8 
закрываются с помощью пружин 10. Пружина 10 помогает прижимать 
крышки 8 к уплотнителю 9. 

Для восстановления механической связи в системе привода 
исобходимо переключатель 21 (рис. 14.23) перевести в положение ЗАКР. 
При этом кронштейн 27 (рис. 3.14), поворачиваясь с валом 15, подойдет 
к неподвижному рычагу 26, и зуб рычага-защелки 25 зацепится за 
торец площадки рычага. После этого сработает конечный выключатель 
электродвигателя. Загорание контрольной лампы «Жалюзи. Крайние 
положения» означает, что механическая связь в системе привода крышек 
восстановлена. 

Рис. 3.16. Быстросъемное 

крепление листов пола: 

| ось защелки; 2—болт прижима 

пола; 3 — защелка; 4 — лист пола; 5 — ( 

иссущий кронштейн пола с привар- ©) 

ными гайками > ИВ 

1 БТР-80. ТО. Издание шестое. 49
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3.1.11. Прочие люки корпуса 

Люки главных цилиндров гидроприводов сцепления и рабочей 
'ормозной системы, люки для доступа чалочными средствами при 
монтаже и демонтаже раздаточной коробки, доступа к шарниру 
карданного вала 4-го моста закрываются крышками, крепятся болтами 
и уплотняются резиновыми прокладками. 

3.2. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОРПУСА 

Внутри корпуса, на различных его элементах, приварены кронштейны, 
бонки, скобы для крепления деталей, узлов и агрегатов машины. 

На поперечинах основания корпуса установлены полы, закрывающие 
узлы трансмиссии и ходовой части. Полы под башенной установкой 

имеют легкосъемное крепление — болтами через специальные защелки 3 
(рис. 3.16). Для снятия листа пола достаточно отвернуть болты 2 на 

1—3 оборота и вывести защелки из-под головок болтов. Остальные 
полы имеют обычное болтовое крепление. 

Отделение силовой установки изолировано от обитаемых отделений 
герметичной перегородкой (рис. 3.17). Для обеспечения демонтажа и 
монтажа силового агрегата средняя часть перегородки выполнена из 
трех съемных крышек 5, б и 9, крепящихся болтами через резиновые 
прокладки. Для доступа к коробке передач и приводу сцепления имеется 
люк, закрываемый крышкой 1, которая имеет легкосъемное крепление 
(рис. 3.16). 

3.3. СИДЕНЬЯ 

3.3.1. Сиденья командира и механика-водителя 

Сиденья командира и механика-водителя по устройству одинаковы, 
за исключением расположения рукоятки-стопора (рис. 3.18) механизма 
подъема, которая у сиденья командира установлена с левой стороны, ау 
сиденья водителя — с правой. 

Положения сидений регулируются по высоте, в продольном 
направлении и по углу наклона спинки. 

Для поднятия сиденья повернуть рукоятку-стопор 24 вверх до отказа 
и привстать с сиденья. При этом растормаживается узел затяжки 
(сеч. Г-Г), и с помощью тяги 75 зуб защелки 17 выводится из паза 
фиксатора 16, а сиденье под действием пружин 3 поднимется вверх. 

При достижении сиденьем нужного положения перевести рукоятку- 
стопор 24 в нижнее положение до упора в штифт 13 — зуб защелки 17 
войдет в ближайший паз фиксатора 16. 
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Рис. 3.18. Сиденье командира: 

1— подшипник; 2— иередний валик; Зи 7— пружины; 4—снинка сиденья; 5 — винит 

шарнира спинки; 6 — прижим фиксатора; 8 — фиксатор спинки; 9 — штырь спинки; 10 -- 

муфта; 11 — наконечник; 12 — ось; 13 — штифт; 14 — основание сиденья; 15 — тяга фиксатора; 

16— фиксатор подъема сиденья; 17 — защелка фиксатора подъема сиденья; 18 — пружина 

фиксатора; 19 — подушка сиденья; 20 — болт крепления сиденья; 21 — гайка; 22 — планка 

крепления сиденья; 23 — гайка стопора; 24 — рукоятка-стопор; 25 — ось стопора 
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(пускать сиденье необходимо в той же последовательности, нажимая 
ни сиденье (массой тела) для преодоления усилий пружин 3. 

В основании 74 сиденья имеются продольные пазы, благодаря 
которым сиденья регулируются в продольном направлении. 

Для установки сиденья в удобное положение: 
отвернуть гайки 21 на 1—2 оборота; 
установить сиденье; 
затянуть гайки. 

Спинка сиденья, шарнирно соединенная с основанием сиденья, 
удерживается в требуемом положении фиксаторами 8. Фиксаторы 
синики обеспечивают три положения спинки: 

— рабочее; 

— откинутое вперед на угол, обеспечивающий возможность 
командиру стоять на полу при открытой крышке люка; 

— откипутое назад до горизонтального положения для перехода в 
боевое отделение. 

Для изменения положения спинки: 
— нажать обеими руками одновременно на задние кромки 

фиксаторов 8. При этом фиксатор боковым вырезом в продольной 
прорези выйдет из зацепления со штырем 9 спинки (сеч. Е-Е); 

— сдвинуть (вперед, назад) спинку, не отпуская фиксаторов. 
Дальнейшее перемещение спинки производится без воздействия на 
фиксатор. 

Возвращение спинки в рабочее положение производится простым 
сдвигом — фиксаторы автоматически устанавливаются на штыри под 
действием пружины 7. 

Угол наклона спинки в рабочем положении регулируется муф- 
тами 10. 

Для предохранения сидений от повреждений на них установлены 
защитные чехлы. 

3.3.2. Сиденья мотострелков 

Для размещения мотострелков в. машине установлены два 
одноместных и два многоместных сиденья. 

Одноместные сиденья (рис. 3.19) расположены за сиденьями 
командира и механика-водителя. Подушка 2 и спинка | сиденья, 
при необходимости, могут быть установлены в горизонтальном или 
вертикальном положениях. 

Многоместные сиденья (рис. 3.20) представляют собой два 
трехместных сиденья, расположенных спинками друг к другу 
вдоль оси машины. Сиденье состоит из общей, образующей си- 
денье и спинку, пластмассовой панели, теплоизолирующей про- 

53



54 

х 
3 с8 

ОН. 

Ри
с.

 
3.

19
. 

О
д
н
о
м
е
с
т
н
ы
е
 

с
и
д
е
н
ь
я
:
 

1 
— 
сп
ин
ка
 
си

де
нь

я;
 

2 
— 
п
о
д
у
ш
к
а
 
си

де
нь

я;
 

Зи
 

4 
— 
к
р
о
н
ш
т
е
й
н
ы
;
 

5 
— 
уш

ко
 
сп

ин
ки

; 
6—
 

уш
ко

 
по
ду
шк
и;
 

7 
— 

бо
лт

; 
8 

— 
в
т
у
л
к
а



Ри
с.

 
3.
20
. 

М
н
о
г
о
м
е
с
т
н
ы
е
 

си
де
нь
я:
 

1 
— 
з
а
с
т
е
ж
к
а
;
 

2-
 
ре

ме
нь

; 
3
—
з
а
д
н
я
я
 

по
дс
та
вк
а;
 

4—
 

тр
уб
ка
 
ка
рк
ас
а 

сп
ин
ки
; 

5 
— 

пр
ав
ое
 
си
де
нь
е;
 

6 
— 
ср

ед
ня

я 
п
р
а
в
а
я
 

п
о
д
с
т
а
в
к
а
;
 

7—
 

ст
оп
ор
; 

8 
— 
п
р
у
ж
и
н
а
;
 

9—
 

ко
ль

цо
; 

10
— 

п
о
л
о
т
н
о
 

дл
я 

с
п
а
л
ь
н
ы
х
 

ме
ст
; 

11
 

— 
с
р
е
д
н
я
я
 

ле
ва

я 
по

дс
та

вк
а;

 
12
 

— 
ле
во
е 

си
де
нь
е;
 

13
— 

ре
ме
нь
; 

14
— 

ш
т
а
н
г
а
;
 

15
 
— 
р
а
с
п
о
р
к
а
;
 

16
 
— 

ма
тр
ац
-н
ос
ил
ки
; 

17
 
— 

пе
тл
я 

с
и
д
е
н
ь
я
;
 

18
 

— 
п
е
р
е
д
н
я
я
 

по
дс

та
вк

а 
1-4 
+-----Ь 

р 4 
Не 

1 
91 па 
и |] 

р 
Ин 
ИИ 
ИИ 
Нови 
ТГ 

| 
р 
| 
| 
р 
| 
4 |4 

и 
НЕЕ 



кладки, эластичного элемента из поролона и обивки из искусственной 
кожи. Сиденье петлями 17 надевается на трубу 4 каркаса спинки и 
крепится застежками | к листам ограждения раздаточной коробки. 

Для доступа к агрегатам, расположенным под сиденьями: 
— отстегнуть застежки 1; 
— приподнять сиденья и ремнями 2 закрепить их на крючках на 

крыше корпуса. 
Многоместные сиденья оборудованы местами для отдыха двух 

человек во втором ярусе (типа «гамак»). Для транспортировки ра- 
неных и повышения удобства отдыха сиденья укомплектованы дву- 
мя матрац-носилками. 

Для приведения мест отдыха в рабочее положение: 
— расстегнуть ремень 13; 
— развернуть полотно 10; 
— вставить задний конец штанги в скобу на перегородке отделения 

силовой установки; 
— выдвинуть распорку 15 из штанги 14, развернуть ее перпен- 

дикулярно оси машины и вставить наконечник штанги {4 в трубу 4 
каркаса сиденья; 

— зацепить четыре ремня полотна 10 за крючки на крыше и три 
ремня за крючки на балке перегородки отделения силовой установки; 

— постелить матрац-носилки 16 на полотно 10. 
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А. Вооружение 

4.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВООРУЖЕНИЯ 

Машина вооружена башенной пулеметной установкой БПУ-1 
(рис. 4.1 и 4.2), предназначенной для борьбы с наземными и низко- 
четящими воздушными целями. 

В башенной установке размещены 14,5-мм крупнокалиберный 
пулемет Владимирова танковый (КПВТ) и спаренный с ним 7,62-мм 
пулемет Калашникова танковый (ПКТ). 

Для наблюдения за полем боя, определения расстояния до целей и 
наведения пулеметов в цель башенная установка оснащена 
комбинированным перископическим монокулярным прицелом 1ШЗ-7, 
приборами наблюдения и механизмами наведения в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях с ручными приводами. 

Для освещения местности и объектов видимым светом при стрельбе 
ночью на консоли 271 (рис. 4.1) пулемета КПВТ установлен осветитель. 

Боекомплекты пулеметов КИВТ и ПКТ размещены в коробках и 
уложены в укладках в башне и боевом отделении машины. 

Корпус машины оборудован амбразурами для ведения огня из 
личного оружия мотострелков — две амбразуры для пулеметов ПК и 
восемь амбразур для автоматов. 

В боевом отделении машины оборудованы укладки и места 
крепления для транспортирования личного оружия мотострелков -- 
двух пулеметов ПК и двенадцати коробок с боекомплектом для них, 
восьми автоматов, одного изделия РПГ-7 и сумок с двумя и тремя 
выстрелами к нему, двух изделий ЭКЗАМ, десяти гранат Ф-1, одного 

сигнальпого пистолета и четырех сумок с шестнадцатыю патронами к 
нему. 

4.2. БАШЕННАЯ ПУЛЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА БПУ-1 

4.2.1. Башня 

Башия предназначена для размещения в ней наводчика, пулеметов 
КПВТ и НКТ, прицела, приборов наблюдения и механизмов БПУ-1. 

Башня (рис. 4.3) конусообразной формы, сварена из стальных 
броневых листов.
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Рис. 4.2. Башенная установка (вид сверху): 

1 — фиксатор; 2-— рычаг; 3 — ирокладка; 4 — заслонка; 

5 — ограничитель; 6 — гильзоотвод; 7 — уплотнительное 
кольцо; 8 - пулемет КПВТ; 9-— консоль; 10— башия; 

11 - нулемег ПКТ; 12-—заглушка; 13 - люлька; 14— 

стопор; 15, 26 и 31-пружипы; 16-— пробка; 17-— 
аморгизатор; 18 лоток; 19 — коробкодержатель КПВТ; 
20  гильзозвеньеотвод; 21 коробкодержатель ПКТ; 

Вклейка к стр. 28 — 59. БТР-80. ТО. Издание шестос. 

22 —чашка; 23 и 33 -— наружные обоймы; 24 и 32-— 
внутреиние обоймы; 25 —- уплотнитель; 27 — втулка; 28 - 

ползун; 29 — кронштейн подвеспого сиденья; 30 — втулка; 

34 звеньеотвод; 35— ручка стеклоочистителя; 36 — 

валик; 37 и 39 —тяги; 38 — муфта; 40 — прибор ТНП-205; 
41 лоток; 42 —хомут; 43— скоба; 44 — кроиштейн 
крепления осветителя



К верхней части башни приварены три скобы, предназначенные 

для моитажа и демонтажа башенной установки. 

В передней части башни имеется проем для размещения маски 36. 
Слева от проема находится гнездо для установки прицела 13-7, 

закрываемое броневой крышкой. 

Башня вращается на шарнковой опоре (погоне). 

Маска 36 установлена в проеме передней части башни. 

Зазоры между башней и маской закрыты уплотнителем 11 из 

прорезиненной ткани. 

Вода, попавшая в полость уплотнения маски, сливается через 
отверстие, закрываемое резиновой пробкой 17 (рис. 4.1). В маске имеются 
отверстия: для пулемета КПВТ (большое), под ним — для гильзоотвода 

КПВТ и справа — для пулемета ПКТ. 

Для обеспечения более легкого вращения маски имеется урав- 
новешивающий механизм, состоящий из уравновешивающей пружины 4 
рис. 4.3), двух упоров 3, штока 6 и двух пружин 5, удерживающих 

шток в среднем положении. 

Передний упор механизма упирается в кронштейн, приваренный к 
листу основания башни, задний — в рычаг, установленный на валу 
маски. 

Погон (рис. 4.4) представляет собой радиально-упорный подшипник, 
состоящий из трех колец неподвижного, регулировочного и подвижного. 
Неподвижное (нижнее) кольцо 17 крепится с помощью болтов 11 к 
крыше {2 машины. В канавке неподвижного кольца 17 установлено 

уплотнительное резиновое кольцо. К неподвижному кольцу крепится 
регулировочное кольцо 19. Над неподвижным кольцом установлено 
подвижное (верхнее) кольцо 22, к которому крепится башня. 

В погон уложены шарики 18 диаметром 16 мм. Шарики разделены 

сепаратором {6 и катаются по четырем кольцам, изготовленным из 
калиброванной стальной проволоки. Под регулировочное кольцо 19 
устанавливаются регулировочные прокладки 13. 

Герметичность погона обеспечена уплотнительным кольцом 20. 
Между кольцом 20 и кольцами 17 и 22 установлена фторо-пластовая 
иленка. Снаружи резиновое кольцо 20 стянуто двумя пружинными 
кольцами 27. Изнутри погон имеет ограждение 8, прикрепленное к 
подвижному кольцу. К неподвижному кольцу 17 прикреплен изоля- 
ор 15, в выточке которого вмонтировано медное контактное кольцо 9. 

Сиденье наводчика может регулироваться по высоте за счет 
перемещения штанги 4 (рис. 4.5) в кронштейне {| при помощи 

гайки 3. 

29
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Рис. 4.4. Погон: 

| корнус тормоза; 2— муфта; З- рукоятка тормоза; 4 — втулка; 5 — колодка тормоза; 
@ пружина; 7- штифт; 8— ограждение; 9 — коитактное кольцо; 10, 1Г и 23- болты; 

12 крыша манишы; 13 -— регулировочные прокладки; 14 — кольцо угломерного 
устройства; 15 — изолятор; 16 — сепаратор; 17 — исподвижное кольцо; 18— шарик; 19— 

ретулировочное кольцо; 20 — уплотнительное кольцо; 21— пружинное кольцо; 22 -—- 

подвижное кольцо 

Сиденье 7 и спинка 5 также могут регулироваться (сиденье в 
горизонтальной плоскости, а спинка по высоте), для чего достаточно 
отпустить затяжные болты 6 и 8. Для исключения проворачивания 

нинанги служит стопор 2, закрепленный в кронштейне 1. 

4.2.2. Пулеметы КПВТ и ПКТ 

4.2.2.1. Пулемет КПВТ 

Крупнокалиберный 14,5-мм пулемет Владимирова танковый (КПВТ) 
предназначен для поражения: 
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Рис. 4.5. Сиденье наводчика: 

1 — кронштейн; 2-— стопор; З—гайка; 

4 — штанга; 5- спинка сиденья; би 

8 — затяжные болты; 7 — сиденье 

— легкобронированных наземных целей на дальностях до 1000 м; 

— небронированных целей, огневых средств и групповых целей на 
дальности до 2000 м; 

— воздушных низколетящих малоскоростных целей на высотах до 
1500 м при наклонной дальности до 2000 м. 

Указания по обращению с пулеметом изложены в Памятке по 
обращению с танковым пулеметом КПВТ, входящей в комплект 

эксплуатационных документов машины. Назначение, устройство и работа 
механизмов и частей пулемета КПВТ подробно изложены в 
Наставлении по стрелковому делу. 14,5-мм крупнокалиберный пулемет 

Владимирова (КПВТ). 

4.2.2.2. Пулемет ПКТ 

7,62-мм пулемет Калашникова танковый (ПКТ) предназначен для 

поражения наземных небронированных целей, огневых средств и живой 

силы на дальностях до 1000 м. 

Указания по обращению с пулеметом изложены в формуляре на 

пулемет ПКТ, входящем в комплект эксплуатационных документов 

машины. 

Назначение, устройство и работа механизмов и частей пулеме- 
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га ПКТ подробно изложены в Наставлении по стрелковому делу. 
7,62-мм пулемет Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ). 

4.2.3. Размещение пулеметов КПВТ и ПКТ в башне 

Пулеметы установлены внутри башни на люльке, прикрепленной к 
маске (см. рис. 4.1 и 4.2). В амбразурах маски стволы пулеметов уп- 
лотнены специальными шаровыми уплотнениями. Конструкция уплот- 
пителей обеспечивает герметизацию амбразур и не препятствует про- 
дольным перемещениям пулеметов при стрельбе. 

4.2.3.1. Люлька и консоль 

Люлька служит основанием для крепления пулеметов, короб- 
кодержателя ПКТ, гильзозвеньесборника для стреляных гильз и 
звеньев ленты пулемета ПКТ, гильзоотвода пулемета КПВТ и 
механизма перезаряжания. 

Корпус 1 (рис. 4.6) люльки представляет собой жесткую штампо- 
ванную раму, которая крепится к маске. В передней части корпуса люль- 
ки имеются пазы для ползунов основания хомута амортизаторов КПВТ, 
а в задней части люльки — пазы для ползуна задней точки крепления 
КПВТ. С правой стороны корпуса люльки приварены два кронштейна 
для крепления основания каретки ПКТ. 

Основание 7 каретки закреплено на двух приварных кронштейнах 
корпуса люльки: спереди — осью 5 в штыре 4, а сзади — осью 17 в 
стойке 16 выверочного устройства. 

Стойка 16, горизонтальный винт 23 и втулки 12 и 22 в сочетании 
со штырем 4 представляют собой выверочный механизм, позволяющий 
регулировать положение каретки с пулеметом в горизонтальной и вер- 
гикальной плоскостях. 

На втулках выверочного механизма нанесены деления, с помощью 
которых отсчитывается изменение положения пулемета в горизонталь- 
ной и вертикальной плоскостях. Цена деления 0-01. 

Консоль 9 (рис. 4.2) крепится к маске совместно с люлькой при 
помощи четырех шпилек, ввареиных в основание консоли. 

Консоль представляет собой штампованный сварной кронштейн. На 
переднем конце консоли двумя болтами крепится хомут 42, который 
охватывает направляющий поясок кожуха ствола пулемета КПВТ и 
служит дополнительной опорой, ограничивающей колебания ствола при 
стрельбе, улучшая кучность боя. 

Крепление хомута к стойке консоли обеснечивает и его регулиров- 
ку в вертикальной и горизонтальной плоскостях за счет овальных от- 
нерстий под болты крепления. 

Зазор между кожухом ствола и хомутом по всей окружности дол- 
иен быть не менее 0,1 мм. 
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К нижней части консоли приварен кронштейн, в который ввер- 
гывается ограничитель 5 угла склонения, рядом сверху установлен 
кронштейн для крепления осветителя. 

К консоли крепится двумя болтами резиновый буфер, предо- 
храняющий от жесткого удара о копиры при вращении башни. 

4.2.3.2. Амортизаторы КПВТ 

Амортизаторы (рис. 4.7) служат для гашения ударных нагрузок на 
установку при стрельбе из пулемета КПВТ. При стрельбе откат пулемета 
воспринимается через основание 16 хомута амортизаторов и наметку 1, 
корпус 9 и пружину 10 на регулировочную втулку 14 и шток 11. 
Последний соединен с серьгой 5, которая с помощью стопора 14 
(рис. 4.2) крепится к люльке. 

Усилия наката амортизируются резиновыми буферными кольцами 7 
(рис. 4.7), между которыми помещены шайбы 6. Буферные кольца закрыты 
кожухом 15, который предохраняет о! попадания на них смазки. При 
снятии пулемета КИВТ стопоры 14 (рис. 4.2), соединяющие люльку 
с серьгами амортизаторов, выводятся из соединения с помощью двух 
рычагов 2. 

овАваС 

вии 
А 
2%. ии, 

игру. Зах 2277272772. 53\щ\5\““ а ПН УХЖА 

Рис. 4.7. Амортизаторы: 

| - наметка; 2 — рукоятка стопора; 3 — пружина; 4 — серьга стопора; 5 — серьга; 6 — шайба; 

7 — резиновое кольцо; 8 — регулировочные шайбы; 9 — корпус амортизатора; 10 — пружина; 
11 -- ток; 12 — штифт; 13 — гайка; 14 — регулировочная втулка; 15 — кожух; 16 — основание 
хомута; 17 — гнеток; 18 — ползуны 

4.2.3.3. Механизм перезаряжания КПВТ и его работа 

Механизм перезаряжания служит для постановки затвора пулемета 
КПВТ на боевой взвод. Он состоит из троса 8 (рис. 4.1), рукоятки 15, 
двух роликов 7, установленных на люльке, одного ролика на ручке 
перезаряжания пулемета, оттяжной пружины 5 и буфера 14. 

э. БТР-80. ТО. Издание шестое. 65



Механизм перезаряжания установлен на люльке с левой стороны 
от пулемета. 

Для взведения затвора пулемета рукоятку резко, без остановки, 
потянуть вниз до постановки его на боевой взвод. При этом усилие от 

рукоятки через трос передается ручке перезаряжания, которая, 
захватывая своим зубом остов затвора пулемета, двигается вместе с ним 
в крайнее заднее положение, пока шептало не заскочит за боевые выступы 
затвора. При этом боевая пружина пулемета будет сжата, а пружина 
перезаряжания растянута. 

После постановки затвора на боевой взвод рукоятку троса плавно, 
не отнимая от нее руки, возвратить в исходное положение. 

4.2.3.4. Звеньеотвод КПВТ 

Для отвода звеньев патронных лент пулемета КПВТ в приемнике 
пулемета установлен лоток 41 (рис. 4.2), который, перемещаясь вместе с 
пулеметом, направляет звенья в звеньеотвод 34. На нижнем конце 
звеньеотвода прикреплен изготовленный из ткани звеньесборник 16 
(рис. 4.1) емкостью на 5 звеньев ленты (по 10 гнезд под патроны в 
каждом звене). 

В нижней части звеньесборника имеется клапан, который 
закрывается замком-застежкой и служит для удаления из 
звеньесборника звеньев патронной ленты. При открытии замка звенья 
ленты высыпаются. 

4.2.3.5. Гильзоотвод КПИВТ 

Гильзоотвод 6 (рис. 4.2) предназначен для отвода наружу башни 

гильз патронов пулемета КПВТ. 

На переднем конце гильзоотвода имеется заслонка 4 с пружиной. 
Во время стрельбы гильзы открывают заслонку и выпадают наружу. 
В нижней части трубы гильзоотвода имеется продольная прорезь, 
в которую вставляется приспособление для выталкивания из трубы 
оставшихся после стрельбы гильз. 

4.2.3.6. Каретка ПКТ 

Каретка 6 (рис. 4.6) предназначена для крепления пулемета ПКТ и 
закреплена в основании 7. 

При стрельбе из пулемета ПКТ продольные усилия амортизируются 
двумя пружинами: большой 10, воспринимающей откат пулемета, и малой 

11, воспринимающей накат. Защелка 18 служит для фиксации зуба 21 
стержня 9 в отверстии каретки. 

4.2.3.7. Гильзозвеньсотвод ПКТ 

Гильзозвеньеотвод 20 (рис. 4.2) служит для отвода гильз и звеньев 
патронной ленты пулемета ПКТ. Он крепится к основанию каретки. 
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К гильзозвеньеотводу прикреплен гильзозвеньесборник 13 (рис. 4.1) 
емкостью на 250 гильз и 10 звеньев патронной ленты (по 25 гнезд под 
патроны в каждом звене). В нижней части гильзозвеньесборника имеется 
клапан, который закрывается поворотными застежками. При 
открывании застежек гильзы и звенья высыпаются. 

4.2.3.8. Коробкодержатели 

Коробкодержатели (рис. 4.8) служат для установки патронных 
коробок. Защелка 7 фиксирует коробку в коробкодержателе. Нажим на 
защелку {1 коробкодержателя освобождает коробку, после чего ее можно 
вынуть вниз. Коробкодержатель 19 (рис. 4.2) КПВТ крепится к 
усилителю трубы маски, а коробкодержатель 21 ПКТ — к основанию 
каретки. 

4.2.3.9. Снятие и установка пулемета КПВТ 

Для снятия КПВТ: 

— разрядить пулемет (см. Инструкцию по эксплуатации 
5903-0000010И3Э); 

— разъединить штепсельный разъем электроспуска; 

— взвести затвор; | 

— отвернуть стопор и откинуть наметку хомута 42 (рис. 4.2) 
консоли; 

— нажать на чашку 22 уплотнения кожуха ствола и повернуть ее 

но часовой стрелке до выхода фиксаторов из скоб 43; 

— нажать на защелку кожуха ствола, а второму члену боево- 

Рис. 4.8. Коробкодержатели: 

| защелка; 2 — пружина. Слева — коробкодержатель ПКТ; справа - коробкодержатель 

КИВТ 

'о расчета ключом из ЗИП КПВТ повернуть кожух против часовой 
стрелки до упора; 
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— отделить кожух со стволом и с уплотнением от ствольной коробки; 

— снять оттяжную пружину 5 (рис. 4.1); 

— повернуть основание ролика 7 на 180° и снять его с КПВТ; 

— повернуть крышку гильзозвеньеотвода 20 (рис. 4.2) ПКТ внутрь 

корпуса гильзозвеньеотвода; 

— поднять рычаги 2 и вывести стопоры 14 из отверстий в серьгах 
5 (рис. 4.7) штоков амортизаторов; 

— продвинуть ствольную коробку назад, до выхода основания хомута 
амортизаторов и ползуна 28 (рис. 4.2) из пазов люльки; 

— снять ствольную коробку с люльки; 

— открыть крышку ствольной коробки и отвести ее в сторону; 

— отвернуть рукоятку 2 (рис. 4.7), откинуть наметку { и отделить 
амортизаторы от ствольной коробки; 

— отделить лоток 41 (рис. 4.2) от ствольной коробки и закрыть се 
крышку; 

— установить ствол в ствольную коробку; 

— вставить стреляную гильзу в рукоятку перезаряжания вместо 
ролика и, придерживая рукоятку, плавно возвратить подвижные части 
пулемета в переднее положение, предварительно нажав на рычаг спуска. 

Для установки КПВТ: 

— вставить стреляную гильзу в рукоятку перезаряжания вместо 
ролика, взвести затвор, после чего отделить ствол с кожухом от ствольной 
коробки; 

— установить на кожух ствола уплотнитель; 

— поднять крышку ствольной коробки и установить лоток 41; 

— установить на ствольную коробку амортизаторы. При этом гнеток 17 
(рис. 4.7) должен войти в гнездо на ствольной коробке. Затянуть наметку / 
рукояткой 2; 

— установить лоток 41 (рис. 4.2) в ствольную коробку; 

— закрыть крышку ствольной коробки; 

— установить ствольную коробку с амортизаторами на люльку так, 
чтобы ползуны 18 (рис. 4.7) основания и ползун 28 (рис. 4.2) вошли в 
пазы люльки; 

— поднять рычаги 2, ввести серьги 5 (рис. 4.7) амортизаторов в 
пазы люльки и опустить рычаги 2 (рис. 4.2). Убедиться, что стопоры 

14 вошли в отверстия в серьгах 5 (рис. 4.7) амортизаторов; 

68



— поднять крышку гильзозвеньеотвода 20 (рис. 4.2) в верхнее 
положение; 

— установить ролик 7 (рис. 4.1) на рычаг перезаряжания ствольной 
коробки и повернуть основание ролика на 180°; 

— установить оттяжную пружину 5; 

— вставить кожух со стволом в ствольную коробку; 

— нажать на защелку кожуха ствола КПВТ, повернуть кожух ключом 
из ЗИП КПВТ по часовой стрелке до упора и зафиксировать кожух 

защелкой; 

— нажать на чашку 22 (рис. 4.2) уплотнения кожуха и повернуть ее 
против часовой стрелки до входа ее фиксаторов в скобы 43 на консоли; 

— соединить штепсельный разъем электроспуска КПВТ; 

— включить выключатель ЭЛЕКТРОСПУСК; 

— нажать на левую кнопку рукоятки поворотного механизма. Затвор 
должен возвратиться в переднее положение. 

Если в башенную установку установлен новый пулемет, то 
необходимо привести установку к нормальному бою с составлением 
новой КВМ (см. Инструкцию по эксплуатации БТР-80). 

4.2.3.10. Снятие и установка пулемета ПКТ 

Для снятия ПКТ: 

— разрядить пулемет (см. Инструкцию по эксплуатации 
5903-0000010ИЭ); 

— выключить выключатель ЭЛЕКТРОСПУСК на щитке башенной 
установки; 

— разъединить штепсельный разъем электроспуска; 

— повернуть рукоятку /4 (рис. 4.6) так, чтобы защелка 1/8 вышла из 
зацепления с проушиной основания каретки, и опустить кожух 13 так, 
чтобы зуб 21 вышел из отверстия в каретке; 

— повернуть рукоятку на стволе ПКТ вправо и, удерживая ПКТ 

рукояткой, подать его назад до выхода направляющих каретки из пазов 
основания каретки; 

— вынуть оси 3 и 20 и отделить каретку от ПКТ; 

— вставить оси в каретку, установить каретку в основание и 
зафиксировать ее зубом 21; 

— снять со ствола пулемета уплотнение. 

Пулемет ПКТ снят с башенной установки. 
Для установки ПКТ: 

ссли устанавливается новый пулемет, то переставить рукоятку 
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так, чтобы ее ручка была направлена в сторону дульного среза. (У новых 
пулеметов ручка направлена в сторону ствольной коробки); 

— установить на ствол уплотнение; 
— установить предохранитель ПКТ в положение ОГОНЬ; 

— снять каретку с основания и установить ее на пулемет с помощью 
осей Зи 20; 

— повернуть рукоятку на стволе ПКТ влево и вставить каретку с 
пулеметом в пазы основания каретки; 

— зафиксировать каретку зубом 21, для чего поднять кожух 13 так, 
чтобы защелка 18 вошла в зацепление с проушиной на основании 
каретки; 

— соединить штепсельный разъем электроспуска ПКТ; 

— включить выключатель ЭЛЕКТРОСПУСК; 

— поставить затвор ПКТ на боевой взвод; 

— нажать на правую кнопку на рукоятке поворотного механизма. 

Затвор должен возвратиться в переднее положение. 

Пулемет ПКТ установлен в башенную установку. 

Если в башенную установку установлен новый пулемет, то его 
необходимо выверить по КВМ и проверить меткость боя по при- 
стрелочной мишени с внесением необходимых изменений в КВМ (см. 
Инструкцию по эксплуатации БТР-80). 

4.2.3.11. Снятие и установка осветителя 

башенной установки 

Осветитель закреплен на кронштейне 8 (рис. 4.9), который установлен 

на консоли 6 пулемета КПВТ. 
Для снятия осветителя: 
— вынуть провод 4 осветителя из коробки 5; 

— отвернуть гайки 9 крепления осветителя; 
— снять осветитель. 
Установка осветителя производится в обратном порядке. 

4.2.4. Боекомплекты для пулеметов КПВТ и ПКТ 

и их размещение 

4.2.4.1. Боеприпасы для пулемета КПВТ 

Боекомплект и его размещение 

Для стрельбы из пулемета КПВТ применяются 14,5-миллиметровые 
патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, с бронебойно- 
зажигательно-трассирующими пулями БЗТ и БСТ, зажигательными 
пулями ЗП и с зажигательными пулями мгновенного действия МДЗ. 

70



21 
3 

- = 9 
4 8 
5 О 

5—_. 

7 

Рис. 4.9. Установка осветителя башенной установки: 

| - осветитель; 2 и З— болты; 4— провод; 5— соединительная коробка; 6— консоль; 

Ти 9—гайки; 8 — кронштейн 

Эти боеприпасы предназначаются для поражения: 

— легкобронированных наземных целей на дальностях до 1000 м; 

— небронированных целей и огневых средств, а также групповых 

целей на дальностях до 2000 м; 

— воздушных целей на высотах до 1500 м при наклонной дальности 

до 2000 м. 

Патроны с пулями Б-32 и ЗП применяются для зажигания 

„егковоспламеняющихся предметов и горючего на дальностях до 1500 м. 

Патроны с пулями БЗТ, БСТ и ЗП могут применяться для 

корректировки огня и для целеуказания. 

Патроны с пулей МДЗ предназначаются для поражения воздушных 

целей. 
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Головные части пуль окрашены: 
— Б-32 — в черный цвет с красным пояском; 
— БЗТ — в фиолетовый цвет с красным пояском; 

— БСТ — в фиолетовый цвет; 

— ЗП — в красный цвет. 

Пули МДЗ окрашены в красный цвет. 
Боекомплект пулемета КИВТ — 500 выстрелов, снаряжен в 

10 патронных лентах по 50 патронов в каждой. Ленты уложены в 
10 патронных коробках (рис. 4.11). 

Размещение коробок в боевом отделении машины показано на 
рис. 4.10. 

4.2.4.2. Боеприпасы для пулемета ПКТ 

Боекомплект и его размещение 

Для стрельбы из пулемета ПКТ применяются 7,62-мм патроны с 
легкими образца 1908 г. и тяжелыми образца 1930 г. трассирующими 
и бронебойно-зажигательными пулями, а также пулями со стальным 
сердечником. 

— 
5 мВ 

Рис. 4.10. Укладка изделий вооружения: 

1 —сумка для сигнальных патронов; 2—сумка ЗИП изделия 9КЗАМ; З-— кобура 

сигнального пистолета; 4 — малая патронная коробка ПК; 5— патронная коробка ПКТ; 

б— патронная коробка КПВТ; 7 — опора изделия ЭКЗАМ; 8- хомут крепления изделия 
9КЗАМ; 9-— большая патронная коробка ПК; 10—ЗИП изделий КПВТ, ПКТ и ТХП; 

11 — сумка изделий Ф-1; 12 — выравниватель патронных лент; 13 -- машинка Ракова; 14 — 
запасной ствол пулемета КПВТ; 15-- ЗИП башенной установки 
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Головные части пуль окрашены: 

— легкая — без маркировки; 

— тяжелая — в желтый цвет; 

— трассирующая — в зеленый цвет; 

— бронебойно-зажигательная — в черный цвет с красным пояском. 

Пули со стальным сердечником — в серебристый цвет. 

Боекомплект пулемета ПКТ -- 2000 выстрелов — снаряжен в 
8 патронных лентах по 250 патронов в каждой. Ленты уложены в 8 

патронных коробках (рис. 4.11). Размещение коробок в боевом отделении 

машины показано на рис. 4.10. 

4.2.4.3. Патронные коробки 

Патронные коробки (рис. 4.11) служат для укладки снаряженных 

патронами лент для пулеметов КИВТ и ПКТ. 

В верхней части коробки находится лоток 4 с площадкой для 

первого патрона. На крышке 1 коробки установлено два фиксатора 2, 

которые стопорят крышку. Выпадению снаряженной ленты препятствует 
клапан 3. 

Рис. 4.11. Патронные коробки: 

1 —крышка; 2— фиксаторы; З— клапан; 4-- 

лоток; 5- упорная накладка. 
Слева — коробка ПКТ, справа — коробка 
КВТ 

4.2.4.4. Снаряжение патронных лент 

Снаряжение патронных лент производить в условиях, исключающих 
загрязнение. Деформированные гнезда ленты и патроны с дефектами 
удалять. Законсервированную ленту перед снаряжением дважды промыть 
в бензине с последующей просушкой. Промывку и сушку ленты 

производить вне машины, на открытом воздухе. 
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Снаряжение ленты и выравнивание патронов в ленте для пулемета 
КПВТ производить с помощью выравнивателя, который имеется в ЗИП 
БПУ-1. В гнезда 2 (рис. 4.12) ленты, находящиеся рядом со свободным 

концевым гнездом, вставить 
патроны 4 пулей вниз. Патро- 

ны подвести под толкатель 
выравнивателя между его 
щеками. Затем снаряжающий 
правой рукой берется за ру- 

коятку 3 выравнивателя, а ле- 
вой вкладывает патроны в 

гнезда. При подъеме рукоят- 
ки вверх лента перемещается 
на одно гнездо, а при опус- 
кании до отказа патрон досы- 
лается толкателем в гнездо. 

Патронная лента на 50 пат- 
ронов составляется из пяти 
отдельных звеньев ленты на 
10 патронов каждое. Звенья 

соединяются между собой при 
помощи патрона, вставляемо- 
го в сочленяемые концевые 
гнезда 2. 

Перед укладкой снаряженной ленты в коробку следует открыть 

крышку / (рис. 4.11), нажав на ползуны фиксаторов 2. 
Ленту укладывать в патронную коробку «змейкой», пулями вперед, 

при открытой крышке коробки вправо. 

Снаряжение ленты для пулемета ПКТ производить при помощи 

машинки системы Ракова, которая имеется в ЗИП БПУ:-1. 

Полностью снаряженная лента состоит из 250 патронов. 

Снаряжение патронных лент производить в следующем порядке: 

— при помощи струбцины 6 (рис. 4.13) закрепить машинку в па- 
зах футляра машинки или на доске (столе); 

— открыть приемник 4 и заложить ленту 5 первым гнездом против 
досылателя; 

— закрыть приемник 4; 

— наполнить бункер 2 патронами (пулями в любую сторону); 

Рис. 4.12. Выравниватель: 

1— корпус выравнивателя; 2— гнездо; 3— 
рукоятка; 4 — патрон; 5 — концевое гнездо 
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Рис. 4.13. Машинка системы Ракова: 

1 — рукоятка; 2— бункер; З— патрон; 4— приемник; 5 — лента; 6 — струбцина 

— правой рукой равномерно вращать рукоятку | по часовой 
стрелке, а левой — подкладывать патроны в бункер и поправлять 
их. Рукоятку вращать без особых усилий и рывков, не делая рывков 
назад; 

— снаряженные 10 звеньев ленты вручную соединить между собой 
натронами. 

Снаряженную ленту легко встряхнуть, при этом выпадания 
натронов из ленты не должно быть. 

При снаряжении ленты пулемета ПКТ вручную патроны 
вкладывать в гнезда ровно, до совмещения среза дульца гильзы с 
наружным срезом переднего края ленты, так как при неровно 
снаряженной ленте могут быть задержки в работе пулемета. 

Ленту уложить «змейкой» в патронную коробку пулями вперед 
при открытой крышке коробки вправо. 

4.2.5. Механизмы наведения 

Пулеметы, установленные в БПУ-1, наводятся в цель поворо- 
том башни по горизонтали с помощью механизма поворота и наве- 
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дением пулеметов по вертикали с помощью подъемного 

мехапизма. 

4.2.5.1. Механизм поворота 

Механизм 19 (рис. 4.1) поворота предназначен для поворота башни 

на шариковой опоре (погоне). Направление поворота банши совпадает 
с направлением вращения маховика механизма. 

Устройство механизма поворота показано на рис. 4.14. 

Ведомая шестерня 14 механизма находится в постоянном зацеплении 
с зубчатым венцом неподвижного кольца погона. 

На рукоятке 9 механизма размещены кнопка 8 (левая) электроспуска 
пулемета КПВТ и кнопка 7 (правая) электроспуска пулемета ПКТ. 

На кожухе маховика расположен токосъемник 10 электроспусков 
со штепсельным разъемом. В качестве тормоза поворота используется 
тормоз погона. 

4.2.5.2. Тормоз поворота 'башни 

Погон снабжен тормозом, предназначенным для фиксации 
подвижного кольца при стрельбе по неподвижным целям или во время 
приведения установки к нормальному бою. Торможение производится 
поворотом рукоятки 3 (рис. 4.4) на себя. При этом муфта 2, навинчиваясь 

па хвостовик колодки 5, давит на втулку 4, зажимая зубчатый венец 
неподвижного кольца погона между втулкой 4 и колодкой 5. При 
повороте рукоятки 3 от себя пружины 6б отжимают втулку 4 от колод- 

ки 5 и растормаживают погон. 

4.2.5.3. Подъемный механизм 

Подъемный механизм предназначен для наведения пулеметов по 
вертикали. Устройство механизма показано на рис. 4.15 и 4.16. 

При вращении маховика 13 (рис. 4.16) шестерня 2 передает вращение 
на промежуточную шестерню 9 (рис. 4.15), которая находится в 
постоянном зацеплении с сектором 2. Сектор 2 поворачивает вал 14 
(рис. 4.3) маски. Маска, поворачиваясь в опорах, качает люльку, на 
которой установлены пулеметы. 

При вращении маховика «от себя» пулеметы опускаются, при 
вращении маховика «на себя» пулеметы поднимаются. Подъемный 
механизм снабжен тормозом. 

4.2.5.4. Тормоз подъемного механизма 

Тормоз подъемного механизма служит для торможения качающейся 
части установки при любых углах возвышения или склонения. Он 
закреплен на кронштейне / (рис. 4.15). 

При повороте рычага б «на себя» сектор 2 зажимается между 
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Рис. 4.14. Механизм поворота: 

Ти 13- крышки; 2 —ведущая шестерия; З— подшииник; 4- вал маховика; 5-- 
маховик; 6 — кожух маховика; 7 — кнонка электроспуска ПКТ; 8 — кнопка электроспуска 
КПВТ; 9 рукоятка; 10 — токосъемник; 11-- картер; 12-— ось; 14 — ведомая шестерия 

колодкой 4 и зажимом 3. При этом качающаяся часть установки 
тормозится. При повороте рычага «от себя» качающаяся часть установки 
растормаживается. 
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Рис. 4.15. Подъемный механизм: 

1 — кронштейн; 2 — сектор; 3— зажим; 4 — колодка тормоза; 5 -- фиксатор; 6— рычаг; 7— 
пружина; 8 — направляющий штифт; 9 — промежуточная шестерня; 10 — ось; 11 — гайка; 

12— подушиииик; 13 — стопорное кольцо; 14 — картер редуктора ` 

4.2.5.5. Стопорные устройства башенной установки 

Для стопорения башенной установки по-походному имеются 
стопор башни и стопор качающейся части установки. 

Стопор башни (рис. 4.17) служит для исключения возможно- 
сти поворота башни на шариковой опоре. Он расположен на 
подбашенном листе крыши корпуса машины. Рукоятка 4 стопора 
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Рис. 4.16. Редуктор подъемного механизма: 

1 — распорная втулка; 2— ведущая шестерия; 3, 7 и 10— подшипники; 4— обойма 
подшинника; 5 — шестерня; 6, 8 и 12— крышки; 9-- первичный вал; 11 — картер; 13— 

маховик 

находится справа от места наводчика. Башня может быть застопорена 

стопором по-походному в положении стволами пулеметов вперед или 

назад по ходу машины. 
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Рис. 4.17. Стопор башни по-походному: 

1 колодка; 2—стопор; З— пружина; 4— 

рукоятка; 5-— гайка; 6— контргайка; 7— 

стакан. 
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Слева — башня застопорена по-походному, 

справа — башия расстопорена. 
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Для постановки башни на стопор: 

— оттянуть рукоятку 4 вниз до выхода ее из мелких пазов в гайке 5, 
повернуть ее на 90° так, чтобы рукоятка встала против глубоких пазов 
в гайке 5; 

— отпустить рукоятку. Стопор поднимется; 

— повернуть башню механизмом поворота до заскакивания стопора 2 
в вырез колодки 1. 

Для снятия башни со стопора рукоятку 4 оттянуть вниз и по- 
вернуть на 90° до входа в мелкие пазы гайки 2. 

Стопор качающейся части башенной установки (стопор люльки) 

служит для стопорения пулеметов по вертикали. 

Стопорение осуществляется стопорной планкой 23 (рис. 4.1). 

Для стопорения качающихся частей установки: 

— откинуть планку 23 вниз; 

— вращением подъемного механизма добиться совмещения отвер- 
стия в планке со штифтом 25 (рис. 4.6) на люльке. 

Для расстопорения откинуть планку вверх, к крыше башни. 

4.2.6. Приборы прицеливания и наблюдения 

В БПУ-1 установлены прицел П13-7, прибор наблюдения ТНП-205 
и прибор наблюдения ТНПТ-1. 

Размещение приборов прицеливания и наблюдения в БПУ-\ 
показано на рис. 4.1 и 4.2. 

4.2.6.1. Прицел 

Прицел ПП3-7 предназначен для наблюдения за местностью и 

воздушным пространством, определения дальности до цели и наведения 
пулеметов в цель. 

Прицел перископический, со сменным (1, 2* и 4*) увеличением и 

качающейся визирной призмой. 

Прицел обеспечивает прицеливание при стрельбе по наземным и 
воздушным целям в диапазоне вертикальных углов от 4 градусов 
снижения до 60 градусов возвышения. 

Уртройство, работа и эксплуатация прицела 1ШЗ-7 изложены в 

Техническом описании и инструкции по эксплуатации изделия ППЗ-7, 

входящем в комплект эксплуатационных документов машины. 

Прицел 5 (рис. 4.18) размещен в специальном гнезде и прикреплен 

болтами 7 к фланцу гнезда. Входное окно гнезда прицела может быть 
закрыто броневой крышкой 33. Крышка закрывается и открывается 

ручкой 26 (рис. 4.3), расположенной слева от гнезда прицела. 
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Рис. 4.18. Установка прицела: 

1 -- щетка стеклоочистителя; 2 — ось крыпики входного окна; 3 -- пружина: 1 валик стеклоочистителя; 5 — прицел; 6 -- фланец; 
7 и 29— болты; 8 — патрои осушки; 9 и 34 - болты; 10 -— гайка цангового зажима; 11-- регулировочный вал; 12 -- задающий 
рычаг; 13 — задающий вал; 14 — поводок; 15 — регулировочные болты: 16 налобтиис; 17 — ручка переключения светофильтров; 

18 —окуляр; 19 — маховичок; 20 -— рукоятка смены увеличения; 21 - рукоятка регулировки яркости подсветки сетки; 22 - 
рукоятка стопора подъемного механизма; 23 — наконечник гяги; 24 защитная шайба; 25 — ириводной рычаг: 26- вал маски: 

27 — выверочная цанфа; 28 -- выверочная втулка; 30 -- сектор подъемного механизма; З1 - упор установки; 32 -- рамка; 33 -- 

крышка входного окна; 35- кронштейн подъемного механизма: 36- тяга: 37 - прижим шетки стеклоочистителя 

Вклейка к стр. 80—81. БТР-80. ТО. Издание шестое.



Для очистки стекла головной части прицела служит стеклоочиститель 

с ручным приводом. Съемная щетка 7 (рис. 4.18) стеклоочистителя 
||-образным элементом своей упругой части вставляется в П-образный 

конец пружины 3 и фиксирустся прижимом 37. Очистка стекла 

производится перемещением вправо-влево щетки | ручкой привода 
стеклоочистителя, расположенной справа от гнезда прицела на валике 4. 

Кинематическая связь качающейся визирной призмы прицела с ка- 
чающимися частями башенной установки осуществляется механичес- 
ким приводом параллелограммного типа, состоящим из приводного рыча- 
га 25, жестко связанного с валом маски, тяги 36 и задающего рычага 12, 
который жестко связан с оптикомеханической системой прицела. 

Электропитание прицела осуществляется от электрической сети 
БПУ-1 через штепсельный разъем 17 (рис. 4.20). 

Снятие прицела. 

Для снятия прицела: 

— разъединить штепсельный разъем 17 электропитания прицела; 
— ослабить болты 9 (рис. 4.18) и 34 зажимов тяги 36; 

— подъемным механизмом установить приводной рычаг 25 в такое 
положение, при котором кронштейн подъемного механизма не будет 
мешать снятию тяги 36. Застопорить подъемный механизм; 

— сиять тягу 36; 

— отвернуть четыре болта 7 крепления прицела, придерживая его 
при этом (прицел имеет массу 23,5 кг); 

— снять прицел вместе со щеткой 1 стеклоочистителя; 

— очистить фланец 6 прицела и фланец рамки 32 от герметизирую- 

щей пасты. 

Установка прицела. 

Подготовить прицел к установке, для чего: 

— отвернуть контргайки болтов 15; 

— вращением болтов 15 установить поводок {14 в среднее положение 
относительно паза в задающем рычаге 12. Затянуть болты 15 и их 
контргайки. 

Установить прицел предварительно, для чего: 

— обвернуть ветошью конец пружины 3 стеклоочистителя для ис- 
ключения нанесения царапин на стекло головной части прицела; 

— смазать фланец 6 прицела и фланец рамки 32 герметизиру- 

ющей пастой или смазкой АМС-3 для обеспечения герметичности 
соединения; 

— установить прицел в гнездо рамки 32; 
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— ввернуть и предварительно затянуть болты 7; 
— установить щетку / стеклоочистителя; 

— соединить штепсельный разъем электропитания прицела. После 
этого произвести окончательную установку прицела, выполнив выве- 
рочные работы (см. Инструкцию по эксплуатации БТР-80). 

4.2.6.2. Прибор наблюдения ТНП-205 

Прибор ТНП-205 предназначен для наблюдения за местностью, 
расположенной в левом секторе обзора наводчика. 

Прибор 40 (рис. 4.2) размещен слева от места наводчика в специ- 
альном гнезде и крепится к нему зажимом. Герметичность установки 
прибора обеспечивается резиновой прокладкой. Плотность прилегания 

прибора к прокладке обеспечивается уменьшением длины тяг 37 и 39 
сгонными муфтами 38. 

Для снятия прибора ТНП-205: 
— увеличить длину тяг 37 и 39 сгонными муфтами 38; 
— вывести зажим из-под прибора; 
— вынуть прибор из гнезда вместе с прокладкой. 
Для установки прибора ТНП-205: 
— вставить прибор с прокладкой в гнездо; 

— завести зажим под прибор; 
— вращая сгонные муфты, плотно поджать прибор и прокладку к 

фланцу гнезда. 

4.2.6.3. Прибор наблюдения ТНПТ-1 

Прибор ТНПТ-1 предназначен для наблюдения за местностью, рас- 
положенной в секторе обзора за спиной наводчика. 

Прибор б (рис. 4.1) размещен над местом наводчика в специальном 
гнезде и крепится к нему четырьмя болтами 2 (рис. 4.19). Герметичность 
установки прибора обеспечивается резиновой прокладкой 3. Плотность 
прилегания прибора к прокладке обеспечивается подтяжкой болтов. 

Входное окно гнезда установки прибора закрывается броневой крыш- 
кой 6 с помощью рукоятки 8, размещенной под крышей башни справа 
от прибора. Положение крышки фиксируется стопорным винтом-ба- 
рашком 7. 

Прибор ТНПТ-1 имеет электрообогрев, который включается вык- 
лючателем 4 (рис. 4.22) ОБОГРЕВ, размещенным на щитке башенной 
установки. При включении электрообогрева на щитке загорается сиг- 
нальная лампа {. | 

Время электрообогрева прибора при температуре наружного 
воздуха ниже +5 °С не ограничивается. Время электрообогрева 
при температуре наружного воздуха выше +5 °С ограничивается 
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Рис. 4.19. Установка прибора наблюдения ТНПТ-1: 

| - штепсельный разъем; 2— болты крепления; З— прокладка; 4 —гнездо; 5-— прибор 

ТНПТ-1; 6—крышка; 7 — винт-барашск; 8 — рукоятка привода крышки 

и должно быть не более 1 минуты. Невыполнение этого требования 
приведет к перегреву прибора и выходу его из строя. Признаки пере- 
грева прибора — точки и пятна желтого и коричневого цвета на стек- 
че прибора. 

Для снятия прибора ТНПТ-1: 
— выключить электрообогрев прибора; 

— разъединить штепсельный разъем 16 (рис. 4.20) электропитания 
обогрева прибора; 

— отвернуть болты крепления прибора; 
— вынуть прибор из гнезда вместе с прокладкой. 
Для установки прибора ТНИПТ-1: 

— установить прибор с прокладкой в гнездо; 

— закрепить прибор в гнезде болтами. При этом под головку одно- 
го из болтов должен быть обязательно установлен наконечник прово- 
да [9 из пучка проводов, идущего к прибору; 

— соединить штепсельный разъем электропитания обогрева 
прибора. 

4.2.7. Электрооборудование башенной установки 

4.2.1.1. Состав и размещение электрооборудования 
башенной установки 

Электрооборудование башенной установки подразделяется на по- 
'ребителей электроэнергии, вспомогательное оборудование и элект- 
рическую сеть. 
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К потребителям электроэнергии относятся: 

— электроспуски пулеметов КИВТ и ПКТ; 

осветитель ОУ-ЗГА2; 

— прицел 3-7; 

— прибор ТНПТ-1; 

— плафон ПМВ-71 освещения башенной установки; 

— фонарь освещения башни; 

— система 902В запуска дымовых гранат. 

Размещение потребителей в башенной установке показано на 

рис. 4.20. 

К вспомогательному оборудованию относятся: 

— предохранитель электрооборудования башенной установки; 

— конечные выключатели и выключахель блокировки (отклю- 
чения) питания электрооборудования башенной установки от бортсе- 
ти машины; 

— контактор подключения электрооборудования башенной уста- 
новки к бортсети машины; 

— токосъемник контактного кольца погона башенной установки; 

— выключатель электроспусков КПВТ и ПКТ; 

— выключатель осветителя (автомат защиты сети); 

вращающееся контактное устройство питания электроспусков 
кпвт и ПКТ; 

— кнопки включения электроспусков КПВТ и ПКТ; 

— выключатель питания контрольной лампы включения электро- 
обогрева стекла прибора ТНПТ-1; 

— выключатель плафопа ПМВ-71. 

Предохранитель типа АЗС-15 электрооборудования башенной ус- 
тановки размещен в щитке 7 (рис. 14.1) предохранителей. 

Конечные выключатели 19, 52, 62 и 103 блокировки электрообору- 
дования башенной установки размещены в верхних люках обитаемых 
отделений машины. 

Выключатель блокировки электрооборудования и контактор под- 
ключения электрооборудования башенной установки к бортсети ма- 

шины расположены в щитке 13. 

Токосъемник 7 (рис. 4.20) контактного кольца погона закреплен 
под нижней полкой башни. Он состоит из металлического корпуса 3 

(рис. 4.21), в который вставлена пластмассовая втулка 2, закрепленная 
пластмассовой гайкой 5. Внутри втулки имеется латунный стержень 6 

с наконечником 1. 
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Плотное прилегание наконечника / стержня к контактному кольцу 
обеспечивается пружиной 4. Для обеспечения надежного электрическо 

го контакта предусмотрена регулировка положения токосъемника в 
кронштейне относительно контактного кольца. Для регулировки ос- 
лабляют болты крепления токосъемника, перемещают его на необходи- 
мую величину, после чего затягивают болты. Выключатель 3 (рис. 4.22) 
олектроспусков КПВТ и ПКТ, выключатель 5 осветителя, а также вы- 
ключатель 4 и контрольная лампа { включения обогрева стекла прибо- 
ра ТНПТ-1 расположены в электрощитке 18 (рис. 4.20) башенной уста- 
НОВКнИ. 

Вращающееся контактное устройство и кнопки включения элект- 
роспусков КПВТ и ПКТ расположены в механизме поворота башни. 

Включатель плафопа ПМВ-71 расположен на боковой поверхности 

корпуса плафона. 

Электрическая сеть башенной установки выполнена по одно- 
проводной схеме, в которой в качестве минусового вывода используется 
корпус башни (машины). 

В сети башенной установки применены жгуты из проводов и про- 
вода марки БПВЛ, БПВЛЭ, ПТЛЭ-200. 

Принципиальная электрическая схема электрооборудования башен- 
ной установки показана на рис. 4.23. 

4.2.7.2. Работа электрооборудовання башенной 
установки 

С целью обеспечения безопасности боевого расчета машины все элек- 

трооборудованис башенной установки блокируется (отключается) 
от бортсети машины при открытии хотя бы одного из верхних люков 
обитаемых отделепий машины, то есть, если хотя бы в одном из конеч- 
ных выключателей 22 (рис. 4.23), 53, 81 или 84 разомкнуты контакты. 

Электрооборудование башенной установки подключается к бортсе- 

ги машины, если контакты всех конечных выключателей верхних 
люков замкнуты, то есть тогда, когда все люки закрыты. 

Для обеспечения возможности подключения элсктрооборудования 
башни к бортсети машины при открытых люках пли при неисправ- 
постях в системе блокировки предусмотрено отключение этой блоки- 
ровки. Для этого необходимо выключатель блокировки, расположен- 
ный в щитке 73 (см. рис. 14.1), поставить в положение ВЫКЛ. При этом 
контакты выключателя 262 (рис. 4.23) замкнуты. Во всех остальных 
случаях выключатель должен быть всегда в положении ВКЛ., то есть 
контакты выключателя 262 должны быть всегда разомкнуты. 
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Рис. 4.21. Токосъемник: 

1 —наконечник; 2— втулка; 3— 
корпус; 4 — пружина; 5-— гайка; 7.7.7. 

6 — стержень; 7 — гайка М4 [ = 

При замкнутых контактах 22, 53, 81 и 84 конечных выключателей 
(или при замкнутых контактах выключателя 262) системы блоки- 
ровки срабатывает электромагнит контактора 260, замыкает его кон- 
такты, и электрооборудование башенной установки подключается к 
бортсети машины. Напряжение через токосъемник контактного кольца 
52 погона подается на выключатель 65 токосъемников КПВТ и 
ПКТ, выключатель 280 осветителя 281, прицел 68, выключатель 62 
обогрева стекла 67 ТНПТ-1 и на его контрольную лампу 63, на вы- 
ключатель плафона 64, на пульт управления системой 902В и на фо- 
нарь 179 освещения башни. 

При включении выключателя 65 напряжение через токосъемник 
вращающегося контактного устройства механизма поворота башни по- 
дается на контакты кнопок 72 и 73 включения электромагнитов 66 и 74 
электроспусков КПВТ и ПКТ. При нажатии на кнопки 72 и 73 напря- 

жение через контакты вращающегося контактного устройства механиз- 
ма поворота башни подается на электромагниты 66 и 74, электроспус- 
ки срабатывают. 

При включении выключателя 62 напряжение подается на обогрев- 
ное стекло 67 и на контрольную лампу 63. 

При включении выключателя плафона 64 загорается его лампа. 

Рис. 4.22. Щиток башениой устаиовки: о 

| контрольная лампа включения обогрева 5 © @ © 
прибора ТНПТ-1; 2—панель щитка; 3— 
выключатель электроспусков пулеметов; 5 
1 выключатель обогрева прибора ТНПТ-1; 
„ выключатель осветителя 
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При включении выключателя 280 за- 

горается осветитель 281. м
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Работа электрооборудования системы 

902В изложена в разделе 18. 
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4.2.8. Запасные части, инструмент и 
принадлежности башенной установки 

Башенная установка и ее составные 

части укомплектованы комплектами за- 

пасных частей, инструмента и принадлеж- 

ностей (ЗИП). Размещение ЗИП показа- 

но на рис. 4.10. 

Полный состав комплектов ЗИП 

представлен в ведомости 5903-00000103И, 

входящей в комплект эксплуатационной 

документации машины. 
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ЗИП башенной установки уложен в 

ящик ЗИП БПУ-1, закрепленный под 

правым одноместным сиденьем. 

ЗИП пулемета КПВТ с трубкой 

ТХП-14,5 уложен в сумке, закрепленной 

на нише третьего правого колеса. Запас- 

ной ствол КПВТ в чехле закреплен на 

нишах первого и второго левых колес. 

Выравниватель ленты КПВТ закреплен 

под левым одноместным сиденьем. При- 

способление для удаления гильз из гиль- 

зоотвода КПВТ уложено на го- 

ризонтальном листе башни слева от мес- 

та наводчика. 
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ЗИП пулемета ПКТ с трубкой 

ТХП-7,62 уложен в сумке, закрепленной 

на нише третьего правого колеса. Машин- 

ка Ракова закреплена под правым одно- 

местным сиденьем. по
го

на
; 

62
 
— 
вы

кл
юч

ат
ел

ь 
об

ог
ре

ва
 
пр

иб
ор

а 
ТН

ПТ
-1

; 
63
 
— 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ла
мп
а 

в
к
л
ю
ч
е
н
и
я
 

об
ог
ре
ва
 

ст
ек

ла
 
пр
иб

ор
а 

Т
Н
П
Т
-
1
;
 

64
 
— 
пл
аф
он
 
П
М
В
-
7
1
;
 

65
 
— 
в
ы
к
л
ю
ч
а
т
е
л
ь
 

эл
ек

т-
 

69
 
—
т
о
к
о
с
ъ
е
м
н
и
к
 

в
р
а
щ
а
ю
щ
и
х
с
я
 

ко
нт
ак
тн
ых
 

ус
тр
ой

ст
в 

ме
ха

ни
зм

а 
по

во
ро

та
 
ба
шн
и;
 

71
 

— 
пу

ск
ов

ые
 
ус

та
но

вк
и 

си
- 

ст
ем
ы 

90
28

; 
72
 

и 
7
3
—
к
н
о
п
к
и
 

эл
ек

тр
ос

пу
ск

ов
 
К
П
В
Т
 

и 

ро
сп
ус
ко
в;
 

66
 
— 
эл

ек
тр

ом
аг

ни
т 

эл
ек
тр
ос
пу
ск
а 

К
П
В
Т
;
 

67
 
— 

об
ог

ре
вн

ое
 

ст
ек

ло
 
пр

иб
ор

а 
Т
Н
П
Т
-
1
;
 
6
8
 — 
пр
иц
ел
 

13
-7
; 

П
К
Т
;
 

7
4
-
э
л
е
к
т
р
о
м
а
г
и
и
т
 

э
л
е
к
т
р
о
с
п
у
с
к
а
 

П
К
Т
;
 

75
— 

пу
ль
т 

уп
ра

вл
ен

ия
 
си
ст
ем
ой
 
90

28
; 

17
9 

— 
фо

на
рь

 
ос
ве
ще
ни
я 

89



ЗИП прицела 13-7 и выверочная втулка для него уложены в ящик 

ЗИП БПУ:-1. 

4.3. ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ОРУЖИЯ МОТОСТРЕЛКОВ 

Корпус машины оборудован амбразурами с шаровыми опорами, 
которые позволяют мотострелкам вести огонь из личного оружия из- 
нутри машины. 

Шаровые опоры для автоматов могут быть откинуты внутрь маши- 
ны. В этом случае огонь ведется непосредствсино через амбразуры. 

4.3.1. Амбразуры для стрельбы из личного оружия 

4.3.1.1. Амбразуры для стрельбы из автоматов 

В корпусе машины имеется шесть амбразур для стрельбы из авто- 

матов. 

Размещение амбразур в корпусе схематично показано на рис. 4.24. 

Устройство автоматных амбразур с шаровыми опорами показано 

на рис. 4.25. 

Шаровая опора | автоматной амбразуры установлена на петлях, 

приваренных к корпусу, а в верхней части крепится с помощью защел- 
ки 4. При нажатии на рычаг защелки 4 (показано стрелкой) опора 

открывается вниз. Для установки опоры в рабочее положение поднять 
ее и прижать к гнезду — опора зафиксируется защелкой 4. 

Все шаровые опоры установлены в специальных гнездах, вваренных 
в корпус. 

Гнездо 20 имеет конусное отверстие, закрываемое конусной крыш- 
кой 18 с приваренным к ней поводком 5. В канавке на конусной поверх- 

ности крышки 18 установлено уплотнительное кольцо 19. 

Наружная и внутренняя поверхности втулки б эксцентричны, бла- 
годаря чему вращением втулки достигается необходимое совпадение 
конусных поверхностей крышки 18 и отверстия в гнезде 20 с последу- 

ющей затяжкой гайки 7. 

На втулку 6 надет сектор 8, закрепленный гайкой 15 и контргайкой. 

На рукоятке 11 с помощью пальца установлен фиксатор 9, который, 
взаимодействуя с пазами в секторе 8, фиксирует открытое и закрытое 
положение крышки 18. Фиксатор 9 поджимается пружиной 10. 
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Рис. 4.24. Схема размещения боевого расчета в машине: 

КО — командир отделения; МВ -- мсханик-водитель; СН — стрелок-наводчик БПУ-1; 

СП — стрелок-пулеметчик с пулеметом ПК; СА- стрелок-автоматчик с автоматом; 

СГ- стрелок-гранатометчик; ПГ-—стрелок-помощник гранатометчика; АА — амбразуры 

для стрельбы из автоматов; АП — амбразуры для стрельбы из пулемета ПК 
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Установка шаровой опоры в амбразуре ис 

ред местом командира машины отличается о! 
установки остальных автоматных шаровых 
опор расположением привода крышки и кои- 
струкцией фиксатора. 

Порядок действий при открывании и 

закрывании крышек амбразур показан на ри- 
сунке стрелками с обозначениями Г, П, Ш, [У. 

Порядок действий при открывании крышки: 

— действие Т — взяться за рукоятку 11 

(24) и нажать указательным пальцем на фик- 
сатор 9; 

— действие Ш — отвести рукоятку 11 

(24) на себя до упора, отпустить фиксатор 9; 
— действие ПТ — повернуть рукоятку 

11 (24) вниз до упора; 

— действие ТУ — отжать рукоятку 11 
(24) от себя до постановки зуба фиксатора 9 

в паз в окне на секторе 8 (37). 
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Порядок действий при закрывании крышки: 

— действие ТГ — взяться за рукоятку 11 

м (24) и нажать на фиксатор 9; 
= — действие П — отвести рукоятку 11 

(24) на себя до упора, отпустить фиксатор; 

— действие ПТ — повернуть рукоятку 11 
(24) вверх до упора; 

— действие ТУ — отжимая рукоятку от 
себя, слегка покачивать ее вверх-вниз до пол- 
ного закрытия крышки амбразуры и постанов- 
ки рукоятки на фиксатор. 

Шаровая опора для автоматов показана на 
рис. 4.26. 

На торцовой поверхности шара 13 опоры 

установлены штифты 2 и 14 для ограничения 
угла поворота шара и выполнены вырезы под 
защитное стекло {1 и замок 3. 

Замок 3 служит для закрепления ствола 
автомата в шаровой опоре. Он состоит из двух 

половин, соединенных шарнирно осью 8. 
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Для крепления замка в каждой его половине имеется клин 5 с планкой 6, 
поджимаемые пружиной 7. 

Для установки автомата в шаровую опору: 
— открыть крышку амбразуры; 
— свести планки б и вынуть замок 3 из шаровой опоры; 

открыть замок, повернув его половины вокруг оси 8; 
вставить в замок автомат так, чтобы замок охватил ствол и пере- 

днюю часть газовой трубки автомата; 
— развернуть автомат рукояткой вправо (или влево) и, придержи- 

вая замок, ввести ствол и мушку автомата в отверстие шаровой опоры, 
после чего повернуть автомат рукояткой вниз; 

— свести планки замка, вставить замок с автоматом в шаровую 

опору и отпустить планки; 

— убедиться в надежности фиксации замка с автоматом в опоре. 

Б-Б 

6 

ИР 17 

РАЙ #7 

м 

6 

10 И 12 

Рис. 4.26. Шаровая опора автомата: 

1 — защитное стекло; 2 и 14 — ограничительные штифты; 3— замок; 4 — цепь замка; 5— 

клин; 6 — планка; 7 — пружина; 8 — ось замка; 9 — отверстия для автомата; 10— наружная 
планшайба; 11-— прокладка; 12 -— уплотнительное кольцо; 13—шар опоры; 15-— винт- 

ограничитель; 16 — внутренняя иланшайба; 17 — кабель подвода тока для обогрева 
защитного стекла 
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4.3.1.2. Амбразуры для стрельбы из пулеметов 

В корпусе машины имеются две амбразуры для стрельбы из пу 
леметов ПК. 

Размещение амбразур в корпусе схематично показано на рис. 4.24. 
Амбразуры снабжены неоткидывающимися шаровыми опорами. 

Установка шаровой опоры в пулеметной амбразуре показана на 
рис. 4.25 в. 

Шаровая опора с кронштейном 28 крепления пулемета показана 
на рис. 4.27. Кронштейн 28 рычагом 27 крепится по-походному. 

Ф 

ГА. 
Рис. 4.27. Шаровая опора пулемета ПК: 

| — болт; 2 и б-- прокладки; 3 — замковая шайба; 4 и 23— пружины; 5, 14 и 20—винты; 

7 втулка уплотнения; 8 — труба шара; 9 — защитное стекло; 10 — уплотнитель стекла; 
|| — шар опоры; 12— наружная планшайба; 13— уплотнитель шара; 15-— внутренняя 
иланшайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — кольцо; 18 — электропровод; 19 — ограничитель; 

21 — ручка стопора; 22 — гайка стопора; 24 — стопор; 25 — ось рычага; 26 — пружина рычага; 
27 — рычаг крепления кронштейна по-походному; 28 — кронштейн крепления пулемета 
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Для установки пулемета ПК в шаровую опору: 
-- перевести шаровую опору из походного в боевос положение, для 

чего приподнять кронштейн 28 и вывести рычаг 27 из паза кронштей- 
на (при этом рычаг под действием пружины 26 поднимется вверх), 
повернуть ручку 21 стопора на себя до упора, отвести стопор 24 влево 
до отказа и повернуть ручку стопора вниз до упора; 

— вставить пулемет пламегасителем в трубу $ шаровой опоры до 
упора; 

— ввести правую цапфу пулемета в отверстие правой щеки кронш- 
тейна 28; 

— повернуть ручку 21 стопора на себя до упора (при этом стопор 
должен переместиться вправо, а левая цаифа пулемета должна 
войти в него); 

— повернуть ручку 21 стопора вниз до упора. 
Для закрепления кронштейна с пулеметом 

по-походному: 
— установить рычаг 27 в пазы кронштейна 28; 

— прикрепить к пулемету патроиную коробку. 
Для перевода пулемета из положения по-поход- 

пому в положение по-босвому: 

ма 

Рис. 4.28. Укладка автоматов АКМС (АКС-74) на нише первого правого колеса: 

Ти 2-—клиисы; 3— хомут 
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-- открыть крышку амбразуры; 
— откинуть вверх рычаг 27. 

4.3.2. Размещение личного оружия боевого расчета 
при транспортировании 

В машине предусмотрено восемь мест для укладки в походном по- 
ложении автоматов АКМС и ЛКС-74 (допускается укладка и АКМ), 
два места для пулеметов ПК, два места для изделий 9КЗА и одно место 
для изделия РПТ-7. 

На рис. 4.28 изображены укладки двух автоматов ЛКМС на нише 
первого правого колеса: одного в наклонном положении с помощью клипс 
Тир и второго — в вертикальном положении с помощью хомута 3. 

Аналогичные укладки для двух автоматов выполнены и на нише 
первого левого колеса. 

Рис. 4.29. Укладка автоматов АКМ, АКС-74 и изделия РПГ-7 

на нишах второго и третьего правых колес: 

Ти 2-— автоматы; 3 — изделие РИГ-7; 4 — сумки выстрелов к изделию РПГ-7 

7. БТР-80. ТО. Издание шестое. 97



На рис. 4.29 изображены укладки двух автоматов (АКМ и 
АКС-74), одного изделия РПГ-7 и пяти выстрелов к нему в двух 
сумках у правого борта корпуса машины. 

Аналогичные укладки двух автоматов выполнены также у левого 
борта. 

Укладки пулемета ПК и изделия 9КЗА у правого борта корпуса 
машины показаны на рис. 4.30. 

Аналогичные укладки пулемета ПК и изделия 9КЗ4 выполнены и 
у левого борта. 

Рис. 4.30. Укладки пулемета ПК и изделия 9КЗ4 по-походному 

у правого борта корпуса машины: 

1 — изделие 9КЗ4; 2 — кронштейн шаровой опоры; 3З— пулемет ПК; 4 — рычаг крепле- 
ния кронштейна шаровой опоры 
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5. Приборы наблюдения 
Для обеспечения наблюдения за местностью в машине установлен 

комплекс приборов наблюдения. Кроме того, машина оборудована смот- 
ровыми люками и зеркалами заднего вида. 

Комплекс приборов наблюдения включает в себя дневные, ночной 
и комбинированный приборы наблюдения. Схема расположения при- 
боров наблюдения в машине показана на рис. 5.1. 

У места командира машины постоянно установлены четыре при- 
бора наблюдения: ТКН-ЗМК (комбинированный — дневной и ноч- 
ной) 5 (рис. 5.2) и три прибора 3, би 7 наблюдения ТНПО-115. 

У места механика-водителя постоянно установлены четыре при- 
бора { (рис. 5.3), 2, Зи 5 наблюдения ТНПО-115. В зависимости от 
времени суток в среднюю переднюю шахту устанавливается или чет- 
вертый прибор ТНПО-115 или прибор ночного видения ТВН-5, кото- 
рый в нерабочем положении размещается в укладочном ящике, уста- 
повленном на нише второго левого колеса машины. Укладка прибора в 
ящике показана на рис. 5.16. 

У места наводчика в башне установлены приборы наблюдения 
ТНП-205 и ТНПТ-1, сведения о которых приведены в подпунктах 4.2.6.2 
и 4.2.6.3. 

Для обеспечения наблюдения с мест мотострелков машина обору- 
дована четырьмя приборами наблюдения ТНПО-115 и двумя прибо- 
рами наблюдения ТНП-165А (рис. 5.1). Кроме того, мотострелки могут 
вести наблюдения через стекла в амбразурах для стрельбы из личного 
оружия. 

Комплекс дневных приборов наблюдения используется командиром 
и механиком-водителем только в боевой обстановке, при угрозе пора- 
жения машины средствами противника. 

В небоевой обстановке, когда угроза поражения машины отсутствует, 
командир и механик-водитель используют для наблюдения смотровые 
люки с ветровыми стеклами, которые в боевой обстановке закрыты 
броневыми крышками. Устройство и работа крышек изложены 
ни. 3.1.4. 

Для обеспечения лучшего обзора через смотровой люк механика- 
водителя средний прибор ТНПО-115 должен быть снят вместе с 
подушкой налобника со своего рабочего места и установлен в крон- 
ннейн 77 (рис. 5.3) слева от механика-водителя.
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Для обеспечения наблюдения командира и механика-водителя 
за сзади расположенной местностью снаружи корпуса машины 
установлены зеркала заднего вида (рис. 5.1). Зеркала должны быть 
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Рис. 5.2. Приборы наблюдения командира: 

1 — рукоятка крышки смотрового люка командира; 2 — омыватель стекла; 3, би 7-- приборы 
ТНПО-115; 4 — стекло смотрового люка; 5 — прибор ТКН-ЗМК 

установлены так, чтобы при наблюдении через боковые приборы 
ТНПО-115 в них были видны дорога и местность, расположенные сзади 
машины. В боевой обстановке зеркала должны быть прижаты к листам 
корпуса машины, чтобы не перекрывать поле зрения через боковые 
приборы ТНПО-115. 
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Рис. 5.3. Приборы наблюдения механика-водителя: 

1, 2, 3, 4и 5— приборы ТНПО-115; 6 — омыватель стекла; 7 — стекло смотрового люка; 
- рукоятка крышки смотрового люка водителя; 9 — бачок с водой для омывания стекла; 

10 —гофрированная трубка подачи чистого воздуха; 11 — кронштейн укладки среднего 
ирибора ТНПО-115 механика-водителя 
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5.1. ДНЕВНЫЕ ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

5.1.1. Прибор наблюдения ТНПО-115 

Прибор ТНПО-115 состоит из двух призм, помещенных в ме- 
таллический корпус. Призмы имеют электрообогрев, что улучшает ви- 
димость через прибор в условиях низких температур, при запотевании 
и заиндевении верхней и нижней призм прибора. При ухудшении 
видимости через прибор из-за указанных выше причин включать элек- 
трообогрев (см. п. 5.1.1.3). 

5.1.1.1. Снятие и установка прибора ТНПО-115 

Приборы ТНПО-115 устанавливаются в специальные гнезда 
(рис. 5.5). 

Прибор крепится в гнезде зажимом 5. Для снятия прибора: 

— отсоединить штепсельный разъем питания обогрева прибора; 
— отпустить ручки зажима 2 вниз; 
— снять подушку 4 с валика зажима; 
— вывести валик зажима из-под прибора на себя; 

Рис. 5.4. Укладка среднего при- Рис. 5.5. Установка прибора 

бора наблюдения ТНПО-115 ме- наблюдения ТНПО-115: 

ханика-водителя в кронштейн: 

1 — кронштейн; 2— лист корпуса 1 — прибор ТНПО-115; 2 —налобник; 
машины; 3— налобник; 4 — прибор 3—вилка зажима; 4 — подушка; 
ТНПО-115; 5-— подушка; 6 —за- 5—зажим; 6-— уплотнительная про- 
жим; 7— вилка зажима кладка 
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