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P rrast

Brandt

Die HDv 215/11 — LDv 215/11 — MDv 691/1 ,, Die Ausbildung mit
dem Maschinengewehr 1%, Ausgabe Dezember 1963, und die Anwei-
sung fiir die Ausbildung Nr. 80 ,Schiefien mit Ubungspatrone
7,62 mm x 51 DM18 mit Gewehr G3 und Ubungsverschluss sowie
mit Maschinengewehr und Ubungsgerit MG, 2. Ausgabe vom
8. Mai 1974, treten hiermit aufler Kraft.
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Vorbemerkung

1. Diese Dienstvorschrift beschreibt das Maschinengewehr MG3.
Im Rahmen der Ausbildung an Waffen und Gerat aller Truppen soll
der Soldat lernen, das MG funktions- und unfallsicher zu handha-
ben, zu pflegen und einsatzféhig zu halten.

Die Handhabung ist drillm#Big zu tiben; auf das Erkennen und Be-
seitigen von Stérungen ist besonderer Wert zu legen. Auf die vor-
schriftsmaBige Handhabung der Waffe ist auch im Gefechtsdienst
aller Truppen stédndig zu achfen.

2. Eine Ubersicht iiber die Dienstvorschriften, auf die in der
ZDv 3/14 verwiesen wird, enthélt Anlage 1.

3. Alle in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Tatigkeiten bei
der Handhabung und Bedienung des Maschinengewehrs gelten fiir
Rechtsschiitzen. Wo erforderlich, verfahren Linksschiitzen sinnge-
m#B umgekehrt. Die Bezeichnungen ,rechts®, ,links", ,vorn“ und
,hinten® im Text beziehen sich stets auf das Maschinengewehr in
Schussrichtung.

4. Das Kap 6, III. beschreibt zwei Typen ,,Aushildungsgerat-MG
fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51.“ Beide Ausbildungsgerite wer-
den iiber einige Jahre in Gebrauch sein.

5. Textteile, die nur fiir den Ausbilder von Bedeutung sind, tragen
den Vermerk , Hinweis fur den Ausbilder®.

6. Diese Dienstvorschrift wurde vor der Rechtschreibreform her-
ausgegeben. Ab 01.01.2000 sind Dienstvorschriften und Anderun-
gen gemil BMVg - F S IV 1 vom 03.08.1999 nach den Regeln der
neuen amtlichen Rechtschreibung zu bearbeiten. Aufgrund des
blattweisen Austausches bei Anderungen wird der gesamte Text
dieser Seiten nach der neuen Rechtschreibung tiberarbeitet.

7. Anderungsvorschlige zu dieser Dienstvorschrift sind zu richten
an:

Streitkrafteamt
—Abt IV 3 -

Bw 529

Postfach 20 50 03

53170 Bonn.
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Kapitel 1
Allgemeines

- 1. Bezeichnung

191. Das Maschinengewehr (MG) ist eine offene, vollautomatische
Waife, mit der Feuersttfe geschossen werden. Das MG ist ein
yRiickstoB3lader”, das Zufiihren und Laden der Patrone 7,62 mm x
51 sowie das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhiilsen erfolgt
durch den beim Schull auftretenden RiickstoBimpuls. Im Zustand
»Geladen” ist keine Patrone im Patronenlager; der VerschluB steht
in seiner hinteren Stellung und wird vom Abzugshebel gehalten.

102, Die Patronen werden mit dem Patronengurt DM10 oder mit
einem Zerfallgurt aus Gurtgliedern DM60 oder anderen NATO-
standardisierten Gurtgliedern von links zugefiihrt. Die erste Patro-
ne liegt so iiber der VerschluBbahn, dafl sie beim Vorlauf des Ver-
schlusses von der AusstoBBernase des VerschluBkopfes in das Patro-
nenlager eingefiihrt wird.

103. Die vollstindige Bezeichnung der Waffe lautet:
Maschinengewehr MG3, Kaliber 7,62 mm x 51.
Das MG3 ist eine Weiterentwicklung des MG1.

II. Arten und Verwendungsmoglichkeiten

104. Je nach Ausfilhrung der Waffe sind zu unterscheiden:

— MG3 auf Zweibein,

- MG3A1 auf gepanzerten Fahrzeugen

— achsparalleles oder fernbedientes MG mit zusatzlichem Kugel-
ring zum Riucksto3verstarker.

Das MG auf gepanzerten Fahrzeugen unterscheidet sich vom MG
auf Zweibein dadurch, dal es

~ ohne Zweibein, Trageriemen und Schulterstiitze,

— mit zusitzlichem Kugelring zum Riickstofiverstiarker und

~ mit einer Schutzkappe fiir das Bodenstuck anstelle der Schulter-
stitze

verwendet wird.
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105.

a) Im Feuerkampf gegen Erd- und Flugziele verwendet die Truppe
das MG je nach Ausristung, Lage und Auftrag als

— MG auf Zweibein (Bild 101},

— MG auf Feldlafette (Bild 102),

-~ MG auf Fliegerdreibein (Bild 103),

— achsparalleles und als fernbedientes MG in oder auf gepanzerten
Fahrzeugen (Bild 104),

- MG auf Zwillingssockellafettel!).

b) Das Maschmengewehr auf Zweibein oder auf Fliegerdreibein
bedient ein Schiitze.

Ein zweiter Soldat tragt Munition, Ersatzrohr und ggf. das Flieger-
dreibein und unterstitzt den Maschmengewehr_schutzen

_ beim Herrichten der Stellung,
~ durch Zureichen von Munition bzw. Ersatzrohr und
— beim Beseitigen von Stdrungen.

Belm Maschinengewehr auf Feldlafette arbeiten der MG- Schutze
und der Lafettenschiitze zusammen.

Bild 101

Maschinengewehr auf Zweibein

1y In der TSK Luftwaffe (LDv 505/3 VS-NID ,Die Auébildung an der Fliegerah-
wehrzwillingssockellafette, am Fliegerdreibein, an der Drehringlafette und an der
Brehstiitze fiir M)
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Bild 102

Maschineng’éwéhr auf Feldlafette

Bild 103

Maschinengewehr auf Fliegerdreibein
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Bild 104

Achsparalleles und fernbedientes Maschinengewehr
in oder auf gepanzerten Fahrzeugen

HI. Technische Daten

106.
—~ . Mafle
+ Kaliber ... v e 7,62 mmm
+ Linge des MG mit Schulterstiitze ............ 1225 mm
+ Lange des MG ohne Schulterstiitze .......... 1075 mm
+ Liange des Rohres.........c..cooveiiiniiiiii 565 mm
— - Gewichte __
+ MG mit Zweibein, Trageriemen
und Schulterstiitze ......cocccovveciriirinennnnn, 11,5 kg
+ MG mit Rugelring und '
Schulterkappe e ecoererececereeeece s 10,2 kg
+ RONT i, 1,8 kg
— Leistungen .
+ Gasdruck ..o ca. 3300 bar
+ Anfangsgeschwindigkeit (V) .cooocviinnnennnn. 820 m/s
+ Feuergeschwindigkeit .......ccccocvvviiiivinnnanen. ca. 1200 Schull/min
+ Grofite Schullweite vviiieinrceniiiinnn, ca. 3750 m
+ Kampfentfernung auf Zweibein .............. bis 600 m
+ Kampfentfernung auf Feldlafette
und Fla-Erdziellafette........co. bis 1200 m
+ Kampfentfernung gegen Flugziele .......... bis 600 m.

Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen oder 100
Ubungs- oder Manéverpatronen verschossen wurden, ohne dalB das
Rohr durch langere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand-
wéarme abkiihlen konnte.

Ein heiBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden,
wenn es auf Handwirme abgekiihlt ist. Handwarme bedeutet, dafl
die ungeschiitzte Hand das Rohr 30 Sekunden fest umfassen kann.,
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Kapitel 2

Geriitbeschreibung

I. Baugruppen

201. DieBaugruppeniibersicht (Bild 201) zeigt die Baugruppen des MG3:

— Gehiuse mit Rohrwechselklappe
und Visiereinrichtung,

— RiickstofBverstirker,

— Rohrfiihrungshiilse,

— Rohr,

— Verschluf,

— SchlieBfeder,

_— Bodenstiick,

— Schulterstiitze,

— Spannschieber,

— Gurtzufithrer (Deckel mit
Zufihreroberteil, Zufiihrerunterteil),

— Griffstiick. _

Bild 201

RicksioBverstirket

Schultersiiltze

- Baugruppeniibersicht
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202. Das Gehiause (Bild 202) nimmt alle Baugruppen und Anbauteile auf.
In ihm lagern Rohr, Rohrfiihrungshiilse, VerschluB, Schliefeder und Bo-
denstiick,

Bild 202

Soerre des Rick-

stoflverstiirkers .- Vasiereir@hlung

' F&hmnﬁs-

buchse o . Bodensmck-
Tragetiemen - Staubschulz- . - sperre
betestigung deckel - . : Griflstuck
' . yorderes hinteres - - -
Zweibelnaufnahmen ~ . Lafeltenloger . .-

Gehianse

Am vorderen Teil des Gehéuses ist die Fliihrungsbuchse angeschweilit. Sie
ist mit einem AuBengewinde zur Aufnahme des Riickstoverstarkers, des
Manoverpatronengersts oder des Ubungsriickstofiverstirkers-MG verse-

hen. In ihre Bohrung sind vier Nuten eingearbeitet, in denen die Rohrfiih-
rungshiilse lagert und gefiihrt wird.

Hinter der angeschweilliten Fiihrungsbuchse, auf der Oberseite des Gehiu-
ses, sind das klappbare Korn und die federnd gelagerte Sperxre des Riick-
stofiverstirkers befestigt.

Der Durchbruch an der rechten Seite des Gehéuses erlaubt den Ein- und
Ausbau des Rohres mit Hilfe der Rohrwechselklappe. Die iibrigen Durch-
briche im Vorderteil dienen zur Kiihlung des Rohres. Indie Aufnahmen an
der Unterseite des Gehéduses kann das Zweibein fiir Vorder- oder Mittel-
unterstiitzung eingesetzt werden. Die hintere Zweibeinaufnahme dient
aullerdem zum Aufsetzen des MG auf Fliegerabwehrlafetten. An die Tra-
geriemenbefestigung zwischen den beiden Zweibeinaufnahmen wird der
Trageriemen eingehakt. Hinter der Zweibeinaufnahme fiir Mittelunter-
stiitzung ist das Lagerstiick als vorderes Lafettenlager befestigt.

An derrechten Seite des Geh&uses ist die Rohrwechselklappe schwenkbar
angesetzt. Sie fiihrt das Rohr beim Ein- und Ausbau.

Auf der Oberseite des Gehduses befindet sich die Visiereinrichtung.

Das Kurvenstiick verbindet den vorderen und den hinteren Teil des MG-
Gehiduses. Es fiihrt das Rohr entlang seiner Lingsachse. Die Entriege-
lungskurven bewirken beim Riicklauf die Trennung des Verschlusses vom
Rohr. Der obere Teil des Kurvenstiicks nimmt Zufiithrerunterteil und Dek-
kel auf.

Im hinteren Teil des Gehduses befinden sich die beiden Gleitschienen fiir
den Verschlufl und der Rohrvorholer. Unten ist das Griffstiick angebracht.
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Vor dem Griffstiick ist eine Aussparung fiir den Hiilsenauswurt, die durch
den Staubschutzdeckel abgedeckt wird.

Ein Durchbruch an der rechten Seite dient zum Einsetzen des Spann-
schiebers. Durch den Durchbrich an der oberen Seite des MG-Gehéuses
ragt der Transportbolzen, der die VerschluBlbewegung auf den Transport-
hebel Gibertragt.

Anderunteren Seite des Gehiuses befindet sich hinter dem Griffstiick der

Lagerbolzen (hinteres Lafettenlager). Am Ende des Gehduses ist unten die
Bodenstiicksperre angebracht. :

203. Der Rﬁckstoﬁverstﬁrker (Bild 203) ist auf das Gewinde der
Fuahrungsbuchse aufgeschraubt und durch die Riuckstofiverstarker-
Sperre gegen unbeabsichtigtes Lisen gesichert. In das vordere Ende
sind zwei Aussparungen eingearbeitet, die Werkzeug zum Lésen fest-
sitzender Rickstofverstarker aufnehmen kénnen.

Bei Verwendung der Wafte als achsparalleles oder fernbedientes MG wird
der RiickstoBverstirker gemeinsam mit dem Kugelring (Bild 203) aufge-
schraubt. Der Kugelring verhindert das Eindringen der Pulvergase in den
Kampiraum.

Der Kugelring ist mit seiner hinteren Offnung so auf die Fuhrungsbuchse
mit Gewinde aufgeschoben, daB sein Wanddurchbruch unter der Sperre
zum RiickstoBverstirker sitzt. Der aufgeschraubte RiickstoBverstirker
hilt den Kugelring fest. Durch den Wanddurchbruch greift die Sperre in
die Nuten des RiickstoBverstirkers ein und sichert dadurch beide Teile.
Der Raketenjagdpanzer 2, der Bergepanzer Standard und der Pionierpan-
zer haben fiir das Bug-MG eine Kugel—MG Lafette Sie ermdglicht das
Richten iiber die Winkelspiegel.

Weitere Angaben sind der TDv 1005/ 010- 12 ,,MG- Lafetten fur deutsche
gepanzerte Keftenfahrzeuge' zu entnehmen. . o . _

Bild 203

. Rﬁckétoﬁberstﬁrké_r und Kugé]ring
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Bild 204
bleibt frei

204. An der Rohrfiihrungshiilse (Bild 205) sind vier Warzen angebracht.
Diese gewéhrleisten zusammen mit den Nuten in der Fiihrungsbuchse, dafl
die Rohrfiihrungshiilse nur in der richtigen Lage eingesetzt wird. Sie dient
zur Lagerung und Fithrung des vorderen Teils des Rohres.

Bild 205

Rohrfithrungshiilse

205. Das Rohr (Bild 206) besteht aus dem gezogenen Teil einschlieBlich
Patronenlager und dem aufgeschraubten Verriegelungsstiick. Das Rohr
kann in zwei Lagen, jeweils um 180° gedreht, in das MG-Gehiuse einge-
legt werden. Bei richtig justiertem MG hat dies keinen Einfluf} auf die
Treffgenauigkeit.

Bild 206

Rohr

Die kurvenférmigen Nuten des Verriegelungsstiickes leiten gegen Ende
des Verschlufivorlaufs die Verriegelungsrollen im Verschlu8kopf nach au-
fen. Dabei wird das Rohr mit dem Verschluf starr verriegelt.
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Zurzeit sind vier Rohrtypen im Gebrauch (Bild 207):

- Das Rohr aus Rohrstahl 11) mit 4 Ziigen und Feldern.

- Das Rohr mit konisch-hartverchromter Bohrung. Dieses Rohr
tragt das Zeichen Cr auf dem hinteren Drittel und hat gleichfalls
vier Ziige und Felder, jedoch eine hthere Lebensdauer.

— Das Polygonrohr 2 ohne Ziige und Felder, tragt das Zeichen
[P], sein Profil ist nicht mehr rund, sondern hat eine dem Qua-
drat angeniherte Form, die sich w1e eine Spirale durch das Rohr
zieht.

— Das Polygonrohr mit komsch-hartverchromter Bohrung, tragt

- die Zeichen [P} Cr, dieses Rohr hat die hochste Lebensdauer.

Bild 207

2

Rohr mi.t Ziigen und Feldern 1)
und Polygonrohr (2)

~ 206. Der Verschluss stoft die Patrone aus dem Patronengurt,
fiihrt sie in das Patronenlager ein, verriegelt das Rohr, ziindet die
Patrone, zieht und wirft die Patronenhiilse aus und betétigt den
Transporthebel.

Der Verschluss besteht aus dem Verschlusskopf dem Verschlussge—
hiuse und den Einzelteilen (Bild 208).

1) Die Rohrausschussmafie des Rohrs aus Rohrstahl 1 sind vierteljghrlich bzw. nach je-
dem groferen Schieivorhaben {ca. 1 000 Schuss) zu liberpriifen.
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Bild 208

EF;EIQ:':‘ungs ’ '. Versch.[uﬁkopr. :

:'ﬂ:usslonér—ﬂ B
Congse M Schlcgbolzenl o

Auswerfar

. - )
. Auszieher. _ vchiagholzenholter
krafle - ' '

Auswerferstange Verschiufisperre

Transport-
botzen

Auswerfer-
?  buchse

Verschiullgehtuse

Verschluss

Im Verschlusskopf ist auf der unteren Seite der Auszicher, links
und rechts je eine Verriegelungsrolle und im Innern der Schlaghol-
zenhalter mit Schlagbolzen sowie {iber dem Schlagbolzenhalter der
Auswerfer eingesetzt. Die stegférmige Erhohung auf dem Ver-
schlusskopf ist die AusstoBlernase.

Das Verschlussgehiuse nimmt die Verschlusssperre, die Auswerfer-
stange, die Auswerferbuchse und den federnd gelagerten Transport-
bolzen auf. .

Die Vexschlusssperre dient beim Schiellen als Riickprallsicherung
fiir den Schlagbolzenhalter. Sie verhindert eine vorzeitige Entriege-
lung des Verschlusses und damit das Heraustreten brennender Gase
nach hinten.

An der Unterseite des Verschlussgehauses sind drei Nocken ange—
bracht:

— Am vorderen Nocken greift beim Zuriickziehen des Verschlusses
die Nase des Spannschiebers an.

— Am mittleren Nocken hélt bei nicht betédtigtem Abzug der Ab-
zugshebel den Verschluss in seiner hinteren Stellung; beim Riick-
lauf 8ffnet dieser Nocken des Staubschutzdeckel am Gehause.

— Der hintere Nocken driickt den Ausriicker (im Griffstiick) zurtick.

Bild 209 und Bild 210
bleiben frei
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207. Die Schliefifeder (Bild 211) liegt im Geh#use zwischen dem Ver-
schluB und dem Bodenstiick; sie ist auf die Pufferfeder am Bodenstiick
aufgeschoben. Zum ersten Schuff und bei den nachfolgenden Schiissen ei-
nes FeuerstoBes bringt sie den Verschlufl nach vorn.

208. Das Bodenstiick (Bild 211) schlieBt das Geh#use nach hinten ab. Die
Pufferfeder bremst den zuriicklaufenden VerschluBl ab. Der hintere Teil
des Bodenstiicks nimmt die Schulterstiitze auf.

Das Bodenstiick wird von hinten in das Geh&use eingesetzt. Eine Sperre
‘am Gehiuse verhindert unbeabsichtigtes Losen (Nr 202).

Bild 211

SchlieBfeder, Bodenstiick, Schulterstiitze

209. Die Schulterstiitze (Bild 211) wird auf das Bodenstiick aufgesteckt,
durch eine Drehung um 45° nach rechts verriegelt und durch eine Sperre
gesichert. _

210. Der Spannschieber (Bild 212) dient zum Zuriickzichen und Span-
nen. Er hat einen schwenkbaren Spanngriff mit Sperrkiinke, einen
Spannhebel sowie eine Spannschiene, die am hinteren Gehéduseteil rechts
" unten in Nuten gefiihrt wird. Die Sperrklinke hilt den Spannschieber in
vorderer Stellung.

Bild 212 -

Spannschieber
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211. Der Gurtzafiihrer besteht aus dem Deckel, dem Zufithrerunterteil
und den dazugehorenden Teilen. Deckel und Zufithrerunterteil sind am
oberen Teil des Kurvenstiicks mit dem Deckelbolzen aufklappbar gela-
gert. '

212. Am Deckel ist eine Lamellenbremse in das Deckelauge einge-
setzt (Bild 213). Sie halt den Deckel in jeder Lage. Der MG-Schiitze
braucht ihn nicht mit der Hand festzuhalten.

Der MG-Schiitze 6ffnet und schlieBt den Deckel, indem er den Deckelrie-
gel in Schufirichtung driickt.

Bild 213

Deckelrieget

Lametienbremse

Deckel

Im Deckel sind Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber ge-
lagert (Bild 214). Sie werden durch den vor- und zuriicklaufenden Trans-
portbolzen des Verschlusses bewegt und transportieren den Patronengurt.

Der Gurtschieber bildet aus dem Gurtschieberhebel und dem inneren und

‘duBeren Gurtschieber das Zufiihreroberteil. Der doppelarmige Gurt-
schieberhebel ist auf einem Bolzen im Deckel schwenkbar gelagert. Uber
eine Rolle greift er in die vordere Gabel des Verbindungshebels (im Bild
nicht sichtbar, da durch Gurtschieber verdeckt). Je ein Bolzen verbindet
den inneren und die duBleren Gurtschieber mit dem Gurtschieberhebel.
Beim Schwenken des Gurtschieberhebels bewegen sie sich gegenldufig
nach links und nachrechts. An den Gurtschiebern sind die Zubringerhebel
federnd gelagert (Nr 242).
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Bild 214

Gurtschieber '

Lametien- - _ . .
bremse : Verbindungshebel Deckelriegel

| Druckplatte -~ Transporthebel

Deckel mit Transporthebel, Verbindungshebel und
Gurtschieber

Die tedernde Druckplatte driickt die jeweils vorderste Patrone so in den
Zufiihrerschlitz im Zufiihrerunterteil, daB der vorlaufende Verschluf die
Patrone aus dem Patronengurt nach vorne unten in das Patronenlager des
Rohres einfiihren kann.

213. Das Zufuhrerunterteil (Bild 215) fiihrt den Patronengurt. Auf
der Oberseite befindet sich rechts ein Patronenanschlag mit einem
nach hinten abgewinkelten Fihrungsblech. Dieses Blech verhindert,
daB leere Gurtglieder von Zerfallgurten in den Zufihrerschlitz des
Zufihrerunterteils zuriickgleiten. Die gleiche Aufgabe erfiillt beim
Patronengurt DM10 die Haltenase an der rechten Seite des Zufiihrer-
unterteils, in die sich die leeren Gurtglieder einhaken. Der federnd
gelagerte Gurthaltehebel verhindert das Zuriickgleiten des Gurts.
Die linke Seite des Zufuhrerunterteils ist als Aufnahme fir eine
Gurttrommel bzw. einen Patronenkasten DM 40004 ausgearbeitet.

Bild 215
" Fizhrungsblech

. /H u!tgmse_

Gurthaltehebel
Schufirichtung 8

é,__..._—_«-

Aufnahme fiir Patronenkasten DM40 004 und Guritromme!

Zufithrerunterteil
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Bild 216
bleibt frei

214. Das Griffstiick mit Abzugseinrichtung und Sicherung (Bild 217)ist
an der Unterseite des hinteren Gehéuseteils angebracht. Es ist vorn in ei-
nen Durchbruch des Gehéuses eingeschoben und hinten durch einen Bol-
zen befestigt. An den Seiten des Griffstiicks sind die beiden Griffschalen
angeschraubt. Eine Bohrung unten am Griffstiick dient zur Befestigung
des Trageriemens.
Blld 217

- Austlicker

N Abzugshebel

: SIcherungsschieber

. Grllfschule

Buh_rung_

Griffstiick
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Die Abzugseinrichtung faingt den VerschluB und gibt ihn frei. Nach Ziehen
des Abzugs gleitet der VerschluB nach vorn. Das MG schiefit, solange der
Abzug zuriickgezogen bleibt.

Die Sicherung verhindert mit dem Sicherungsschieber bei Stellung S (Si-
cher), daB der Abzugshebel nach unten schwenken kann und der Ver-
schiull nach vorn gleitet. ' '

215. Die Visiereinrichtung besteht aus dem Kornhalter mit Korn, dem
Visier und dem Fliegerabwehrvisier. :

216. Der Kornhalter ist am Gehiuse klappbar gelagert und kann in senk-
rechter oder waagerechter (abgeklappter) Stellung gehalten werden. In
die Spitze des Kornhalters ist das Korn eingeschoben. In die Riickseiten
des Kornhalters und des Korns ist je eine Marke eingeschlagen. Diese bei-
den Marken miissen sich decken. Sind sie seitlich verstellt, ist die Waffe
dejustiert.

217. Das Visier ist im Visierlager gelagert und mit einem Bolzen befe-
stigt. Das Visierlager ist auf dem MG-Gehéuse festgenietet. Je eine Ent-
fernungseinteilung ist oben und unten in die Visierklappe eingraviert und
mit Farbe ausgelegt. Die untere Skala wird nach Hochklappen der Visier-
klappe benutzt, um die Entfernung im Anschlag einzustellen. Am hinteren
Ende der Visierklappe ist der Kirnmenhebel klappbar befestigt.

218. Das Fliegerabwehrvisier (Bild 218) besteht aus der Grundplatte mit
Schutzdeckel und der Visierscheibe. Die in der Grundplatte gelagerte
Druckfeder hiilt die Visierscheibe in der hoch- bzw. abgeklappten Stel-

lung fest. Bild 218

Visierscheibe - :

- Druckfeder - '

~ Schutzdeckel

Fliegerabwehrvisier, von vorn oben gesehen
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Die Grundplatte ist in ihrer Form der Visierscheibe angepaft und gehiu-
seartig ausgebildet. Sie nimmt die abgeklappte Visierscheibe auf. Der
Schutzdeckel schiitzt die Visierscheibe vor Beschidigungen. Bei Benut-
zung des Fliegerabwehrvisiers wird er nach vorn auf das MG-Gehause ge-
klappt.

Die Visierscheibe besteht aus dem Rahmen, drei waagerechten Visierlei-
sten und zwei senkrechten Entfernungsschitzleisten. Mit den Visier- und
Entfernungsschitzleisten ermittelt der MG-Schiitze den erforderlichen
Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuereréffnung (Nr 345 und Bild 371).

Beim Einsatz des MG zur Fliegerabwehr dient das Fliegerabwehrvisier in
Verbindung mit dem Korn als Visiereinrichtung.

II. Zubehor und Zusatzausstattung

219. Das Zweibein (Bild 219) dient zur Vorder- oder Mittelunterstiitzung
des MG. Mit dem Gelenkkopf wird das Zweibein in die vordere oder mitt-
lere Aufnahme an der Unterseite des Geh&uses eingesetzt. Der Riegel des
Gelenkkopfes muBl dabei nach hinten zeigen.

Die Zweibeinstiitzen lassen sich zusammenklappen und in einer Ausneh-
mung des Gehiuses einhingen. :

Bild 219

Zweibein von hinten unten geschen
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220. Der Trageriemen (Bild 220) wird vorn am Gehéuse mit dem Karabi-
nerhaken eingehingt und hinten am Griffstiick mit der Klammer befe-

stigt.

. Bild 220

Karabinerhaken

Kiemmer

Trageriemen

221. Im Rohrschiitzer (Bild 221) wird das Ersatzrohr mitgefiihrt. Bei
Rohrwechsel ist das entnommene Rohr stets in dem aufgeklappten Rohr-
schiitzer abzulegen. :

Bild 221

Rohrschiitzer
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222. Inder Tragetasche (fitr Zubehor und \Iforrat) (Bild 222) fithrt der
MG-Schiitze die wichtigsten Teile fiir die Bedienung der Waffe mit:

Ersatzverschlull (Verschluflwechsel nach je 1000 Schufl und im
Einsatz téiglich)

Handschutzlappen zum Herausnehmen des heifigeschossenen
Rohrs,

Olkanne mit Mehrzweckdl 0-190,

Miindungskappe aus Kunststoff zum Schutz des Rohrs vor Nisse
und Fremdkérpern (die Miindungskappe ist auf den Riickstof}-
verstarker aufzusetzen),
Kombinationswerkzeug.

Bild 222

Tragetasche mit Inhalt

223. Das Kombinationswerkzeug dient
(1) zum Entfernen von Patronenhitilsen, die im Patronenlager stecken-

geblieben sind,

(2) zum Entfernen von Patronenhiilsen, deren Boden abgerissen ist

und die im P_atronenlager festsitzen,

(3) zum Auswechseln des Ausziehers am Verschlufl durch Waffenin-

standsetzungspersonal.
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224. Zum Entfernen von Patronenhiilsen und verbeulten Patronen ist
der halbrunde Greifer auf den Patronenboden im Patronenlager aufzuset-
zen, der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers auf das Verriegelungs-
stiick des Rohres aufzulegen und nach unten zu driicken (Bild 223). Durch
die Hebelwirkung wird die Patronenhiilse oder Patrone aus dem Patro-
nenlager gezogen.

Bild 223

Konisdher Dofn

geschiitztes Druckstiick
'_ Ausziehrampen

'. Greifer

" Hebel zum Auswechseln
~des Ausziehers

Verriegelungsstitck

Pat'rbr‘xe-nbod-éh Y

Ausziehen einer steckengebliebenen
Patrone oder Patronenhiilse

225. Zum Entfernen einer Patronenhiilse ohne Hiilsenboden (Patronen-
hiilsenreifer) ist das geschlitzte Druckstiick mit vorstehendem Dorn so
weit in das Patronenlager einzufiihren, da} die Ausziehrampen vor dem
vorderen Hulsenrand liegen.

Der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers ist auf das Verriegelungs-
stiick des Rohrs aufzulegen und nach unten zu driicken. Dabei driickt der
konisch geformte Dorn das geschlitzte Druckstiick an die innere Rohr-
wand, Durch die Hebelwirkung wird die Hliilse aus dem Patronenlager
herausgezogen (Bild 224).
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Bild 224

Ausziehen einer Patronenhiilse
(Hiilsenboden abgerissen)

226. Zum Auswechseln des Ausziehers ist die Gabel des Hebels in die

Zwischenrdume der nach aullen gedriickten Verriegelungsrollen einzu-

ftihren und die Kralle in die Nut des Druckstiickes einzusetzen. Mit dem

Hebel sind das Druckstiick und die Feder so weit zusammenzudriicken, bis
~ der Auszicher freiliegt und herausgenommen werden kann (Bild 225).

Bild 225

Bruckstiick
Auszicher

Auswechseln des Ausziehers
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227. Der Patronenkasten DM2 (Bild 226) aus Stahlblech hat einen
Deckel mit Verschluss, einen Tragegriff und zwei Tragetsen. Er
fasst 250 Patronen. Eine unter Spannung eingelegte Patronenstiit-
ze aus gebogenem Stahldraht verhindert das Kippen der gegurteten
Munition in Richtung der Geschossspitzen. Bei nach rechts getffne-
tem Patronenkasten muss die Patronenstiitze in Schussrichtung lie-
gen, Sie darf aus leergeschossenen Patronenkésten nicht entfernt
werden. -

Bild 226

Patronenkasten DM2 mit Patronenstiitze

228, Die Guritrommell) (Bild 227) fasst 50 Patronen gegurtet mit
dem Patronengurt DM1 oder DM60. Sie wird mit ihrer Einhénge-
vorrichtung am Zufiihrerunterteil eingerastet (Bild 215). Mehrere
Gurttrommeln lassen sich durch ihre an den Stirnseiten angebrach-
ten Verbindungsteile (Nut und Feder) zu Tragepaketen verbinden.
Die Griffstiicke miissen sich in einer Ebene befinden.

Der Schiitze kann den Fiillstand der Gurttrommel am Sichtfenster
der Trommelbreitseite erkennen.

Bild 227

Sichtfenster - -
. Einhdngevorrichtung
_ ~ Gurttrommel

1) nicht bei allen Truppengattungen :
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229. Der Patronenkasten DM40004 (Bild 228) ist aus Kunststoff
gefertigt. Er fasst 100 Patronen gegurtet mit dem Patronengurt
DMI1 (50-Patronen-Gurt) und 120 Patronen gegurtet mit dem Pa-
tronengurt DM60 (MG-Zerfallgurt). An der rechten Seite des Patro-
nenkastens DM40004 befindet sich die vordere und die hintere Ein-
héngelippe, die in die Aufnahme fir den Patronenkasten DM40004
am Zuflhrerunterteil einrasten. Sein Deckel kann von links oder
rechts aufgeschoben werden. Wird der Deckel von rechts aufge-
schoben, ist der Patronenkasten geschlossen. Der Spalt fiir die Pa-
tronenzufiihrung bleibt zum Schielen offen, wenn der Deckel von
links aufgeschoben wird.

Der Patronenkasten DM40004 dient zum Schieflen mit MG auf
Fliegerabwehrlafetten, z.B.: 3

— Drehringlafette, — Fliegerdreibein,

— Fla-Erdziellafette, — Freirichtlafette.

Am MG auf Zweibein oder Feldlafette ist in der Regel der Patro-
nenkasten DM2 (Bild 226) bzw. die Gurttrommel (Bild 227) zu ver-
wenden.

Bild 228

Patronenkasten DM40004
1 Deckel von rechts aufgeschoben
2 Deckel von links aufgeschoben

230.

a) Der Patronengurt DM1 (Bild 229) nimmt in seinen Gurtgliedern 50
Patronen auf. Fir die Fiillung eines Patronenkastens DM2 sind fiinf Pa-
tronengurte zusammenzugurten. Die einzelnen leeren Patronengurte
DM1 miissen lose im Patronenkasten aufbewahrt werden. An dem ersten
Patronengurt wird das Einfiihrstiick DM1 angesetzt. Fehlt das Einfiihr-
stiick, sind die ersten fiinf Gurtglieder freizulassen.
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- Bild 229

Teilansicht des Patronengurts DM1 und Einfiihrstiick
(leer von unten gesehen)

b. Der Zerfallgurt DM60 besteht aus einzelnen Gurtgliedern, die
durch die eingeschobenen Patronen zusammengehalten werden, und
dem Einfihrstiick DM20. Nach Ausstof der Patronen fallen die ein-
zelnen Gurtglieder ab. Der US-Zerfallgurt M13 besitzt die gleichen
Eigenschaften.

Beide Zerfallgurte finden beim Schiellen vor allem in gepanzerten
Fahrzeugen und Luftfahrzeugen Verwendung, in denen die einzelnen
Gurtglieder in Behaltern oder Hiilsensécken aufgefangen werden.
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231, Schutzkappen (Bild 230)

Die Miindungskappe aus Plastik schiitzt das Rohr vor Verschmut-
zung und Feuchtigkeit. Die Schutzkappe aus Gummi fiir das Boden-
stiick wird beim achsparallelen oder fernbedienten MG in und auf
gepanzerten Fahrzeugen sowie auf der Fla-Erdziellafette an Stelle
der Schulterstiitze auf das Bodenstiick aufgesetzt. '

Bild 230

Schulzkappe gus Gummi
- fur Bo Uck

'MUndungskuppé aus
Plastik

Schutzkappen fiir MG

232. Der Wartungssatz (Bild 231) ist in einem Patronenkasten DM3
untergebracht. Er enthilt einen Kanister fiir Mehrzweckol 0-190 und
wichtige Ersatz- und Zubehorteile der Walfe.

Bild 231

£

%} 1]_:\[.- \{.r\(\f-!,;' Ihv,'g \;\\J:“.;\'J“‘f—”\ ;"1;;-'\‘ ’_:l‘;q\ :-1‘ r\,‘ ,X,\ip @

Wartungssatz
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233. DerGurtfiiller (Bild 232 und 233)dient zum Gurten und Entgurten
des Patronengurtes DM10 und zum Reinigen der Innenflichen der Gurt-
glieder. Erist in einem Patronenkasten DM3 untergebracht und besteht
aus:

— Gehiuse mit Klemmexzenter, )

-- Fiilltrichter,
— Kurbel,
— Entgurter.
Bild 232
' ¥ Fllitrichter
Fenster - '

Gurtfihrungs -
hebel

Transport-
Tad

Gehduse

- Klemmexzenter

Gurtfiiller

Bild 233

Gurtfiiller im Patronenkasten DM3

Zum Gurten und Entgurten ist der Gurtfiiller mit dem Klemmexzenter an
eine Tischplatte oder eine dhnliche feste Unterlage anzuklemmen. Der
Klemmexzenter wird mit der abnehmbaren Kurbel betéatigt.
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234. Zum Gurten (Bild 232) ist der Fulltrichter aufzusetzen, dabei mul
die Kurbel hochstehen. In die Vorderseite des Fiilltrichters sind zwei Fen-
ster eingearbeitet, die die Beobachtung der Patronen und ggf Lagekorrek-
turen gestatten.

Der Patronengurt ist — mit den Gurttaschenzungen zum Fulltrichter zei-
gend, Taschenoffnungen nach oben — in das Transportrad einzulegen. Der
Gurtfuhrungshebel muld dabei oben stehen.

Die Patronen sind geordnet in den Fulltrichter einzulegen, die Geschol}-
spitzen mussen dabei zum Transportrad zeigen. Die Kurbel ist mit mabi-
ger Geschwindigkeit zu drehen.

235. Zum Entgurten (Bild 234) ist der Fiilltrichter abzunehmen. Der an
der Kurbelseite angebrachte Entgurter wird angehoben und so auf den
Transporthebel aufgesetzt, daf} die Randelung zum Transportrad zeigt.
Der Gurtfithrungshebel wird nach unten umgestellt und der volle Patro-
nengurt so in das Transportrad eingelegt, dall der Patronenboden zum
AusstoBer und die Taschenoffnung nach oben zeigt.

Bild 234

Reinigungsburste

"

Ausstoler

Gurtfuhrungshebe

Entgurten

236. Der Entgurter ist an einem Ende mit einem Blrstenteil versehen. Er
kann — in umgekehrter Richtung auf den Transporthebel aufgesetzt — zum
Reinigen oder Einolen der Gurttaschen verwendet werden.

237. Der Gurtfiiller ist zum Reinigen nur so weit zu zerlegen, wie dies
ohne Hilfsmittel moglich ist.
Alle gleitenden Teile des Gurtfiillers sind stets leicht einzuolen.
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Hinweis fiir den Ausbilder
II. Zusammenwirken der Teile

238. Das MG ist entladen, der Verschlul verriegelt in vorderer
Stellung das Rohr. Der Staubschutzdeckel verschliefit die Hiilsen-
auswurfoffnung.

239. VerschluBl spannen

Zum Fertigladen der Waffe ist der VerschluB mit dem Spannschie-
ber zuriickzuziehen. Zu Beginn des Zurtickziehens wird der Spann-
griff nach rechts geschwenkt. Dabei lost sich die Sperrklinke vom
Gehause. Gleichzeitig stiitzt sich der Spannhebel am Gehéause ab.
Der Spannschieber greift am vorderen Nocken an der Unterseite des
Verschlullgehduses an. Mit der Hebelwirkung des Spannhebels
werden der VerschluB und das Rohr in verriegeltem Zustand ge-
meinsam gegen den Druck der SchlieBfeder und des Rohrvorholers
zuruckgezogen.

Gleichzeitig werden die Verriegelungsrollen durch die Entriege-
lungskurven des Kurvenstiickes nach innen gedriickt, so dafl nach
12 mm Riicklauf die Verriegelung zwischen VerschluB und Rohr
aufgehoben ist. Die Verriegelungsrollen driicken dabei im Ver-
schluBkopf den Schlagbolzenhalter an seinen schrigen Flachen
etwa 4 mm zuriick; dadurch kann der Schlagbolzen in den Ver-
schluBkopf zurticktreten.

Der Rohrvorholer driickt das entriegelte Rohr wieder nach vorn,
wihrend der VerschluB mit dem Spannschieber weiter in die hintere
Stellung gezogen und die SchlieBfeder gespannt wird. Dabei wird
vom mittleren Nocken am Verschluligehduse der geschlossene
Staubschutzdeckel geoffnet. Der Abzugshebel hilt den VerschluB3 in
hinterer Stellung (Bild 235).

Bild 235

Sicherungsschieber

Abzugshebel hiilt VerschluB in hinterer Stellung
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Hinweis fiir den Aushilder

Der Spannschieber ist stets wieder in seine vordere Anschlagstel-
lung zu schieben, um Beschadigungen und Funktionsstorungen zu
vermeiden. Die Sperrklinke hilt den Spannschieber gegen unge-
wolltes Zurtickgleiten fest. Das MG ist zu sichern. Der gefullte Pa-
tronengurt ist so in den Zufiihrer einzuziehen oder einzulegen, dal
die erste Patrone am Patronenanschlag des Zufiihrerunterteils an-
liegt. Die Waffe ist jetzt fertiggeladen und gesichert.

240. SchuBabgabe

Zum Schieflen ist das MG zu entsichern und der Abzug zuriuckzu-
ziehen. Nun gleitet der Verschlull durch den Druck der Schliefeder
nach vorn. Die Ausstollernase des VerschluBBkopfes stofit dabei die
im Zufiihrerunterteil iiber der Verschlufibahn liegende Patrone aus
dem Patronengurt in das Patronenlager des Rohres (Bild 236).

Bild 236

Druckplatte des Deckels

Gurttasche

AusstoBlien der Patrone aus dem Gurt

Gegen Ende des Verschluflvorlaufs tritt der VerschluBkopf in das
Verriegelungsstiick des Rohres ein, und die Verriegelungsrollen fol-
gen den kurvenformigen Nuten des Verriegelungsstickes nach au-
Ben. Dadurch wird das Rohr mit dem Verschlul3 starr verriegelt (Bild
237). Die Auszieherkralle des federnden Ausziehers greift in der
Endstellung des VerschluBkopfes in die Rille der Patronenhulse.

Bild 237

Rohr mit Verschlufl verriegelt
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Hinweis fiir den Ausbilder

Die SchlieBifeder driickt iiber VerschluBgehiuse und Schlagbolzen-
halter den Schlagbolzen nach vorn. Dabei driickt der Schlagbolzen-
halter mit seinen schrigen Fliachen die Verriegelungsrollen zusiitz-
lich nach auBBen. Durch das Aufschlagen des Schlagbolzens auf das
Anzundhiitchen wird die Patrone geziindet. Die VerschluBsperre
schlagt infolge ihrer Massentriigheit einen Augenblick spiter auf
den Schlagbolzenhalter und verhindert als Riickprallsicherung, da
der Schlagbolzenhalter zuriickprallt, dadurch die Verriegelungs-
rollen nach innen ausweichen und die Verriegelung vorzeitig endet.

241. Verschlufiriicklauf

Rohr und Verschlufl werden durch den beim Schuf} entstehenden
RuckstoBl nach hinten getrieben. Nach dem Geschofidurchlauf tre-
ten Pulvergase aus dem Rohr in den Stauraum des RiickstoBverstiir-
kers und geben dem Rohr iiber die Stirnfliche der Rohrfithrungs-
hiilse einen zusitzlichen Impuls nach riickwirts (Bild 238).

Bild 238

RiickstoBverstirkung
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Hinweis fiir den Ausbilder

Wihrend die angestauten Pulvergase nach vorn und durch die Aus-
trittsoffnung des RiickstoBverstiarkers ausstromen, ist das Rohr mit
dem VerschluBl so weit zuriickgelaufen, dal} die Verriegelungsrollen
durch die Entriegelungskurven des Kurvenstucks nach innen ge-
driickt werden. Rohr und Verschlul} entriegeln (Bild 239).

Bild 239

Rohr und Verschluf} entriegeln

Die nach innen gedriickten Verriegelungsrollen gleiten gegen die
schrigen Fliachen des Schlagbolzenhalters und bewegen diesen
und damit das VerschluBgehiuse — zusatzlich nach hinten. Das Rohr
schlagt an die Stirnseiten der Entriegelungskurven an und wird
durch den Vorholer wieder nach vorn gebracht. Der Verschlul} lauft
weiter gegen den Druck der SchlieBfeder zuriick. Dabei zieht er mit
seinem Auszieher die Patronenhiilse aus dem Rohr (Bild 240).

Bild 240

Verschlufl lauft zuriick
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Hinweis fiir den Ausbilder

Beim Aufprall der Auswerferbuchse des VerschluBgehiuses auf die
Pufferung im Bodenstiick wird die Patronenhiilse tiber Auswerfer-
stange und Auswerfer nach unten aus dem Durchbruch des Gehiu-
ses geworfen. Die Pufferung bremst die Riickwiirtsbewegung des
Verschlusses ab. Die SchlieBfeder ist wieder gespannt (Bild 241).

Bild 241

Auswerier Auswerferstange Aus wer fer buchse

ALANARABNRRNLELRL

Auswerfen der Patronenhiilse

242, Zusammenwirken der Teile im Zufiithrer bei vorlaufendem
Verschlull

Zu Beginn des Verschlufivorlaufs gleitet der Transportbolzen mit
seiner Rolle durch den geraden Teil des noch ruhenden Transport-
hebels (Bild 242).

Bild 242

innere Zubringerhebel

Transporthebel

Ve

auflere Zubringerhebel Verschlup

Transporthebel bei beginnendem VerschluBvorlauf
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Hinweis fiir den Aushilder

In der 2. Phase des Vorlaufs — die erste Patrone ist bereits aus dem
Gurt ausgestolien — bewegt der Transportbolzen den Transporthe-
bel nach links. Dabei wird die nachste Patrone durch die aulleren
Zubringerhebel so weit nach rechts gedrickt, dall sie die erste
Halfte ihres Weges zum Patronenanschlag des Zufithrerunterteils
zurucklegt.

Gleichzeitig wird der innere Zubringerhebel auf seinem gegenlaufi-
gen Weg tiber die Patrone gefiihrt und federt nach dem Ubergleiten
hinter die Patrone (Bild 243).

Bild 243

Patronentransport beim Vorlauf

Im ersten Drittel des Verschluliriicklaufs driickt der Transportbol-
zen den Transporthebel im Zufiihrer nach rechts. Dadurch wird die
Patrone vom Zubringerhebel des inneren Gurtschiebers gegen den
Patronenanschlag gedriickt (Bild 244).

Bild 244

Patronentransport beim Riucklauf
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Hinweis fiir den Ausbilder

Die in den Nr 240 bis 242 beschriebenen Vorgange wiederholen
sich so lange, bis keine Patrone mehr im Gurt ist oder der MG-
Schiitze den Abzug loslalBt.

243. Abzugseinrichtung und Sicherung

Durch Driicken des Sicherungsschiebers nach links wird der Ab-
zugshebel blockiert (Bild 245). Das auf dem Sicherungsschieber
links vom Griffstiick sichtbar gewordene ,,S5* zeigt den Zustand
.»Sicher' an. Die Waffe ist zu sichern, wenn der Verschlul} in
hinterer Stellung ist.

Bild 245
Abzugshebel

Stellung des Sicherungsschiebers auf ,,S*

Wird der Sicherungsschieber nach rechts gedriickt, ist die Waffe
entsichert (Bild 246).

Bild 246
Ausriicker Abzugshebel
Verschiuflgehluse
! —— Sicherungs-
F‘ 0 _ :r.hitbcrw

Abzug
Stellung des Sicherungsschiebers auf , F*
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Hinweis fiir den Ausbilder

Beim Zurtickziehen des Abzugs driickt der Abzugsstift den vor-
deren Arm des Abzugshebels nach oben; dabei schwenkt die
Fangfliche des Abzugshebels nach unten. Der Ausrucker tritt
gleichzeitig unter die Stitzarme des Abzugshebels, legt diesen
fest und verhindert somit das vorzeitige Eintreten des Abzugs-
hebels in die Verschlullbahn, solange der Abzug zurtickgezogen
bleibt (Bild 247). ;

} Bild 247

iy

Abzugs-
hebel

Mz

Abzugsstift
Abzug zuriickgezogen, Verschlufi lauft vor

Beim Loslassen des Abzugs tritt der Ausriicker in die Ver-
schluBbahn. Der zurticklaufende Verschlul} stolit mit seinem
hinteren Nocken den Ausriicker zurick (Bild 248)

Dadurch gibt der Ausrucker den Abzugshebel frei, der unter
dem Druck seiner Feder in die Verschlufbbahn schwenkt. Der
wieder vorlaufende Verschlull wird vom Abzugshebel in seiner
hinteren Stellung bei gespannter Schielifeder gefangen.

Bild 248
—_—

Ausriucker

schwenkt
zurlck

Abzug losgelassen, Verschlufl wird in hinterer Stellung gefangen

[st der Patronengurt leergeschossen, bleibt der Verschlull in vorde-
rer Stellung stehen.

e




244-247
IV. Munition

244. Mit dem MG werden folgende Patronen verschossen:

. — Gefechtspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir Schul-
schiefen, GefechtsschieBen und Gefechtsiibungen mit Gefechtsmuni-
tion,

~ Ubungspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir das Schie-
Ben der Voriibungen und auf kurze Entfernungen,

— Mandverpatrone 7,62 mm x 51 fiir die Gefechtsausbildung und Ge-
fechtsubungen.

Eine Ubersicht iiber die Munition und ihre Bezeichnungen enthilt Anla-
ge 2.

245. Es ist nur einwandfreie Munition zu verwenden. Sie darf
nicht verschmutzt, oxydiert oder beschédigt sein. Patronen mit lose
sitzenden Geschossen diirfen nicht verschossen werden.

Munition ist sachgemilB zu behandeln. Schlagartige oder dhnliche
Belastungen des Anziindhiitchens kiinnen die Patrone entziinden.
Es besteht Verletzungsgefahr,

Beim Schieflen mit Leuchtspurmunition unter Verwendung des
Patronengurts DM10 (50-Patronen-Gurt) ist im Verhéltnis 3:2 zu gurten,
d. h. 3 Patronen ohne Leuchtspur, 2 Patronen mit Leuchtspur.
Zerfallgurte werden im Gurtungsverhéltnis 3:2 geliefert.

246. Rohrbelastung

Sind 150 Gefechtspatronen oder 100 Ubungs- oder Manéverpatronen
ohne langere Unterbrechung verschossen worden, ist das Rohr zu wech-
seln.

Ein heiligeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden, wenn es
auf Handwiarme abgekiihlt ist.

247. Mit der Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) iibt der MG-
Schiitze das Laden und Entladen der Waffe sowie das Gurten und Entgur-
ten. Es ist darauf zu achten, dafl die GeschoBspitze nicht beschidigt oder
deformiert ist. Beschadigte Exerzierpatronen sind auszusondern.
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Kapitel 3
Bedienung

1, Grundsitze

301. Das MG ist stets so zu handhaben und zu bedienen, dass
Treffgenauigkeit und Funktionsfihigkeit erhalten bleiben und nie-
mand gefahrdet wird. Ist sein Ladezustand unbekannt, ist das MG
so zu behandeln, als sei es fertiggeladen.

Das MG ist teilgeladen, wenn

— der mit Patronen gefiillte Gurt in den Gurtzufuhrer eingelegt ist,
- — sich noch keine Patrone im Patronenlager befindet,
~ der Verschluss in vorderer Stellung steht.

Das MG ist fertiggeladen, wenn

— der mit Patronen gefillte Gurt in den Gurtzufiihrer eingelegt ist,
— der Verschluss in hinterer Stellung steht (Verschluss gespannt).

Das MG ist entladen, wenn sich keine Patrone im Gurtzufiithrer, in
der Verschlussbahn oder im Patronenlager befindet.

302. Teilgeladen wird das MG auf dem Marsch und auf dem Ge-
fechtsfeld getragen oder auf Fahrzeugen mitgefiihrt, wenn ,,Ge-
fechtsbereitschaft herstellen” befohlen wurde.

Fertiggeladen und gesichert wird es auf den Befehl ,Klar zum Ge-
fecht!"

Das fertiggeladene MG ist stets zu sichern, wenn

—~ nach dem Fertigladen nicht sofort geschossen werden soll,
— der Feuerkampf unterbrochen wird,
— " der Auftrag ausgefithrt ist und , Entladen” nicht befohlen wurde.

Das MG ist im Anschlag zu entsichern und wieder zu sichern?).

303. Ein (selbst mit Exerzierpatronen) teil- oder fertlggeladenes
MG darf nicht aus der Hand gegeben werden.

Ausnahmen:
— in der Ausbildung auf Befehl des Ausbllders

— im Gefecht, wenn ein bestimmter Auftrag (z.B. Schanzen, Uber—
winden eines Hindernisses) dazu zwingt.

1y Ausnahme: In der Pirschhaltung (Nr. 311) bleibt die Waffe in der Ausbildung bis un-
mittelbar vor der Schussabgabe gesichert; im Krleg ist beim Einnehmen der Pirsch-
haltung zu entsichern.

- .
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304. Das MG ist stets mit Meldung des Ladezustandes zu liberge-
ben. Die Meldungen lauten:

- ,MG entladen, Patronenlager frei, entspannt® oder
- MG teilgeladen® oder
- ,MG fertiggeladen und gesichert®.

Der Ubernehmende hat dle Richtigkeit der Meldung sofort nachzu-
priifen.

305. Spielerischer Umgang mit dem MG kann andere gefahrden
und zu Schiden an der Waffe fithren. Deshalb ist verboten:

— Jedes Hantieren mit der Waffe ohne Ausbildungszweck oder Auf-
trag,

— das Zielen auf Personen (aufier in Ausbildung und Einsatz),

— das Spielen an Abzug und Sicherung.

Solange nicht geschossen wird, liegt der Zeigefinger auﬁerhalb des
Abzugsbligels.

306. Von der sachgemifien Behandlung des MG hingen seine
Treffgenauigkeit, Funktionsfihigkeit und Lebensdauer ab. Nie darf
Gewalt angewendet oder das MG geworfen werden. Hartes Aufset-
zen oder Anschlagen der Waffe ist zu vermeiden, Vor Verschmut-
zung, vor allem durch Sand, sind besonders die Miindung und die
beweglichen und gleitenden Teile zu bewahren. Rost- und Eisbil-
dung hat der MG-Schiitze vorzubeugen. Stérung beseitigt er gemil
Nrn. 352 bis 354.

II. Trageweise!)

307. Die Trageweise der Waffe wihlt der Soldat — wenn nicht
befohlen — im Allgemeinen selbst. Sie muss jedoch der Lage ent-
sprechen und darf andere Soldaten nicht behindern. Andere Trage-
weisen als in Nrn. 308 bis 311 beschrieben, sind nicht anzuwenden.
Linkshinder wenden die in Nrn. 310 bis 313 beschriebenen Trage-
weisen sinngemal umgekehrt an?).

Ist die Gurttrommel an der Waffe eingehéingt, kommt es — vor allem
bei Rechtshidndern — zu Behinderungen. Diese treten beim Tragen -
der Walfe am Trageriemen, bei der Trageweise geschultert, beim
Hinlegen und Aufstehen sowie beim Uberwmden von Hindernissen
auf.

1 Die Anschlagarten sind in der ZDv 3/12 ,Schiefien mit Handwaffen® beschrieben.
2 Innerhalb von Gebiuden darf ein Soldat nur ein MG, aufierhalb hichstens zwei tra-
gen. Sie diirfen sich nicht berlihren.
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Die Patronenkisten werden so getragen, dafl der Griff vom Korper
abgewandt ist; das Ersatzrohr tragt der Soldat quer vor dem Ober-
korper (Bild 301). Die Trageweise der Gurttrommeln als Tragepaket
(Nr 228) zeigt Bild 302. '

Bild 301

Trageweise der Patronenkésten




308

Bild 302

Trageweise der Gurtirommeln

308. Innerhalb von Gebiuden (z.B. beim Waffenempfang, vor dem
Antreten und nach dem Wegtreten) wird das MG senkrecht am Kor-
per, entlang des nach unten gestreckten Arms, getragen. Die rechte
Hand halt die Waffe am Griffstiick; die Mindung zeigt nach oben

(Bild 303).




ZDv 3/14 309/1

Bild 303

Trageweise des MG in Gebauden

309. In der geschlossenen Ordnung tragt der Soldat das MG umge-
hiangt (Bild 304 a). '

Bei langeren MAirschen ist auch (z.B. auf das Kommando ,,Ohne
Tritt! “) die Trageweise MG untergehiingt, mit der Mindung nach
vorn und der Hand am Geh&ause (Bild 304 b), oder MG geschultert, mit
der Schulterstitze nach vorn und der Hand am Griffstick (Bild
304 ¢), zuléssig. Das Maschinengewehr kann rechts oder links getra-
gen werden.
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Bild 304 a Bild 304 b

MG umgehingt MG untergehingt

MG geschultert
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310. In der gedffneten Ordnung kann der Soldat, solange nicht mit
Feindberiihrung zu rechnen ist, das MG geschultert (Bild 304) tragen.
Ist Feindberiihrung zu erwarten, trigt er das MG am Trageriemen in der
Hand (Bild 305). Dabei hingt das Maschinengewehr zwischen den beiden
Teilen des Trageriemens; das Zweibein ist aufgeklappt. ‘

Bild 305

MG am Trageriemen

311. Soll der MG-Schiitze auf kurze Entfernung schnell feuerbereit
sein, tragt er das MG in Pirschhaltung. Dazu hakt er den geteilten
Trageriemen vorn aus, hingt ihn um den Nacken und fafit die Waffe
mit der rechten Hand am Griffstiick, mit der linken Hand am aufge-
klappten, geschlossenen Zweibein (Blld 306).
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Bild 306

MG in Pirschhaltung

312, Hinlegen mit MG
a. Zweibein angeklappt (Bild 302 bis 304)

Waffe mit der linken Hand am Zweibein halten,

mit der rechten Hand knapp vor dem Schwerpunkt fassen,

linken FuB} einen Schritt nach vorn setzen,

auf das rechte Knie niederlassen,

linken Arm weit nach vorn strecken (Bild 307) und mit der linken Hand
oder dem Unterarm am Boden abstiitzen,

beide Beine nach hinten werfen und

MG mit dem Gehéuse so auf den linken Unterarm legen, daB das Griff-
stiick nach rechts zeigt (Bild 308).

Alle Bewegungen miissen schnell ineinander libergeben.

O 00 10 1

e
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. Bild 307

Hinlegen mit MG (Zweibein angeklappt)

Bild 308

312/2
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b. Trigt der Soldat das MG mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 305 und
300), stellt er es schnell ab und legt sich daneben, indem er sich mit beiden
Hénden am Boden abstiitzt und die Beine flach nach hinten wirft (Bild
309).

Bild 309

Hinlegen mit MG (Zweibein aufgeklappt)

313. Aufstehen mit MG _
a. MG liegt auf dem Unterarm Zwelbem ist angeklappt (Bild 308)

Korper nach links rollen,

MG mit der linken Hand am Zweibein fassen,

rechtes Knie anziehen,

mit der rechten Hand vom Boden abdriicken (Bild 310),

mit grofem Ausfallschritt des linken Bems nach vorne hochschnellen
(Bild 311 und 312), -

6. dabei mit der rechten Hand MG an der Schulterstiitze fassen.

Danach nimmt der Soldat die befohlene Trageweise ein.

O o
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Bild 310

/_ ‘“\\ 1 gt h
' ' Rechtes Knie anziehen, Korper mit
der rechten Hand vom Boden abdriicken
Ausfallschritt mit dem linken
- Bein
Bild 312
/—\

Nach vorn hochschnellen (rechte Hand -
an der Schulterstiitze)
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b. MG steht oder liegt mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 309)

1, Mit der rechten Hand den geteilten Trageriemen fassen,

2. rechtes Knie und linken Ellenbogen dicht an den Korper ziehen (Bild
313), ' : ;

3. mit der linken Hand und dem rechten Full vom Boden abdriicken und

4. mit groBem Ausfallschrittdes linken Beins nach vorne hochschnellen,
ohne sich auf das MG zu stiitzen.

Bild 313
Rechtes Knie und linken El]enbogen an
den Korper ziechen

314. Instellunggehen

Will der MG-Schiitze seine Waffe aus einer Deckung heraus in Stellung
bringen, faBt er sie mit der linken Hand am Zweibein, mit der rechten
Hand am Griffstiick (Bild 314) und schiebt sie so weit aus der Deckung
nach vorn, daBl das Zweibein einen sicheren Stand und beide Ellenbogen
eine feste Auflage haben (Bild 315).

Dabei bewegt er sich

— langsam und vorsichtig, wenn er nicht erkannt werden will,

— schnell und iiberraschend, wenn er dem Feind zuvorkommen mufl und
nicht vermeiden kann, erkannt zu werden.
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Bild 314
A 355, D

|/,_\\'
Instellunggehen mit MG
Bild 315

MG in Stellung

Hinweis fiir den Ausbilder

Bei allen Bewegungen ist darauf zu achten, dafi Miindung, Rohr und
die beweglichen und gleitenden Teile des MG sauber bleiben. Pau-
sen in der Ausbildung und bei Ubungen sind grundsitzlich dazu zu
nutzen, den Soldaten zur Uberpriifung und, wenn erforderlich, zur
Reinigung seiner Waffe zu veranlassen.
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III. Zerlegen und Zusammensetzen des MG

é 315. Vordem Zerlegen ist das MG zu entladen (Nr. 347, 348). Bei ent-
Y ladenem MG ist zu priifen, ob Rohr und Verschluf3bahn frei sind.

Das MG ist ohne Werkzeug zu zerlegen und zusammenzusetzen. Der
Soldat darf die Waffe nur so weit und in der Reihenfolge zerlegen,
wie es diese Dienstvorschrift beschreibt. Gewaltanwendung ist
verboten.

Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion des MG zu priifen
- (Nr. 725).

316. Deckel 6ifnen und abnehmen

Bild 316

1. Deckelriegel nach vorn ~
driicken, b

2. Deckel hochstellen,
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3. Zufihrerunterteil
anheben und an
Deckel anlegen,

4. bei senkrecht zur Rohrachse
hochgestelltem Deckel und
Zufiihrerunterteil Deckelbolzen
nach links herausziehen.
Deckel und Zufihrerunterteil
abnehmen.

Hinweis fiir den Ausbilder

Es ist unbedmgt darauf zu achten dass der Deckel in einem Win-
kel von 90° zur Rohrachse steht.

Wird das Zufiihrerunterteil senkrecht an den Deckel angelegt, dreht
sich dabei der Deckelbolzen so, dass seine Abflachung am Réandelbund
nach unten zeigt. Der Deckelbolzen kann leicht herausgenommen
werden.

Gleichzeitig wird die Lamellenbremse mit ihrem U—forrmgen Biigel in
der ovalen Aussparung des Kurvenstticks so gedreht, dass sie ebenfalls
senkrecht zur Waffe steht. Deckel und Zufiihrerunterteil lassen sich
abnehmen und werden zurtick in das Kurvenstiick gesteckt. Dabei
muss der Deckelbolzen gedreht werden (Abflachung nach oben), damit
er nicht beim weiteren Zerlegen herausfallen kann. Es ist untersagt,
den Deckelbolzen unter die Sperre des Riickstofiverstarkers zu klem-
men. -

Steht der Deckel mit Zufithrerunterteil nicht genau senkrecht, dreht
sich der Deckelbolzen nicht vollstdndig und kann nur durch eine zu-
sitzliche Drehung von Hand herausgenommen werden. Die Lamel- |
lenbremse wird nicht in ihre Ausbaustellung gebracht (Nr. 335).
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317, Schulterstiitze mit Bodenstiick und SchlieBfeder abnehmen

Bild 320

1. Bodenstilicksperre
driicken,

-

- T N
] - R R

-l
O T

2. Schulterstiitze um 90°
nach links drehen; die Bild 321
Schulterstlitze 16st '
sich mit dem Boden-
stiick vom Gehéuse;
hierbei muss leichter
Druck gegen die zuriick-
driickende SchlieBfeder
ausgeilibt werden,

N Bild 322

3. Schulterstiitze mit
Bodenstiick und
Schlie3feder nach
hinten abnehmen.
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318. VerschluBl herausnehmen

Bild 323

1. Linke Hand am Gehéuse,
Spannschieber ruckartig
zuriickziehen,

2. mit der linken Hand
den Verschluff auffangen
und herausnehmen.

319. Spannschieber herausnehmen
Bild 325

1. Spannschieber bis zum
Anschlag zuriickziehen,
Spanngriff so weit nach
vorn schwenken, bis
Sperrklinke aushebt,

2. Spannschieber vorsichtig
weiter zurtick-
ziehen, nach unten
abkippen und ent-
nehmen.
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320. Rohr herausnehmen

>

Bild 327

1. Riegel der Rohrwechsel-
klappe mit dem Hand-
ballen nach vorn driicken,

2. Rohrwechselklappe
ganz nach aullen
schwenken,

3. Rohr herausnehmen.
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321, RiickstoBverstirker abnehmen

Bild 330

Sperre des RiickstoB-
verstirkers anheben,
RickstoBverstirker
abschrauben.

322, Rohrfiihrungshiilse herausnehmen

Bild 331

1. Sperre des Riickstof3-
verstédrkers anheben und
Rohrfiihrungshiilse mit
dem Finger innen
fassen,

2. Rohrfiithrungshiilse an
der Innenseite des
groflen Durchbruchs
am Gehé&use bis vor
die Rohrwechselklappe”
zurlickfiihren und
herausnehmen.
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323. Deckel mit Zufiihreroberteil zerlegen

Bild 333

1. Deckel auf die Ober- '
seite legen, T ) P T
Sperrfeder des Trans-
porthebels driicken,
Transporthebel an-
heben und herausziehen,

Bild 334

2. Druckplatte gegen
Federdruck nach
unten driicken, in
Richtung Verbindungs-
hebel schieben und
dann hochklappen,

3. Verbindungshebel und
Gurtschieber unter
gleichzeitigem An-
heben herausnehmen.

'324. Schulterstiitze vom Bodenstiick abnehmen

Bild 336

Auf Druckbolzen fir
Schulterstitzensperre
driicken und Bodenstiick
um 45° nach links oder
rechts drehen,
Schulterstiitze nach
hinten abziehen.
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325. Verschlufl zerlegen

Bild 337

1. Beide Verriegelungs-
rollen nach aullen
ziehen,

2. Verschlufigehduse in
den VerschluBkopf
schieben und nach
links drehen, bis
sich der Verschluf3-
kopt abnehmen 146,

3. Auswerferstange zusammen
mit der VerschluBsperre
aus dem Verschlufigehiuse
herausnehmen,

4. Schlagbolzenhalter mit
Schlagbolzen und den
Auswerfer aus dem Ver-
schluBkopf heraus-.
nehmen.
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326. Verschlull zusammensetzen

1. Schlagbolzen mit Schlag-
bolzenhalter so einset-
zen, daB die abgeflachte
Seite des Schlagbolzen-
halters nach oben zur
Auswerferbohrung zeigt,

Bild 342

2. Auswerfer einsetzen,

Bild 343

3. Verschlullsperre in
das VerschluBgeh&use
einlegen,

4. Auswerferstange mit
der Innenseite auf die
Fliche des Schlag-
bolzenhalters auflegen
und festhalten,
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5. Verriegelungsrollen . Bild 345
nach auflen driicken,

VerschluBgehiuse mit J_‘hi
VerschluBsperre {iber H\
Auswerferstange \

fiihren und nach
rechts drehen,

Bild 346

6. Vefriegelungsrollen
nach innen driicken.

327.  Schulterstiitze mit dem Bodenstiick zusammensetzen

Bodenstick so halten,

daB die breite Ausfra- Bild 347

sung an der hinteren

Stirnseite und der ein-

gedrickte Druckbolzen =
der Schulterstitzensperre. ' )

um 45° gegeneinander
versetzt sind. Schulter-
stutze aufschieben und so
weit nach links oder
rechts drehen, bis Schul-
terstiitze einrastet.

328. Zufithr t
111 er Zusammenselzcn Blld 348

1. Deckel auf die Ober- |
seite legen,
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Bild 349

2. Verbindungshebel mit
Gurtschieber zusam-
menstecken (der ge-
kropfte Teil des Ver-
bindungshebels mul}
nach oben zeigen),

Bild 350
3. Feder zur Druckplatte

anheben und Verbindungs-
hebel und Gurtschieber
gleichzeitig auf die

zwei im Deckel befind-
lichen Lagerzapfen setzen,
Teile auf ihre Gingigkeit
priifen,

Bild 351

4, Druckplatte herunter-
driicken und bis zum
Anschlag nach vorn
schieben,

9. Transporthebel mit
Gleitrolle in den Ver-
bindungshebel einschie-
ben und bei eingedriick- .
ter Sperrfeder auf den
Lagerzapien setzen
(Sperrfeder mufl ein-
rasten), Gingigkeit
priifen.
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329. Rohrtiithrungshiilse einsetzen

Bild 353

1. Rohrfiihrungshiilse so
einsetzen, daf} die
ausgefriste Seite
nach hinten rechts
zeigt, Rohrfihrungs-
hiilse nach vorn
schieben,

2. Sperre des Riickstof-
verstarkers anheben
und Rohrfithrungshiilse
in die Fiihrungsnuten
einfithren, Sperre los-
lassen, Géngigkeit pra-
fen. _

330. Rohr einsetzen

Rohrwechselklappe 6ffnen,
Rohrnach vorn bis zum
Anschlag einschieben und
Verriegelungsstiick nach
links in das Gehéuse ein-
flihren. _ '
Rohrwechselklappe schlielien.
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331. Riickstoliverstiarker aufschrauben

Bild 356

Sperre anheben und 7 4 \

Rickstofverstarker

bis zum Anschlag
aufschrauben; laht sich
die Sperre nichf ein-
rasten, Rickstofiverstar-
ker bis zur nachsten Raste
zurlickdrehen, Sperre ein-
rasten lassen.

332. Spannschieber einsetzen

1. Spannschiebernase schrig
von der Seite in diein
Hdohe des Griffstiicks be-
findliche Offnung an der
Unterkante des Gehduses
einfihren,

2. Spanngriff mit
Schieber in die
richtige Lage drik-
ken, danach Spann-
griff nach hinten
schwenken und Spann-

schieber in seine

vordere Sfellung
schieben.
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333. Verschlul} einsetzen

Bild 359

1. Verriegelungsrollen
‘nach innen driicken,
Griffstiick fassen,
Verschluf} in die Ver-
schluffbahn schieben,

2. Abzug zuriickziehen und
Verschlull am Trans-
portbolzen mit einem
Ruck nach vorn
schieben.

334, Schultérstiitze mit Bodenstiick und SchlieBfeder einsetzen

Bild 361

1. SchlieBfeder iber die
Pufferfeder stecken und
Schulterstiitze mit.
Bodenstiick — gegeniiber
der Grundstellung vm
90° nach links gedreht —
in das Gehause einfiihren,

Bild 362

2. unter Druck auf die Bo-
denstiicksperre Schulter-
stlitze mit Bodenstiick
um 90° nach rechts drehen,
bis Bodenstiicksperre
einrastet.
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335. Deckel und Zufiihrerunterteil aufsetzen

Deckel und Zufiihrerunterteil gemeinsam senkrecht zur Rohrachse in das
Scharnier des Kurvenstiicks einsetzen und Deckelbolzen — Abflachung
des Réndelbundes nach unten — von links einfiihren, Deckel schliefien
(beim Abklappen des Zufiihrerunterteils mufl sich der Deckelbolzen mit
dem vollen Teil des Rindelbundes in der Nut des Kurvenstiicks drehen),

Bild 363

Hinweis fiir den Ausbilder

- Die Lamellenbremse muf} senkrecht mit dem U-férmigen Biigel in
die ovale Aussparung des Kurvenstiicks gesetzt werden. Bei nicht
senkrecht eingesetztem Deckel wird die Lamellenbremse besché-
digt. Der Deckelbolzen mul} leicht gangig sein. :
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336. Das Zweibein wird am Ende des Zerlegens abgenommen und zu
Beginn des Zusammensetzens eingesetzt. Der Trageriemen kann zu
Beginn oder am Ende des Zerlegens und des Zusammensetzens abge—
nommen bzw, angebracht werden.

a)
1.

3.

Zweibein abnehmen (Bild 364)

MG mit der linken Hand am Gehiuse fassen,
2.' H

mit der rechten Hand Zweibein aufklappen und zwischen die ge-
spreizten Stiitzbeine greifen,

Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand eindriik-
ken,

Zweibein leicht nach oben schwenken und nach unten herausziehen.

Bild 364

Zweibein abnehmen

- Trageriemen abnehmen

. Karabinerhaken am Geh#use aushéngen,
. Klammerbolzen am Griffstlick 1osen. .

Zweibein anbringen

. Riegel am Gelenkkopf eindrticken,

Gelenkkopf von hinten in den vorgesehenen Einschub am Gehiuse
einfiihren und am Riegel einrasten lassen,
Zweibeinstiitzen dicht zusammenlegen und so anklappen, dafl die

- Haltebiigel in die Ausnehmung am Gehéuse greifen.

d)

b

Trageriemen anbringen

. -Karabinerhaken am Gehéuse einhiangen,

Klammerbolzen durch Bohrung am Griffstiick schleben und
verriegeln.
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IV. Ladetitigkeiten, Visiereinstellung,
Rohr- und VerschluBwechsel

337. Vor dem Schiefien ist die Funktion des MG zu priifen (Nr.
725). Alle beim SchieBen beanspruchten Teile des MG miissen sau-
ber und frei von Fremdkorpern, die gleitenden Teile miissen einge-
6lt sein (Ausnahme: bei starker Kilte). Das Innere der Rohre, der
RiickstoBverstarker und die Rohrfihrungshiilse sind zu entélen.

Zum Schiefien mit Ubungsmunition ist

— im Verschlufl der UbungsverschluBBkopf einzusetzen (Nr. 608),

— der RiickstoBverstirker gegen den entélten UbungsriickstoBver-
starker auszutauschen {Nr. 609); dieser ist auf festen Sitz zu prii-
fen,

— die Visierstellung nach Nr. 610 zu wihlen.

Zum Schiefien mit Mandévermunition sind

— Rohre und Rohrfiihrungshiilse ebenfalls zu entdlen,

— der RuckstoBverstiarker gegen das entdlte Mantverpatronengerét
auszutauschen (Nr, 602),

— . der feste Sitz des Mandverpatronengerits zu priifen.

338. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Munition und Patronen-
gurte zu richten, Die Munition muf in einwandfreiem Zustand (Nr.
245), die Patronengurte diirfen nicht verbogen, beschédigt oder ver-
schmutzt sein.

Unsachgemille Handhabung fithrt zu Stérungen. Die Munition ist
richtig gegurtet, wenn die Spitze jeder Gurtzunge in die Rille am
Patronenboden eingerastet ist. Dies ist vor dem thieﬁen zy priifen.

Zum Laden konnen Patronengurte mit und ohne Einfiihrstiick ver-
wendet werden (Nr. 229).

Beim Aufmunitionieren sind Gurte grundsitzlich vom Ende her zu
- fillen.

Werden Gurie ohne Einfiihrstiick VerWehdet, miissen die ersten fiinf
Gurtglieder frei bleiben.

Besondere Vorsicht ist beim Gurten und Entgurten geboten. Schlag-
I artige oder dhnliche Belastungen des Anziindhiitchens kénnen die
S Anziindung der Patrone bewirken. Aufierhalb der verriegelten Waffe
fithrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patronenhilse. Jede
I Belastung des Anzlindhiitchens ist daher zu vermeiden. Es besteht
Verletzungsgefahr!
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339. In den Patronenkiisten miissen die Gurte in Schleifen so ein-
gelegt sein, dall die Geschoflspitzen in Schullirichtung zeigen (B11der
365 und 366 a; b).

In die Gurttrommel wird der Gurt zusammengerollt eingelegt.

Bei Patronengurten DM1 und DM60 ragen die Einfiihrstlicke aus
der Gurttrommel heraus. (Bild 366 b). Die Trommel kann geschlos-
sen werden. Vor Herausziehen des Gurtes mull die Trommel ge&ff-
net werden. Hat der Gurt DM1 kein Einfiithrungsstiick, miissen die
ersten fiinf Gurtglieder frei bleiben. Um die Waffe schnell laden zu
kdnnen, miissen diese aus der Gurttrommel herausragen. Die Trom-
mel selbst kann dann nicht mehr einrastend verschlossen werden.

Bild 365

Schufirichtung

Patronenkasten DM2 gefiillt

‘Bild 366 a . - Bild 366 b

B g g e g

Patronenkasteh DM40004 Gurttrommel und Einﬁihrstﬁck
gefiillt fiir Patronengurt DM60




340-342/1

340. Vor dem Laden klappt der Schiitze zuerst das Korn und dann
den Kimmenhebel (ggf. die Visierscheibe des Fliegerabwehrvisiers)
hoch.

341. Teilladen mit Einfiihrstiick

Mit der linken Hand Einfiihrstiick von links in den Gurtzufiihrer
einschieben und mit der rechten Hand so weit nach rechts ziehen,
daf} die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt.

Der Schiitze meldet: ,,MG teilgeladen®!

342, Teilladen ohne Einfithrstiick
Mit der linken Hand Deckel 6ffnen und hochstellen,

mit der rechten Hand Patronengurt so einlegen und festhalten, daB

~ die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt und die leeren
Gurttaschen unter das Fiuhrungsbhlech am Patronenanschlag ge-
schoben werden (Bilder 367 und 368),

— eine leere Gurttasche sich in die Haltenase rechts am Zufiihrer-
unterteil einhakt (Bild 215).

Der Schiitze schlie3t den Deckel mit der linken Hand und meldet:
+MG teilgeladen®!

B Das MG kann im teilgeladenen Zustand nicht gesichert werden.
& Das leere Patronenlager und der verriegelte Verschlufl geben aus-
i reichende Sicherheit.

Hinweis fitr den Ausbilder

Beim Schliellen des Deckels ist darauf zu achtén, dall dieser
nicht zugeschlagen, sondern zugedriickt wird, da sonst Besché-
digungen auftreten kénnen.
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Bild 367

Gurt einlegen bei angehingter Gurttrommel

Bild 368

Gurt einlegen aus Patronenkasten
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343. Fertigladen nach vorherigem Teilladen

1. Verschluf} spannen, dabei
~ mit der linken Hand das Griffstiick fassen,
— mit der rechten Hand den Spannschieber kréftig in die hintere Stel-

lung zuriickziehen, bis der Abzugshebel den Verschlufl festhalt,
2. mit der rechten Hand Spannschieber wieder blS zum Anschlag nach

vorn schieben,

3. mit dem rechten Daumen sichern, soweit nicht Feuererlaubnis ge-
geben ist und der Schiitze sich schon in der Stellung befindet,

4. mit der rechten Hand Gurt mit einem kriftigen Ruck nach rechts zum
Anschlag ziehen.

Der Schiitze meldet: , MG fertiggeladen und gesichert®.

344. Fertigladen ohne vorheriges Teilladen

1. Verschluf} spannen, dabei
— mit der linken Hand das Griffstlick fassen,
— mit der rechten Hand den Spannschieber kréftig in die hintere Stel-

lung zuriickziehen, bis der Abzugshebel den Verschluf} festhalt,

2. mit der rechten Hand Spannschieber wieder bis zum Anschlag nach
vorn schieben,

3. mit dem rechten Daumen sichern,

4. mit der linken Hand Deckel 6ffnen,

5. mit der rechten Hand den Gurt so einlegen, daf die erste Patrone am
Patronen-Anschlag liegt, Gurt festhalten,

6. mit der linken Hand Deckel schliefien.

Der Schiitze meldet: ,,MG fertiggeladen und gesichert*.

S Merke: Das MG kann nur bei gespanntem Verschlull gesichert werden (Si-
cherungsschieber nach links — weifles ,,8 voll sichtbar). ’

345. Visier einstellen (Bild 369)

1. Visierschieber mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand fassen,

2. mit Daumen und Zeigefinger den Visierschieberdriicker eindriicken,

3. den Visierschieber auf der Visierklappe verschieben (bei jedem Ein-

' rasten des Visierschiebers liegen die vorderen Kanten links oder

rechts auf einem Querstrich; die — in SchuBrichtung — folgende
Zahl ist die eingestellte Entfernung),

4. durch Loslassen des Driickers bei der gewlinschten Markierung einra-
sten lassen.

Ist die Entfernungs emteﬂung von obeén schlecht zu sehen (z.B. beim An-

schlag liegend), stellt der Schiitze die Visierklappe hoch und benutzt die

Skala der Unterseite.
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Bild 369

Visier einstellen

346. Gebrauch des Fliegerabwehrvisiers”)

" Mit den Visier- und Entfernungsschiitzleisten der Visierscheibe ermittelt
der Schiitze den erforderlichen Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuer-
eréifnung.

Die obere und die mittlere Visierleiste beriicksichtigen die Vorhalte wéh-
rend des Uber- oder des Vorbeiflugs bei folgenden Fluggeschwindigkei-
ten:

— Obere Visierleiste Fluggeschwindigkeit
' V = 250 m/s
(Strahlflugzeuge),

"1y Die SchieB- und Visierlehre fiir das Schiefen mift MG auf Flugziele enthilt die
ZDv 3/90 VS - NfD ,,Fliegerabwehr (zu Lande)* '




346/2

-~ Mittlere Visierleiste

€, biszu 150 m.

Fluggeschwindigkeit

V =100m/s

(Propellerflugzeuge und Hubschrauber)
Beim Schieflen auf vorbeifliegende Ziele gelten diese Vorhalte fiir eine

Mit der Kimme der unteren Visierleiste zielt der MG-Schiitze bei Anflii-

gen.

Zielen auf ein Flugziel iiber Visierscheibe und Korn (Bild 370 und 371):

Art des Angriffs Fluggeschwindigkeit Fluggeschwindigkeit
V 100 m/s (Propel- V 250 m/s
lerflugzeuge) (Strahlflugzeuge)

Anflug (D Anflug-Kimme @ Anflug-Kimme
der unteren der unteren
Visierleiste Visierleiste

Uberflug @ Uberflug-Kimme  (3) Uberflug-Kimme
der mittleren der oberen
Visierleiste Visierleiste

Vorbeiflug nach links (@) Linke Vorbei-- (5) Linke Vorbei-

flug-Kimme der
mittleren Visier-
leiste

flug-Kimme der
oberen Visier-
leiste

Vorbeiflug nach
rechts

(6) Rechte Vorbei-
flug-Kimme der
mittleren Visier-
leiste

(@ Rechte Vorbei-
flug-Kimme der
oberen Visier-
leiste

Bild 370

Visierscheibe

} egw = Kartenentfernung zum Wechselpunkt (kiirzeste Entfernung vom Schiitzen zum

Flugziel beim Vorbeiflug).
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Der MG-Schiitze ertffnet das Feuer, wenn das Flugziel mit seiner
gesamten Breite (von Flligelspitze zu Fliigelspitze gemessen)

— beim An- und Uberflug in der entsprechenden Kimme zwischen
den Entfernungsschétzleisten,

— beim Vorbeiflug in der entsprechenden Kimme auf einer Visier-
leiste erscheint (Bild 370).

Diese Breiten entsprechen der Spannwelte eines Flugzeuges bei
etwa 900 m Zielentfernung.

Flugziele mit einer grofleren e, als 150 m koénnen nicht wirksam
bekdampft werden.

347. Entladen des teilgeladenen MG (Verschluss vorn)

1. Gurt mit der rechten Hand fassen,
2. Deckel mit der linken Hand 6ffnen und Patronengurt m1t
der rechten Hand entfernen,
Griffstiick mit der linken Hand fassen,
mit der rechten Hand den Spannschieber kriaftig und
zligig in die hintere Stellung zuriickziehen, bis der Verschluss
vom Abzugshebel gehalten wird,
Spannschieber vorschieben, bis er horbar einrastet,
sichern,
mit der rechten Hand Zufiihrerunterteil hochklappen und
priifen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw.
- Patronenkasten DM40004 abnehmen),
Zufihrerunterteil abklappen und Deckel schliefen,
Rohrwechselklappe 6ffnen und priifen, ob Patronenlager frei
ist,
10. Rohrwechselklappe schliefien,
11. mit der rechten Hand Spannschieber zuriickziehen und in
seiner hinteren Stellung festhalten,
12, mit der linken Hand entsichern und Abzug bei grob auf
das Ziel gerichteter Waife zuriickziehen,
13. Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel
- des Weges langsam vorfithren, dann Spanmschieber loslassen,
damit er in seine Endstellung vorschnellt,
- 14. Kimmenhebel und Korn abklappen,
15. "~ Staubschutzdeckel schliefien. '

Der Schiitze meldet: , MG entladen, Patronenlager frei, entspannt®!

=13y Gt MR L

oo

348. Entladen des fertiggeladenen MG (Verschluss hlnten)l)

1. Sichern,

2. Gurt mlt der rechten Hand fassen

3. Deckel mit der linken Hand 6ffnen und Patronengurt mit
der rechten Hand entfernen,

1) Das Entladen von auf Fahrzeugen lafettierten MG ist z.T. abweichend in den jewei-
ligen Dienstvorschriften festgelegt. :




/)
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10,

11.
12.

mit der rechten Hand Zufiihrerunterteil hochklappen und
priifen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw.
Patronenkasten DM40004 abnehmen),

Zufiihrerunterteil abklappen und Deckel schlieflen,
Rohrwechselklappe 6ffnen und priifen, ob Patronenla-
ger frei ist,

Rohrwechselklappe schlieflen,

mit der rechten Hand Spannschieber zuritickziehen und in
seiner hinteren Stellung festhalten,

mit der linken Hand entsichern und den Abzug bei grob
auf das Ziel gerichteter Waffe zuriickziehen,

Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel
des Weges langsam vorfithren, dann Spannschieber loslas-
sen, damit er in seine Endstellung vorschnellt,

Kimmenhebel und Korn abklappen,

Staubschutzdeckel schlieBen.

Der Schiitze meldet: ,,MG entladen, Patronenlager frei, entspannt®!

349.

Rohrwechsel erfolgt je nach Lage in Stellung oder in Deckung.

Das Rohr ist zu wechseln, wenn

— es verschmutzt oder beschiadigt wurde,
eine Patrone oder Patronenhiilse im Patronenlager steckenge-
blieben ist?),

~ 150 Gefechtspatronen oder 100 Ubungs- oder Mandverpatronen
verschossen wurden, ohne dass das Rohr durch léngere Unter-
brechungen zwis chenzeitlich auf Handwirme abkiihlen konnte.

Ein heifligeschossenes Rohr darf der MG-Schiitze erst wieder ver-
wenden, wenn es auf Handwéarme abgekiihlt ist (Nx. 10 6).

Titigkeiten beim Rohrwechsel

1.
2.

O o R

7.
8.

Rohrschiitzer bereitlegen,

mit dem Spannschieber Verschluss in die hintere Stellung zu

ritckziehen, Spannschieber nach vorn schieben und MG si-

chern,

Handschutzlappen tiber die rechte Hand streifen,

mit dem rechten Handballen Rohrwechselklappe offnen

und priifen, ob das Patronenlager frei ist,

wenn das Patronenlager nicht frei ist, Roknwechse]klappe wieder
schlieBen, Patronengurt entnehmen und nach Nr. 352 verfahren,

wenn das Patronenlager frei ist, Verriegelungsstiick fassen,

gleichzeitig das MG etwas nach rechts verkanten, Rohr

entnehmen und in den Rohrschiitzer legen,

neues Rohr nehmen, auf Rohrfreiheit priifen und einfuhren,

Rohrwechselklappe 'mit der rechten Hand schlieBen.

Danach meldet der MG-Schiitze: ,,Rohrwechsel beendet"!

1) Bei heiBl geschossenem Rohr ist unverziiglich nach Nr. 352 zu verfahren (Gefahr der
Selbstentziindung der Patrone).
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350. VerschluBwechsel

Die zum MG gehérenden Verschlisse sind gleichmifig zu bela-
sten. Sie sollen im Eingatz taglich, mindestens aber nach etwa
1000 Schuf} oder bei Stérungen (Nr. 352) gewechselt werden. Zum
Verschlufiwechsel muBl das Rohr in der Waffe sein. Der VerschluB3-
wechsel erfolgt beim MG auf Zweibein stets in Deckung.

1, MG nach Nr. 347 oder 348 entladen, jedoch ohne die Visier-
einrichtung abzuklappen und Deckel und Staubschutzdeckel
zu schlie3en,

2. mit der linken Hand MG am Griffstiick, mit der rechten Hand
an der Schulterstiitze fassen, Bodenstlicksperre driicken und
Schulterstiitze mit dem Bodenstiick um eine Vierteldrehung
nach links drehen,

3. Schulterstiitze mit Bodenstiick und Schlieifeder langsam nach
riickwirts abnehmen und, um das Verschmutzen zu verhindern,
zwischen die Beine klemmen oder im Kampfstand - vor Ver-
schutzung gesichert - ablegen,

4. mit der linken Hand so unter das hintere Ende des Gehiuses
fassen, dall der VerschluB} aufgefangen werden kann,

5. mit der rechten Hand Spannschieber ruckartig zurﬁckziehen
und wieder nach vorn schieben, wihrend die linke Hand den
Verschlufl auffangt und dem Gehéduse entnimmt,

6. Verschlufl dem zugeteilten Schiitzen zur Prifung und Reinigung
tbergeben und neuen Verschlufl aus der Tragetasche nehmen,

7. mit der linken Hand vorn und der rechten Hand hinten den neu-
en VerschluB so fassen, dafl der Transportbolzen nach oben
zeigt, mit der linken Hand die Verriegelungsrollen eindriicken
und Verschlul3 zur Hilfte in das Gehiuse einfiihren,

8. mit der linken Hand MG am Griffstiick anheben, Abzug zuriick-
ziehen und mit der rechten Hand Verschlufl in vordere Stellung
schieben,

9. mit der rechten Hand Schulterstiitze und SchlieBfeder nehmen,

10. mit der linken Hand unter Festhalten des Gehiuses SchlieBfe-
der einfijhren,

11. die um eine Vlerteldrehung nach links versetzte Schulterstiitze
mit Bodenstlick und Schlielfeder in das Gehiuse driicken und
nach rechts drehen, bis die Bodenstiicksperre einrastet.

Der MG-Schiitze meldet, nachdem er das MG je nach Kampfauf—
trag teil- oder fertlggeladen hat:

» verschluBBwechsel beendet, MG teilgeladen® bzw. - fertlggeladen
und gesichert®.

351. Unterstﬁtzungswechsel

Soll der MG-Schiitze auf kurze Entfernung mit einem méglichst
groflen Schwenkbereich seiner Waffe schieBen, wechselt er das
Zweibein rechtzeitig von der Vorder- zur Mittelunterstiitzung,




352

Im Kampfstand oder hinter einer hohen Deckung stellt er dazu
das MG mit der Schulterstiitze auf den Boden; die Miindung zeigt
dabei nach links oben in Feind- oder Zielrichtung.

1. Mit der linken Hand Geh#use zwischen den beiden Zweibein-
- aufnahmen umifassen,

2. mit der rechten Hand zwischen die gespreizten Stiitzbeine
- des aufgeklappten Zweibeins greifen,

3. Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand
eindriicken,

4. Zweibein nach unten herausschwenken,
5. in die Aufnahme fir Mittelunterstiitzung einsetzen.

V. Beseitigen von Stérungen

352. Das Beherrschen der Waffe ist Voraussetzung fur das
schnelle Beseitigen von Stérungen.

Stérungen zu Beginn des Schieflens sind vermeidbar, wenn

— das MG richtig zum SchieBen vorbereitet wurde,

— alle Teile sorgialtig gepruft wurden,

— Patronengurte und Munition in einwandfreiem Zustand sind und
— die bei Technischen Durchsichten und Appellen erkannten Mén-

- gel behoben wurden.

Treten Storungen beim 1. Schufi oder wihrend des Schieflens auf,
deren Ursache der MG-Schtitze nicht sofort erkennt,

— bleibt er im Anschlag,
— 148t den Abzug los.

Ist das Rohr heifigeschossen, mull der MG-Schiitze die mégliche
Selbstentziindung der Patrone abwarten (Verschlull in vorderer
Stellung). Dazu ist — vor Offnen des Deckels oder der Rohrwechsel-
klappe — eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten. Das Rohr darf
erst wieder verwendet werden, wenn es auf Handwirme abgekiihlt
ist (Nr. 106).

Der MG-Schiitze

— faBt mit der linken Hand unter die Hiilsenauswurféffnung,

— zieht den Verschlufl mit dem Spannschieber zuriick und schiebt
den Spannschieber nach vorn.

Wird eine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen zieht er den
Patronengurt an und schiefit weiter.

Wird keine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen,

— sichert der MG-Schiitze,

— getzt das MG ab,

— 8ffnet den Deckel und nimmt den Gurt heraus,

— Klappt das Zufiihrerunterteil hoch, ¢ffnet die Rohrwechselklappe
und priift, ob das Patronenlager und die Verschlullbahn frei sind.
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Steckt eine Patrone im Patronenlager,

~ schlieBt er die Rohrwechselklappe,

— schlieBt er den Deckel, ohne den Patronengurt emzulegen
— geht in Anschlag, -

— entsichert und feuert ab.

Lost sich der Schufl nicht, ist zunachst die im Rohr steckengeblie-
bene Patrone oder Patronenhiilse mit dem Kombinationswerkzeug
zu entfernen. Im Wiederholungsfall ist anschlieend zuerst der Ver-
schluB} und danach das Rohr zu wechseln.

L&Bt sich bei einer Storung der Verschlul nicht in die hintere Stel-
lung zuriickziehen oder wird er in hinterer Stellung vom Abzugshe-
bel nicht gefangen, mufl der MG-Schiitze den Verschlufl mit dem
Spannschieber festhalten. Dies gilt auch, wenn sich die Waffe bei
zurtickgezogenem Verschlufl nicht sichern 146t.

Erst dann darf der MG-Schiitze den Deckel 6ffnen und den Patro-
nengurt entnehmen.

Der MG-Schiitze darf erst dann welterschleﬁen wenn er die Ursa-
che der Storung erkannt und beseitigt hat.

Wo immer moéglich, beseitigt er Storungen, die er nicht in kiirzester
Zeit beheben kann, in Deckung.

353. Storungen zu Beginn des Schieflens

Storungen Ursachen Abhilfen
— Beim Fertigladen | Verbogener Spann- | Zur Instandsetzung
bleibt Verschluf3 schieber
nicht hinten
— Abzug 14t sich a) Nicht entsichert | Entsichern
nicht zurtick- b) Abzugseinrich- | Zur Instandsetzung
ziehen tung verschmutzt '
- Verschluf3 1auft a) Patronengurt Patronengurt
ohne Patronenzu- falsch eingelegt | richtig einlegen
fiihrung vor b) Ausstofler abge- | VerschluBBwechsel
nutzt
c) Druckplatte ver-| Zur Instandsetzung
bogen
d) Druckfeder zum| VerschluBwechsel
Transportbolzen
lahm oder ge-
| brochen
— VerschluB} stoft Verbindungslasche | Die ersten finf Gurt-

gegen die Ver-
bindungslasche
des Patronengurtes

ist in den Aus-

schnitt des Zu-
fiihrerunterteils
gefallen

taschen freimachen,
Patronengurt einle-
gen

S
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Storungen

Ursachen

Abhilfen

— Verschlul3 stoft
die Patrone
nicht aus dem
Patronengurt

— Patrone ziindet -

nicht

a) Patrone sitzt
zu fest im
Patronengurt

b) Verschmutzter
oder beschadig-
ter Patronengurt

¢) Kralle der Gurt-
zunge gebrochen

d) Schlielifeder

- lahm

e) Puffer seitlich
versetzt,
Schlielfeder
wird gehemmt

a) Munitionsfehler

b) Schlagbolzen
gebrochen

c) Schlagbolzen
zu kurz

d) Schlagbolzen
klemmt

e} Waffe ver-
schmuftzt, Vor-
lauf zu langsam

f) Verriegelungs-
stiick ver-
schmutzt

g) Feder zur Druck-
platte lahm

h) Deckel verbogen

i) Spannschieber
nicht nach vorn
geschoben

j} SchlieBfeder
lahm

k) Verschiull
‘schwergingig

Patrone in der
Gurttasche weiter
nach vorn schieben
Patronengurt reini-
gen oder wechseln

Neuen Patronengurt
einlegen
Schlieflfeder aus-
wechseln o
Zur Instandsetzung

Durchladen
T.h::rschluﬁ—1 '
wechsel schad-
Verschlul3-| hafte
wechsel  }Teile
Verschluf3-| aus-

wechsel wechseln
Reinigen
Rohrwechsel

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
Durchladen

Schlieffifeder aus-
wechseln
VerschluBwechsel,

Blen




354. Storungen wihrend des Schieffens

ZDv 3/14 354/1
Stérungen Ursachen Abhilfen
- Esfilltnurein
Schul, die Patro-
nenhiilse wird
nicht ausgewor- _
fen, die néchste 1
Patrone ist nicht a) Waffe verschmutzt| Reinigen
zugefiihrt b) Rohrvorholer Zur Instandsetzung
schwer gingig
c) Patronenlager Reinigen oder
verschmutzt oder | Rohrwechsel
beschidigt '
~ Esfillt nur ein a) Auswerfer fehlt VerschluBwechsel
Schul}, die Patro- oder ist gebro-
nenhiilse wird chen
nicht ausgewor- b) Auswerferstange | VerschluBwechsel
fen, die nachste fehlerhaft .
Patrone wird nur ¢) Auswerferbuchse | Verschluiwechsel
teilweise zuge- klemmt oder ist '
fiithrt beschadigt -
d) Pufferfeder ge- Zur Instandsetzung
brochen
e) Patronenlager Reinigen oder
~verschmutzt Rohrwechsel
f) Staubschutz- Staubschutzdeckel
deckel offnet von Hand 6ffnen,
sicht nicht - ggf. Hiilse entfernen

Storungen Ursachen Abhilfen
~ VerschluB§ a) Auszieher VerschluB3- | gchad-
ist im Vorlauf gebrochen wechsel hafte
stehengeblieben, b) VerschluBkopf Verschlu3- | Teile
eine Patronen- gebrochen wechsel aus-
hiilse steckt im ¢} Feder zum Aus- VerschluB- | wechseln
Patronenlager; zieher lahm wechsel
die zugefiihrte d) Patronenlager Rohrwechsel,
Patrone ist auf verschmutzt Rohr reinigen
die Patronen- schad-
hitilse gestolien e} Auswerfer Verschluf3- hafte
. abgenutzt wechsel Teile
i) Auswerferstange | VerschluB- | zus-
~ verbogen wechsel -/ wechseln




354/2

- gase nach hinten

Storungen .| Ursachen Abhilfen
Der Verschluf a) Feder zum Spann- | Durchladen, bei
ist im Vorlauf griff und Sperr- Wiederholung zur
stehengeblieben. « Kklinke gebrochen | Instandsetzung
Eine Patrone b) Rast fir die Durchladen, bei
und eine Patro- Sperrklinke ab- Wiederholung zur
nenhiilse befin- genutzt (Spann- | Instandsetzung
den sich in der schieber springt
VerschluB3bahn beim Schiellen
zur{ick)
¢) Feder zum Staub- | Zur Instandsetzung
schutzdeckel ge-
- brochen
d) Staubschutzdeckel; Zur Instandsetzung
Der Verschluf} a) Patronenhiilsen~ | In allen Féllen Ver-
ist im Vorlauf reiffer schiul} zurtickziehen,
stehengeblieben. b} Verschmutztes sichern, Patronen-
Eine Patrone oder beschidigtes | gurt herausnehmen.
wurde zugefiihrt. Patronenlager LABt sich der Ver-
¢} Munitionsfehler schlul} mit dem
d) VerschluBabstand | Spannschieber nicht
zu grof offnen, Schulterstiit-
e) Rohrfiihrungshiil- | ze mit Bodenstiick
se schwergingig abnehmen, Schlief}-
feder herausnehmen,
Bodenstiick ohne
Schulterstiitze wieder
anbauen und das MG
mit dem Bodenstiick
auf feste Unterlage
(Brett) kurz, aber fest
aufstofien (Miindung
nach oben). Kopf
nicht tiber die Miin
dung halten!
Rohrwechsel!
Ist das Rohr heifige
schossen, auf Hand-
wérme abkiihlen
lassen
— Beim Schuf a) Anziundhtitchen Bei Wiederholung
schlagen Pulver- durchgeschlagen - | Verschluiwechsel
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Storungen Ursachen Abhilfen
— Beim Schuf - - | a) Ziindung istbei | In beiden Fillen

schlagen Pulver-
gase nach hinten
‘heraus und die
Rohrwechselklap-
pe springt auf

— VerschluB ist
nicht vollstin-
dig vorgelaufen.
Die Patrone
stoBt mit der
Geschof3spitze
gegen das Rohr-
mundstiick

— MG schie3t nach -
dem Loslassen
des Abzugs
weiter

— Spannschieber
nimmt Verschluf}
nicht mehr zuriick

— Verschlull wird
beim Zurlickzie-
hen mit dem
Spannschieber
nicht gefangen

— VerschluB3 128t
sich nicht zer-
legen

nicht einwandfrei
verriegelter
Watfe erfolgt,
Verschluflabstand
Zu grof}.

b) Verschlufisperre
nicht eingesetzt

a) Druckplatte
verbogen

b) Feder zur Druck-
platte lahm

a} Abzugseinrichtung
verschmutzt
Teile beschadigt

b) VerschluBteile -
abgenuizt

a) Spannschiebernase
abgebrochen oder
verbogen

a) Verschmutzung der
Abzugseinrichtung

b) Abzugshebel
gebrochen

a) Auswerferstange
hat sich verdreht

Verschlul} zurlick-
ziehen, sichern,
Rohrwechsel und
VerschluZwechsel,
bei Wiederholung
zur Instandsetzung

VerschluBlsperre
einsetzen

Durchladen, weiter-
schieflen,

bei Wiederholung
zur Instandsetzung

Feuertitigkeit durch
Verdrehen des Pa-
tronengurtes unter-
brechen
Verschlufiwechsel,
zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
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Storungen

Ursachen

Abhilfen

— Patronen werden
nicht zugefiihrt

— VerschluR ver-
riegelt nicht

— MG schiefit un-
regelmifig

a) Zubringerhebel
gebrochen

b) Feder des Zubrin-
gerhebels gebro-
chen oder lahm

¢) Deckel verbogen

d) Feder des Trans-
portbolzens ge-
brochen

a) Fremdkérper im
Patronenlager
oder Verriege-
lungsstiick

a) Waffe stark
verschmutzt

b) Pufferfeder
gebrochen

c) Schliefifeder lahm
oder gebrochen

d) Rohrfiihrungshiilse
klemmt :

e) Rohrvorholer
fehlerhaft

f) Verschlullsperre
schadhaft

“Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung
Verschlufiwechsel

Verschlufl und Rohr
reinigen oder
wechseln

Reinigen

Zur Instandsétzung
Schlieffeder
auswechseln

Zur Instandsetzung

Zur Instandsetzung

VerschluBwechsel
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Kapitel 4
' 'Optische Zielgeriite

I. Allgemeines

401. Auf die Feldlafette-MG kann der Schiitze je nach Lage und Auftrag

(1) das Zielfernrohr-MG,
(2) das Infrarot-Zielgerdt fiir Handwaffen oder
(3) das Bildverstiarker-Zielfernrohr fiir Handwaffen

innerhalb kurzer Zeit aufsetzen.

402. Optische Zielgerite sind Prizisionsgerite. Sie sind sorgfiltig und
schonend zu behandeln und vor Nisse, tiberméBiger Hitze, St68en und Er-
“schiitterungen zu bewahren. :

403. Die Geritesind vor starken Temperaturschwankungen zu schiitzen.
MuB ein Gerit in einen Raum mit erheblich hoherer Temperatur gebracht

~werden, ist es vorher in den Aufbewahrungsbehélter oder einen anderen
geeigneten, gut schlieBbaren Behilter zu legen.

Der Deckel ist erst zu 6ffnen, wenn Behélter und Gerdt die Raumtempera-
tur angenommen haben.

Gegebenentalls sind Tiicher, Folien oder Papier um das Gerét zu wickeln.

'404. AuBerer Beschlag der mechanischen Teile ist mit einem weichen,
sauberen Lappen zu entfernen. Die optischen Teile sind mit dem Optikrei-
nigungstuch oder Optikreinigungspapier zu trocken und mit einem Anti-
beschlagtuch (Klarinoltuch) nachzureiben. Ist kein Antibeschlagtuch
vorhanden, lassen sich Glasflichen behelfsmifiig gegen Beschlag schiit-
zen, indem etwas trockene Seife, ein Spiilmittel oder Glyzerin hauchdimnn
darauf verrieben werden.

e

405. Beschlagen die Gldser von innen, kann das Gerét undicht sein. Bei
langer anhaltendem oder wiederholt auftretendem Beschlag ist das Gerit
zur Instandsetzung abzugeben.




406—-407

II. Ziefernrohr-MG

406. Das Zielfernrohr-MG (Bild 401) erméglicht das Erfassen und An-
richten des Ziels und das Beobachten der Wirkung im Ziel bis zu einer Ent-
fernung von 1200 m, das Beobachten des Gelindes und des Feindes auch
tiber 1200 m.

Der Gebrauchsname ist Zielfernrohr 4 x 24 fiir MG, die Kurzbezeichnung
ZF-MG.

Bild 401

Zielfernrohr-MGx

407. Das Zielfernrohr wird mit seiner Fithrungsleiste in den Zielfern-
rohrhalter der Feldlafette eingeschoben und mit der Klemmschraube fest-
gezurrt.

Die Fla-Erdziellafette auf MTW M113 besitzt die gleiche Halterung. Bei
Bedarf kann das ZF-MG auch hier aufgesetzt werden.

Bei Nichtgebrauch ist das Zielfernrohr im Zielfernrohrbehélter aufzube-
wahren.

Zielfernrohr und Feldlafette sind zusammen justiert und diirfen daher
nicht vertauscht werden.
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408. Das Zielfernrohr ist ein monokulares Fernrohr mit vierfacher Ver-
groferung.

Es besteht aus (Bild 402):

— Ausblickkopf mit umstiilpbarer und drehbarer Schutzkappe,

— Verbindungsrohr und

— Einblickgruppe.

Der Ausblickkopf nimmt das Fenster und das Ablenkprisma auf. Am Ver-
bindungsrohr sitzt rechts die Flihrungsleiste fiir den Zielfernrohrhalter
und links der Drehknopf fiir den Filterwechsel.

Im Inneren befinden sich das Klarglas und das Graufilter. Dieses kann bei
Blendung durch den Drehknopf vor das Klarglas gelegt werden (Bild 403).

Die Einblickgruppe nimmt Okular, Strichplatten, Ablenkprisma und
Trockenpatrone in sich auf. Das Ckular, der Dioptrienstellring und die
Augenmuschel sind zusammen mit dem Skalenring und-dem Drehring
drehbar an dem Gehiuse der Einblickgruppe angebracht. Drehring und
Dioptrienstellring lassen sich unabh#ngig voneinander verstellen (Bild
402),

Bild 402 Bild 403
Ausblickkopf
Fenster Ablenkprisma
verbindungsrohr I\ I /
/ L
Cbjektiv
e
Drehknopf fir
Filterwechsel
P
I Lo .
Kiarglas
. - ’/
Einblickgruppe 7 Graddilier
) Skalenring T
‘ _—e
Ei/ .
v H Ablerkprisma
: Strichplatten
-

Ohular

Augenmuschel

Fiibrungsleiste mit

Beleuchtungsfenster Dioptrienstellring

Orehring

ZF-MG, mechanischer Aufbau ZF-MG, optischer Aufbau

Mit dem Dioptrienstellring ist das Okular um 2,5 Dioptrien verstellbar.
Der Schiitze hat das Okular auf seine Sehschérfe einzustellen.
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409. Zur Funktion des Geréts sind 2 Strichplatten erforderlich.

Das Strichbild der 1. Strichplatte besteht aus einem senkrechten Zielsta-
chel und einer horizontalen Teilung mit einem Intervall von 5~ bzw. 10~,
Diese Stricheinteilung ist zur Entfernungsermittlung bei bekannter Ziel-
breite oder -hshe zu verwenden (Bild 404 und 405).

Bild 404 | 405

Strichbild im Original Zeichnungsmafle zum Strichbild

Indie 2. Strichplatte ist die Innenablesung in Form von Zahlen und Punk-
ten von 0 bis 16 eingearbeitet. Zur besseren Ubersicht sind fiir die ungera-
den Zahlen Punkte gesetzt. Zahlen und Punkte bezeichnen die Visierent-
fernungen in hm (Hektometer = 100 Meter). Die/der senkrecht unter dem
Zielstachel stehende Zahl/Punkt gibt die eingestellte Visierentfernung in
hm an (in Bild 404 und 405 ,,800 Meter*).

Bei der Einstellung einer Visierentfernung mit dem Drehring legt der
MG-Schiitze gleichzeitig den dieser Entfernung entsprechenden Visier-
winkel dadurch fest, dafl er die 1. Strichplatte, die den Zielstachel und die
horizontale Teilung trégt, in der Héhe verschiebt.

410. Um Beschlag auf optischen Flichen im Innern des Geréts zu verhin-
dern, ist eine Trockenpatrone sichtbar in die Einblickgruppe einge-
schraubt. Die Farbe der trockenen und damit gebrauchstfihigen Fiillung
ist blau. Bei Aufnahme von Feuchtigkeit d&ndert sich die Farbe in rosa bis
weil; die Patrone ist dann vom Bediener auszuwechseln.
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411, Zum SchieBen bei Dunkelheit kénnen die Strichplatten durch An-
schluf der Beleuchtungseinrichtung beleuchtet werden (Bild 406). Das
Lampengehiuse der Strichplattenleuchte ist dazu auf die Flihrungsleiste
an der linken Seite der Einblickgruppe {iber das Beleuchtungsfenster auf-
zuschieben. An die Beleuchtungseinrichtung ist auBerdem eine Hand-
leuchte angeschlossen, die zum Beleuchten der Skaleneinteilungen dient.

Bild 406

&
Beleuchtungseinrichtung
412, DPer an der Feldlafette-MG befestigte Zielfernrohrbehilter (Bild
407) enthilt auBer dem Zielfernrohr noch Zubehér, Vorratsteile und Son-
derwerkzeug.
Bild 407
S

Zielfernrohrbehiilter
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In einem abgeteilten Fach befinden sich zwei Trockenpatronen und eine
Werkzeugtasche (Bild 408) mit

— Optikreinigungstuch,

— Staubpinse],

— Schiiissel fiir Trockenpatronen und

— Sechskantstiftschliissel.

Ein Inhaltsverzeichnis ist auf den Deckel des Fachs geklebt.

Bild 408

Werkzeugtasche mit Inhalt

IIL Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen

413. Das Infrarot-Zielgerit fiir Handwaffen (Bild 409) dient dem Schiit-
zen zum Beobachten und Zielen wihrend der Nacht. Mit dem Infrarot-
Zielscheinwerfer kann der Schiitze sein Ziel bis zu einer Entfernung von
etwa 150 m selbst beleuchten. Verfligt er nur iiber das Infrarot-Zielfern-
rohr oder ist das Ziel weiter entfernt, ist er auf andere Lichtquellen ange-
wiesen.

Das Klemmstiick des Infrarot-Zielgerits ist mit zwei Schrauben auf den
zwei genormten Pafistiicken an der Unterseite des Infrarot-Zielfernrohrs
befestigt. Diese Schrauben diirfen nur vom Waffeninstandsetzungsperso-
nal gelist werden,

Das Auinahmeprisma (Schwalbenschwanzaufnahme) ist mit zwei
Schrauben, die ebenfalls nur durch das Instandsetzungspersonal gelést
werden diirfen, auf die MG-Halterung aufgeschraubt.

Die Feldlafette-MG ist so ausgeriistet, daB die MG-Halterung mit Infra-
rot-Zielfernrohr ohne Vorbereitung auf jede Feldlafette aufgesetzt wer-
den kann. :

Die Uberpriifung der Justierung ist in jedem Falle erforderlich.
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Bild 409

Infrarot-Zielgeriit filr Handwaffen

414. Infrarot-Zielgerit, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeug sind in ei-
nem Transportkoffer untergebracht (Bild 410).

Bild 410

Halterungen ' 'IR-Zielfernrohr

Batterie

feanspor tkoffer : " IRZielscheinwerfer

Transportkoffer
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415.

1.
2.

3.
4
5.

o o

10.

11.

12,

13.

Aufsetzen des Infrarot-Zielgeriats auf Feldlafette-MG (Bild 411):

Feststellschraube der Zielfernrohraufnahme an der Lafette 1sen,
Halterung fiir MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in
die Zielfernrchraufnahme einschieben,

Feststellschraube anziehen,

. IR-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen,

Klemmstiick am IR-Zielfernrohr durch Schwenken des Hebels nach
oben offnen,

Klemmstiick bis zum Anschlag in Aufnahmeprisma (Schwalben-
schwanzaufnahme) schieben,

. Hebel des Klemmstiicks am IR-Zielfernrohr nach unten driicken, bis

beide Teile fest verbunden sind,

. IR-Zielscheinwerfer aus dem Transportkoffer nehmen,
. IR-Zielscheinwerferful} in die obere Aufnahme des IR-Zielfernrohrs

einsetzen und mit Rindelschraube fest anziehen,

Batterie mit Stromversorgungskabel aus dem Transportkoffer neh-
men,

IR-Zielscheinwerfer mit der Batterie durch das Stromversorgungska-
bel verbinden,

Kabelstecker leicht andriicken und nach rechts drehen (stets zuerst
den IR-Zielscheinwerfer, dann die Batterie anschlieen),
Schutzdeckel des IR-Zielscheinwerfers hochklappen und Druckta-
stenschalter betétigen (IR-Zielscheinwerfer ist eingeschaltet).

Das Abnehmen des Infrarot-Zielgerats mit MG-Halterung erfolgt in um-
gekehrter Reihenfolge.

Bild 411

Infrarot-Zielgerit auf Feldlafette-MG
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416. Inbetriebnehmen des IR-Zielfernrohrs

1.
2.

3.
4.

IR-Zielfernrohr einschalten; Schalter von ,,0* auf ,,I'* drehen,
weiterdrehen tiber Schalterstellung ,,I, bis die gewiinschte Helligkeit

der Zielmarkenbeleuchtung erreicht ist,

bei Nacht Schutzkappe am Objektiv ganz nach oben schieben,
bei Tag (zum Justieren) nur Gummistopsel an der Schutzkappe des Ob-
jektivs herausziehen und zur Seite schieben,

. durch Einblickbeobachten, dabei Augenhohleleicht an die Gummimu-

schel legen,

Sehschirfe durch Drehen des Dioptrienstellrings nach rechts oder

links einstellen,
zum Zielen —sofern kein Fremdlicht ausgenutzt werden kann — eigenen
IR-Zielscheinwerfer eingchalten.

417. Weitere Einzelheiten zur Handhabung und Bedienung enthilt die
HDv 215/52 , Infrarot-Zielgerat fir Handwaffen“. Vor der Inbetrieb-
nahme sind die Sicherheitsbestimmungen dieser Dienstvorschrift zu be-
achten.

IV. Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Handwaffen

418. Das Bildverstirker-Zielfernrohr (Bild 412 und 413) dient zum Be-
obachten und Zielen wihrend der Dammerung und bei Dunkelheit.

Bild 412

Anschluf] fur
: I Dtchtagkensprufgcrat
Bottertet ubus D Vts&ermarkenjusherung

é.

Vlsmrmurkcnjustierung - Regenschutz
fur Hohe : o

Bildverstirker-Zielfernrohr, rechte Seite
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Bild 413

Gertitcéchulter Ein /Aus und
. Blendenversteilung

Visiermarken -
helligkeitseinstz_!lung

Dioptrienstellring

Objektivschutzkappe |
Entfernungseinstellung

Klemmstiick Augenmuschel

Tastmarken fir
Dioptrieneinsteilung

Bildverstirker-Zielfernrohr, linke Seite

Im Gegensatz zum Infrarot-Zielfernrohr braucht das Bildverstirker-Ziel-
fernrohr keine zus#tzlichen Lichtquellen. Es arbeitet nach dem Prinzip
der Restlichtverstirkung. Alle Ziele, die sehr schwach beleuchtet sind,
z.B. durch Sternenlicht, Mondschein usw. und fiir das menschliche Auge
nur schwach wahrnehmbar oder unsichtbar sind, werden dem Schiitzen
auf dem Leuchtschirm des Gerits sichtbar. Infrarotscheinwerfer erschei-
nen auf dem Leuchtschirm des Bildverstirker-Zielfernrohrs fast so hell
wie Weililichtscheinwerfer.

Von Infrarotlicht angestrahlte Gegenstinde sind je nach vorhandener
Resthelligkeit und Intensitidt der Infrarot-Lichtquelle gut zu erkennen.
Die Reichweite des Infrarot-Zielscheinwerfers fiir Handwaffen ist jedoch
beim Beobachten durch das Bildverstirker-Zielfernrohr wesentlich ge-
ringer als beim Beobachten durch das Infrarot-Zielfernrohr.
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419. Bildverstirker-Zielfernrohr, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge
sind in einem Transportkoffer untergebracht (Bild 414).

Bild 414

Transportkoffer

Halterung G3 mit - Halterung PzF44 mit
Aufnahmeprisma - Aufnahmeprisma

. Hélterung MG mit . / - Bildverstirker-
Aufnahmeprisma * . Zielfernrohr
Segeltuchtasche " TDV 5855/013-13
Schraubendreher

= Innensechskant-
- gchliissel

Satz Befestigungsteile
- Linsenreinigungstuch

NiCd-Batterien

Transportkoffer mit Bildverstirker-Zielfernrohr,
Zubehor, Ersatzteilen und Werkzeugen

420. Aufsetzen des Bildverstirker-Zielfernrohrs auf Feldlafette-MG
(Bild 415 und 416):

Bild 415

Bildverstirker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG
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1. Feststellschraube der Zlelfernrohraufnahme an der Lafette 1dsen (Bild
416),

2. Halterung fliir MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in
die Zielfernrohraufnahme einschieben,

3. Feststellschraube anziehén,
4. Bildverstirker-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen,

5. Klemmstiick am Bildverstirker-Zielfernrohr 6ffnen; dazu Klemmhe-
bel nach oben schwenken,

6. Klemmstuck bis zum Anschlag in Aufnahmeprlsma (Schwalben-
schwanzaufnahme) schieben,

7. Klemmhebel des Bildverstirker-Zielfernrohrs nach unten driicken
(Bild 418), bis beide Teile fest verbunden sind.

Das Abnehmen des Bildverstirker-Zielfernrohrs mit MG-Halterung er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 416

SR |

Halterungfur MG — P chmmhebtl |
e ' Feststellschraube

Bildverstirker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG
Klemmhebel nach unten gedriickt
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421. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten:

— BeiTag die Objektivschutzkappe nicht abnehmen; das Dampfungsfilter
aus dem Strahlengang schwenken (Betitigen des Geriteschalters {iber
den Punkt I hinaus).

— Bei Didmmerung die Objektivschutzkappe zur Seite klappen, das
Dampfungsfilter nicht aus dem Strahlengang schwenken.

— Bei Nacht die Objektivschutzkappe zur Seite klappen und das Damp-
fungsfilter aus dem Strahlengang schwenken.

Nach Einschalten des Gerits ist eine Funktionspriifung vorzunehmen. Sie

ist bei Tag, Dammerung und Nacht gleich.

Durch das Okular muf} der griine Leuchtschirm zu sehen sein, Durch Dre-

hen der Helligkeitseinstellung fiir die Visiermarken nach rechts muf} ein

stetig heller werdendes Bild der Strichplatte (Bild 417) zu sehen sein.

Wenn der Leuchtschirm nicht aufleuchtet, sind die Batterien zu wechseln.

Ist die Storung dadurch nicht zu beheben oder treten andere Stérungen

auf, ist das Gerit zur Instandsetzung abzugeben.

422, Sonne oder andere starke Lichtquellen (heller Himmel, stark be-
leuchtete helle Flichen, Scheinwerfer usw.) diirfen bei eingeschaltetem
Geriat nicht in das Objektiv strahlen, da die Bildverstirkerréhre sonst
Empfindlichkeitsverluste erleidet; die Leistungsfihigkeit der Geriite
vermindert sich so, oder es kommt zum Ausfall der Gerite.

Bild 417

_ Ballistischer Nullpunkt

Vistermarke 200m Entfernung fir MG

Visiermarke 500m Entfernung fie MG

— Visiermarke 900m Enffecaung fir MG

Visiersund Yorhaltemarken fir lePzf u. sPzf

Strichhild des Bildverstirker-Zielfernrohrs
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423. Weitere Hinweise zur Bedienung:

— Dieoptimale Schirfenstellung des Bildes erreicht der Schiitze, indem er
den Dioptrienstellring (Bild 413) am Okular nach links oder rechts
dreht.

— Die Zielentfernung und damit den Schirfenbereich verstellt er durch
Drehen des Entfernungseinstellknopfes (Bild 413). Der Entfernungsbe-
reich liegt zwischen 20 m und .

— Bei starken Niederschligen ist der vorn aufgeschraubte flexible Regen-
schutz nach vorne zu stiilpen. :

— Das Bildverstirker-Zielfernrohr ist nach jeder Benutzung auszuschal-
ten.

424. Weitere Einzelheiten iiber Handhabung, Bedienung, Wirkungs-
weise und Beseitigung von Stérungen enthilt die gerdtbegleitende TDv
5855/013-13 ,,Bildverstirker-Zielfernrohr fiir Handwaffen®.
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Kapitel 5

Maschinengewehr auf Feldlafette und auf
Fliegerdreibein

I. Feldlafette-MG
a} Verwendung

501. Die Feldlafette (Bilder 501 bis 503) dient als Richt- und
Schiefigestell fiir MG im Einsatz gegen Erdziele. Sie ermdglicht

— das Schieflen langer FeuersttBe von 20 bis 30 Schuf} auf Entfer-
nungen bis zu 1200 m,

— das Bekimpfen grofBiflachiger Ziele, indem der Schiitze die Ge-
schoflgarbe nach der Breite (Breitenfeuer) oder nach der Tiefe
(Tiefenfeuer) auseinanderzicht,

— das sichere VorbeischieBen an der eigenen Truppe, das Schieflen
durch Liicken und Uberschief3en,

— das Festlegen des MG fiir das Schiefen bei eingeschriankter Sicht.

Die Feldlafette ist zusammenklappbar und kann auf dem Riicken
getragen werden. _

‘Bild 501

MG auf Feldlafette mit ausgeklappten
Hinterstiitzen
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Die Feldlafette kann mit aus- oder mit eingeklappten Hinterstiitzen
verwendet werden.

Bild 502

MG auf Feldlafette mit emgeklappten
Hinterstiitzen :

b) Geratbeschreibung

502. Die Feldlafette-MQG besteht aus (Bild 503)
(1) Oberlafette (Wiege)} mit

— Wiegenrahmen,

— Schlitten,

— Abzugseinrichtung,
— Zielfernrohrhalter,

(2) Unterlafette mit

— Stiitzgestell,

— Vorderstiitze,

— Hinterstiitzen,

— Zielfernrohrbehélter mit Zielfernrohr,
— Tragevorrichtung,

(3) Richtvorrichtung mit

— Hoéhenrichtvorrichtung, -
— Seitenrichtvorrichtung.
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Bild 503
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503. Die Oberlafette (Bild 504) ist mit dem Pivotzapfen am Wiegenrah-
men vorn auf der Unterlafette drehbar gelagert und hinten iiber die obere
Richtspindel (Bild 507) mit der Richtvorrichtung verbunden.

— Der Schlitten nimmt mit dem vorderen und hinteren MG-Lager das MG
auf. Der Schlitten gleitet federnd auf dem Wiegenrahmen, die Federn
nehmen den RiickstoB auf.

— die Abzugseinrichtung ist am rechten Wiegenrohr angebracht. Der Ab-
zugsgriff kann in vier verschiedenen Stellungen zum Schiefen und zum
Transport festgelegt werden.

— Der Zielfernrohrhalter ist auf dem linken Wiegenrohr angebracht. Er
nimmt das Zielfernrohr-MG auf und ist zum Justieren nach Héhe und
Seite durch je 2 Innensechskantschrauben verstellbar.

- Bild 504

Abzﬂgse{nrichtung
Abzugsgriff

Schlitten

Zielferntohrhalter
‘Wiegenrahmen -

Pivotzapfen

Oberlafette mit Wiegenrahmen, Schlitten
und Abzugseinrichtung




504

504. Die Unterlafette (Bild 505 und 506) besteht aus den Rahmenrohren
(Stiitzgestell), der Vorderstiitze, den beiden Hinterstiitzen und dem Richt-
bogen mit den Seitenbegrenzern. Sie dient als SchieBgestell. Am linken
Rahmenrohr ist eine Dosenlibelle befestigt.

— Die Vorderstiitze ist beweglich gelagert und durch eine Zahnkupplung
festzustellen. Sieist teleskopartigin 6 Lingen ausziehbar. An ihrist das
Riickenpolster befestigt.

— Die beiden Hinterstiitzen sind mit Lagerzapfen drehbar gelagert und
mit der Unterlafette verstellbar verbunden. In eingeklapptem Zustand
liegen die Hinterstiitzen am Stiitzgestell an.

— Am hinteren Ende der Rahmenrohre befindet sich je ein kombinierter
Eis-/Erdsporn; damit kann die Lafette als ,,Kurz-Lafette* aufgestellt
werden (Bild 505).

— Auf dem Richtbogen befinden sich die Seitenbegrenzer, die durch
Klemmhebel in jeder beliebigen Stellung festgestellt werden konnen,
und eine Skala von 0-400 Strich mit einer Unterteilung von jeweils
8 Strich.

Bild 505

Rahmenrohre {Stiitzgesteli)

Pivoizupfen_tuger

Seitenbegrenzer

Zahnkupplung , Eis-/Erdsporn

Unterlafette (Stiitzen eingeklappt)
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Bild 5086

Vorderstiitze

Riickenpolster -

- -

¢

Unterlafette (Stiitzen ausgeklappt)

505. Die Richtverrichtung (Bild 507) stellt die hintere Verbindung zwi-
schen Oberlafette und Unterlafette her. Sie besteht aus der Hohenricht-
vorrichtung und der Seitenrichtvorrichtung. Durch Zusammendriicken
der beiden Sperrhebel wird die Verbindung zwischen Ober- und Unterla-
fette gelost.

Bei zusammengeklappter Lafette wird die Gabel der oberen Richtspindel
durch den Sperrbolzen gehalten.

506. DieHohenrichtvorrichtung ist mit der cberen Richtspindel am Wie-
genrahmen der Oberlafette schwenkbar aufgehidngt. Die obere Richtspin-
del ist mit den Markierungen 0-50-100-150-200 Strich, der Stellring mit
Markierungen von 0 bis 20 Strich versehen. Eine Umdrehung der Héhen-
richtmutter entspricht einer Hohenverstellung von 20 Strich.

Das Sperrgehiuse iber dem Stellring erméglicht das Festlegen der Hé-
henrichtvorrichtung und das Einstellen fiir Tiefenfeuer. Die Einstellung
des Tiefenfeuers von +5 Strich erfolgt durch Verschieben der beiden Ho-
henbegrenzer. Am Sperrgehiuse sind hierfiir Markierungen von 0—4 und
4—0 vorhanden. Die Mittelmarkierung (Punkt) entspricht der Markie-
rungsmarke 5. Dabei erlaubt der linke Hohenbegrenzer das Heben, der
rechte Hohenbegrenzer das Senken der Visierlinie. '
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Bild 507
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Richtvorrichtung

507. Die Seitenrichtvorrichtung gleitet mit dem Seitenrichigehiuse auf
dem Richtbogen der Unterlafette. Die beiden Sperrhebel verbinden mit
der unteren Richtspindel die Seiten- mit der Hoheneinrichtung. Mit dem
Klemmbhebel im Seitenrichtgehduse wird die Seitenrichtvorrichtung am
Richtbogen gezurrt.

Im Seitenrichtgehiuse ist eine Seitenricht-Feineinstellung eingebaut. Mit
der Seitenricht-Feinstellmutter ist eine Verstellung bis. 10 Strich nach
links und rechts bei festgezurrtem Seitenrichtgehiuse méglich.

508. Der Zielfernrohrbehiilter (Bild 407) ist am linken und rechten Rah-
menrohr der Unterlafette mit je zwei Scharnierbéindern befestigt. In ihm
ist das Zielfernrohr-MG mit Zubehor untergebracht (Nr 408).

509, Die Tragevorrichtung (Bild 506) besteht aus den beiden Tragegur-
ten, den beiden Vordergurt-Hélften und dem Riickengurt.

Die verstellbaren Gurte geben der Lafette auf dem Riicken des Lafetten-
schiitzen einen festen Halt.
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510. Technische Daten

— LANEE ..t i e o eae s, 820 mm
3 5 <11 < PSP 560 mm
— Hohe, zusammengeklappt ..ot 225 mm
— Gewicht, einschliefilich Tragevorrlchtung und

Zielfernrohrbehdlter ....... ... .. iiiiiiiiiiiiiiii i, 21,7 kg
— gréfteFeuerhShe ... 700 mm
— geringste Feuerhéhe bei eingeklappten

Hinterstlfzen ... .ovrveemniiiiiiiiiii i i i ieienranaaans 345 mm
— SchwenkbereichnachderSeite ........ .o it 420~
— Hohenrichtbereich .....ciiiii i it e 200 .

1™ (Strich) ist nach Seite und Héhe 1 m auf 1000 m.

¢ Bedienung

511. Beim SchieBen mit dem MG auf Feldlafette bedient der MG-
Schiitze die Waffe allein.

Beim Aufstellen der Feldlafette und Einsetzen des MG, beim Instellung-
gehen und beim Stellungswechsel arbeiten MG-Schiitze und Lafetten-
schiitze zusammen.

Der Lafettenschiitze kann hochstens einen Patronenkasten iiber kurze
Strecken tragen; im allgemeinen wird die Munition von Gewehrschiitzen
mitgefiihrt.

Watfe und Lafette kénnen im Knien oder im Liegen zusammengesetzt
werden.

512. Zusammensetzen im Knien

1. Der MG-Schiitze
— kniet nieder und stellt das MG auf dem Zweibein ab

2. Der Lafettenschiitze

— kniet links neben ihn,

— legt das Gewehr auf den linken Oberschenkel oder behélt es in der
Hand,

— 15st den Vordergurt der Lafette und schliipft aus dem linken Trage-
gurt,

- wirft die Lafette mit der Schulter nach rechts so daB der MG-
Schiitze sie fassen kann (Bild 508).
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Bild 508

3. Der MG-Schiitze
-~ ergreift die Lafette und stellt sie auf den Erdspornen ab.

4, Der Lafettenschiitze
— driickt den Rasthebel fiir die Vorderstiitze,
— schwenkt und zieht die Vorderstiitzte fiir die erforderliche Lafetten-
hohe aus.

5. Beide Schiitzen
— stellen die Lafette in Schufirichtung auf der Vorderstiitze ab.

6. Der Lafettenschiitze o
— hebt mit der linken Hand die Héhenrichtvorrichtung leicht an und
driickt mit der rechten Hand die beiden Sperrhebel am Seitenricht-
gehiuse zusammen, wodurch die Oberlafette frei wird (Bild 509),

Bild 509
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— hebt die Oberlafette an und fithrt mit der linken Hand die untere Ga-
bel der Hohenrichtvorrichtung zwischen die Sperrheb el am Seiten-
richtgehiuse ein (Bild 510),

— driickt die Sperrhebel und 146t die Gabel einrasten,

Bild 510

Héhenvorrichtung einsetzen

— driickt das Sperrgehiuse hoch,
— dreht die Héhenrichtmutter, bis die obere Richtspindel auf Mittel-
' stellung 100 Strich steht und legt sie durch Herunterdriicken des

Sperrgehiuses fest,

— zieht den Abzugsgriff nach auflen und schwenkt ihn in die ge-
wiinschte Stellung,

~ Kklappt, soweit erforderlich, die Hinterstiitzen aus (Bild 511),
indem er

+ mit der rechten Hand den Sperrschieber zum Rasthebel der rech-
ten Hinterstiitze 16st,

+ mit der linken Hand die Lafette anhebt, '

+ mit der rechten Hand unter Andriicken des Rasthebels die rechte
Hinterstiitze ausschwenkt und sie in der erforderlichen Stellung
einrasten 1a83t,

+ die gleichen Tdtigkeiten beim Ausschwenken der linken Hinter-

. stiitze wiederholt und
4 dabei auf den richtigen Stand der Dosenlibelle achtet.
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Bild 511
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. ,,

Hinterstiitzen ausschwenken

7. Der MG-Schiitze

10st den Trageriemen am Griffstlick oder nimmt ihn ganz ab,
klappt das Zweibein an,

stellt Korn und Kimmenhebel auf (auch wenn das Zielfernrchr
verwendet wird), _
reicht das MG sonach vorn, dafl es der Lafettenschiitze mit derlin-
ken Hand von unten vorn am Gehiuse fassen kann (Bild 512),
setzt das MG mit dem Lagerbolzen nachrickwirtsunten soin das
hintere MG-Lager der Oberlafette ein, dafl der Abzugshebel vor
dem Abzug des MG liegt.

8. Der Lafettenschlitze

driickt mit der rechten Hand den Riegelhebel am vorderen MG-
Lager der Oberlafette zurtick (Bild 512),

1aRt das MG einrasten und :

héngt den am Griffstiick gelosten Trageriemen wieder ein.

Wird ein Zielfernrohr verwendet (Regelfall), nimmt es der MG-Schiitze
anschlieBend aus dem Zielfernrohrbehilter und sefzf es in den Zielfern-
rohrhalterein.








































































































































































































































