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1. Боевые возможности
152-мм самоходные гаубицы 2С19, состоящие на вооружении в войсках, должны

со держаться в полной исправности и постоянной готовности к боевому
использованию.

Их боевая готовность определяется наличием и надеж ным креплением всех
деталей сборок, исправностью всех механиз мов, а также наличием положенных
запасных частей, инструмента и принадлежностей.

Подготовка самоходной гаубицы 2С19 (рис.1.1) производится, как правило, до
занятия огневых позиций (ОП) в пунктах техобслуживания или на ОП, если позволяют
условия.

152-мм СГ 2С19 («Мста-С») предназначена для производства выстрела и
выполнения следующих задач в составе огневого подразделения:

● уничтожения тактических средств ядерного нападения противника;

● уничтожения (подавления) артиллерийских и миномётных батарей;

● уничтожения (подавления) танков, противотанковых и др.
бронированных средств противника, действующих в первом эшелоне;

● подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств
ПВО, радиоэлектронных и др. средств;

● разрушения полевых фортификационных и др. оборонительных
сооружений;

● воспрещения манёвра бригадных и дивизионных резервов;

● проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях;

● освещения местности ночью, ориентирования своих войск.

Современными зарубежными аналогами изделия 2С19 являются самоходные
гаубицы калибра 155-мм:

● «М109А6 (Палладин)» (США)

● «РzH 2000» (Германия)

● «Палмария» (Италия)

● «АS90В» (Великобритания)

● «Сламмер» (Израиль)

● «Ф-1GСТ» (Франция)

● «К9 (Тандер)», Ю. Корея
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ТТХ орудий:
Табл.1.1

№
п/п

Характеристика Ед.
изм.

2С19 М109-
А6

США

РzH - 2000
Герм.

1. Калибр мм 152 155 155
2. Дальность стрельбы

ОФС, макс.
м 24700 24000 30000

3. Дальность прямого
выстрела

м 1160

4. Угол вертикального
наведения

град. - 4…+ 68 -3..+75 -2,5..+65

5. Угол горизонтального
наведения

град. 360 360 360

6. Скорострельность выстр./
мин.

7-8 6 9

7. Экипаж (расчёт) чел. 5 (7) 6 5
8. Количество боеприпасов,

размещаемых в
боеукладке

шт. 50 39 60

9. Время перевода в боевое
(походное) положение

мин. до 2 мин. до 2
мин.

10. Предельная длина отката мм 900
11. Масса орудия т 42 24,95 55
12. Масса снаряда кг 43,56 43,56 43,50
13. Масса заряда кг 16,3
14. Количество жидкости в

кожухе ТО
л 10,5

15. Количество жидкости в
цилиндре ТО

л 17,5

16. Количество жидкости в
накатнике

л 1,1

17. Количество жидкости в
УМ

л 0,75

18. Давление в накатнике кгс/см2 56±2,5
19. Давление в УМ при φ =0° кгс/см2 100±5
20. Базовое шасси тип Т-72 БТР

М113
Т

«Леопард-2)
21. Мощность двигателя л.с. 840 405 1000
22. Скорость движения по

шоссе
км/ч 60 56 60

23. Запас хода по топливу км 500 390 420

Организационно – штатная принадлежность: артиллерийский полк мсд (тд).
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2. Артиллерийская часть

2.1. Гаубица 2А64

2.1.1. Ствол

Ствол: назначение, тип, устройство.

Ствол предназначен для сообщения снаряду вращательного движения с
определенной начальной скоростью, в определенном направлении.

Тип ствола: среднего калибра, моноблок, нарезной с нарезами постоянной
крутизны.

Технические характеристики ствола:

Табл. 1.10

Характеристика Ствол
СГ2С19

Ствол СГ
2С3М

Ствол СГ
М109А6

Ствол СГ
Рцх2000

Длина с ДТ, м 8,13 5,175 6,85 7,97

Масса, кг 2670 1505

Ствол размещён в обойме люльки, соединен со штоками ПОУ (рис.1.1).

Рис.1.1. Ствол
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Состав ствола:

● Труба (моноблок).
● Казенник.
● Муфта.
● Дульный тормоз (левая резьба).
● Рессивер.

Труба – имеет направляющую часть с 48 нарезами и камору. Казенная часть
трубы оканчивается буртом со шпоночным пазом. На бурт надевается казенник. В
шпоночный паз между трубой и казенником вставляется шпонка. Центральная часть
трубы имеет цилиндрический участок для направления движения ствола в люльке при
откате и накате. На участке трубы под рессивером имеется восемь резьбовых
отверстий, расположенных в шахматном порядке под углом в 25 градусов к оси канала
ствола (в отверстия ввинчены сопла) и два вертикальных отверстия под шарики
рессивера. В передней части трубы выполнена резьба (левая) для навинчивания
дульного тормоза.

Казенник предназначен для помещения в нём затвора и соединения ствола с
ПОУ. В передней части имеется резьба для соединения со стволом с помощью муфты.
К передней верхней части казенника крепится штырь, который входит в гнездо люльки
и при выстреле удерживает казенник со стволом от проворота относительно люльки
под действием вращающего усилия ведущего пояска снаряда.

Муфта – служит для скрепления трубы с казенником. Она представляет собой
полый цилиндр, снаружи которого имеется упорная резьба для ввинчивания в
казенник. От проворота она удерживается стопорной планкой.

Дульный тормоз предназначен для поглощения части энергии отката при
выстреле. На боковых сторонах дульного тормоза имеется по три окна, через которые
при выстреле проходят пороховые газы. Эффективность дульного тормоза около 50%.
На трубе он стопорится двумя стопорными болтами. На переднем срезе дульного
тормоза нанесены риски для установки нитей при проверке прицельных
приспособлений. На заднем торце имеется риска, для контроля правильности
расположения дульного тормоза на трубе (риска должна располагаться между двумя
рисками имеющимися на трубе).

Механизм продувания ствола: назначение, устройство и принцип действия

Рессивер (механизм продувания) – эжекторного (высасывающего) типа,
расположен в средней части ствола и предназначен для очищения (продувания)
канала ствола от пороховых газов после выстрела и уменьшения загазованности
боевого отделения.
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Состав:

На стволе:

● кожух (для приёма пороховых газов);
● фланец (для удержания пороховых газов с передней торцевой части

ресивера);
● два полукольца (для удержания пороховых газов с задней торцевой

части ресивера);
● гайка (для закрепления корпуса на трубе);
● два стальных шарика (служащие клапанами ресивера).

В трубе:

● два отверстия с седлами под шарики;
● наклонные сопла.

В осевом направлении ресивер на трубе удерживается стопорной гребенкой,
закрепленной винтами в задней части кожуха. Для слива жидкости, попадающей в
ресивер через сопловые отверстия при чистке ствола, в передней горловине имеется
нижнее сливное отверстие, закрываемое болтом крепления фланца к кожуху.

Принцип работы ресивера:

При выстреле (рис.1.2) после прохождения снарядом отверстий шариковых
клапанов часть пороховых газов, отбросив шарики, устремляется в полость рессивера.
Наполнение газами полости рессивера будет происходить до момента выравнивания
давления в канале ствола и в рессивере, после чего шарики упадут вниз в свои гнёзда
и перекроют отверстия, исключив истечение газов обратно в канал ствола.

После вылета снаряда из канала ствола давление в нём упадёт и начнется
истечение пороховых газов из полости рессивера через отверстия в соплах в
направлении дульной части трубы, вследствие чего произойдёт подсос газов,
находящихся в канале ствола.

Рис. 1.2. Работа рессивера

Контрольный осмотр, чистка и смазка ствола.
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Контрольный осмотр ствола включает в себя осмотр наружной поверхности и
осмотр внутренней поверхности.

А) Осмотр наружной поверхности:

● ствол должен быть окрашен (места с нарушенной окраской смазываются
смазкой);

● не должно быть глубоких вмятин, забоин (незначительные забоины
зачищаются и смазываются);

● не должно быть трещин (стволы, имеющие трещины, к стрельбе не
допускаются);

● дульный тормоз должен быть правильно установлен на трубе.

Б) Осмотр внутренней поверхности:

● поверхность должна быть чистой, без нагара, грязи, ржавчины;
● не должно быть раздутий трубы (при данном недостатке орудие к

стрельбе не допускается);
● в стволе не должно быть посторонних предметов.

Чистка ствола производится после использования по назначению. Основным
раствором для чистки ствола является РЧС. При его отсутствии допускается чистка
ствола мыльным или содовым раствором, дизельным топливом. Для чистки ствола
СГ2С19 необходимо 15 литров раствора.

Смазка ствола производится смазкой «Лита». В качестве заменителей
используются смазки «ГОИ-54п» или «ЦИАТИМ-201» в количестве 5 кг.

Условия применения растворов, порядок чистки и смазки стволов самоходных
орудий изложены в «Инструкции по эксплуатации» на каждый образец вооружения.
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2.1.2. Затвор
Затвор: назначение, тип и общее устройство; устройство и действие

механизмов затвора. Контрольный осмотр механизмов затвора, возможные
неисправности, их причины и способы устранения

Затвор: назначение, тип устройство и действие механизмов.

Затвор – это часть артиллерийского орудия, предназначенная для запирания
канала ствола и производства выстрела. По своему устройству и действию затвор, в
целом, аналогичен затвору орудия 2А65

Тип затвора – вертикальный, клиновой, полуавтоматический, гильзовой
обтюрации.

Состав:

● Запирающий механизм.
● Спусковой механизм.
● Ударный механизм.
● Выбрасывающий механизм.
● Механизм повторного взведения ударника.
● Предохранительный механизм.
● Центрирующие лотки.
● Полуавтоматика.

Запирающий механизм – клинового типа, предназначен для надёжного
запирания канала ствола.

Состав:

● клин;
● кривошип;
● ось кривошипа;
● тяга;
● рукоятка;
● упор клина.

Спусковой механизм предназначен для производства спуска бойка ударного
механизма.

Состав:

● рукоятка спуска;
● рычаг нажима;
● нажим с пружиной.

10

Edited for www.military-references.com



Ударный механизм – предназначен для производства выстрела.

Состав:

● ударник в сборе (боёк, корпус ударника, вилка, возвратная пружина,
втулка);

● боевая пружина;
● крышка;
● взвод ударника;
● ось взвода;
● стопор взвода;
● кнопка с пружиной.

Выбрасывающий механизм служит для выбрасывания стреляной гильзы и
удержания клина в нижнем (открытом) положении.

Состав:

● правый и левый выбрасыватели;
● правый и левый поджимы выбрасывателей с пружинами;
● ось сбрасывателя;
● ручка сбрасывателя;
● рукоятка сбрасывателя.

Механизм повторного взведения ударника предназначен для повторного
взведения ударника при осечке без открывания клина затвора.

Состав:

● рукоятка повторного взвода;
● повторный взвод с рычагом.

Предохранительный механизм служит для исключения производства выстрела
при неполностью закрытом затворе.

Состав:

● рычаг;
● ось рычага с пружиной;
● кнопка с пружиной.

Центрирующие лотки предназначен направления гильзы в зарядную камору во
время заряжания при досылке.

Состав:

● верхний центрирующий лоток с подпружиненными фиксаторами;
● нижний центрирующий лоток с осью;
● вал (в правой щеке казённика).
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Полуавтоматика – копирного типа, предназначена для автоматического
открывания затвора после выстрела и автоматического закрывания при досылке
гильзы.

Состав:

● открывающий механизм (кулачок, подпружиненный копир);
● закрывающий механизм (закрывающий рычаг с роликом, стакан, штанга

со втулкой, пружина, регулировочная гайка).

Действие механизмов затвора:

а) при открывании:

Для открывания затвора вручную необходимо рукоятку снять со штатного места,
установить в вертикальном положении на четырёхгранный хвостовик (с правой части
ограждения) и повернуть до упора против хода часовой стрелки.

Рис. 2.2. Кинематическая схема затвора
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При вращении рукоятки вращается ось, которая через рычаг и тягу передаёт
вращение на ось кривошипа с кривошипом. Кривошип своими роликами заставляет
клин опускаться вниз.

При опускании клина рычаг оси взвода (рис. 2.2) набегает на выступ флажка
повторного взвода, поворачивается, вращая взвод ударника. Взвод ударника
оттягивает назад ударник в сборе, сжимая боевую пружину. В момент поворота взвода
ударника стопор взвода под действием пружины кнопки заскакивает в вырез на
нижнем плече взвода ударника и не даёт возможности ударнику в сборе возвратиться
назад. Ударник взвода находится во взведённом состоянии. Если стопор взвода
переместится на недостаточную величину, то полное сцепление взвода ударника с ним
произойдёт принудительно под действием кнопки, на конец которой будет давить
гладкая стенка казённика, перемещая кнопку влево.

При страгивании клина с места кривошип верхней частью освобождает короткое
плечо рычага предохранителя. Рычаг предохранителя под действием поджима
поворачивается, при этом длинное плечо рычага предохранителя входит в паз стопора
взвода и стопорит его. Спуск ударника при этом не возможен.

При вращении оси кривошипа вместе с ней вращается закрывающий рычаг с
роликом. Ролик рычага, воздействуя на поперечный паз стакана опускает стакан вниз,
сжимая пружину закрывающего механизма полуавтоматики.

В конце хода клина площадки внутренних цапф выбрасывателей перемещаются
на опорные площадки клина и удерживают клин в нижнем (открытом) положении.
Верхние части выбрасывателей перемещаются назад и выбрасывают гильзу.

Одновременно, флажок оси удержника набегает на копир, поворачивая ось
удержника, а вместе с ней и нижний центрирующий лоток. Последний утапливается в
пазу заподлицо с лотком клина, не препятствуя выбрасыванию гильзы. В конце
опускания клина флажок оси удержника соскакивает с копира и нижний центрирующий
лоток под действием пружины поднимается вверх, предотвращая тем самым утыкание
гильзы с зарядом в нижнюю часть каморы при заряжании.

После экстрактирования стреляной гильзы верхний центрирующий лоток
упирается на эксцентрик вала и поворачивается, подходя к верхней части зарядной
каморы, исключая тем самым утыкание гильзы с зарядом в верхнюю часть каморы при
заряжании.

После открывания затвора рукоятка возвращается в исходное (вертикальное)
положение до упора, снимается с оси и крепится на штатном месте правой верхней
части ограждения.

б) при заряжании:

При заряжании гаубицы гильза центрируется верхним и нижним центрирующим
лотками, входит в камору и своим фланцем ударяет по захватам выбрасывателей,
поворачивает их и сбивает опорные площадки внутренних цапф выбрасывателей с
опорных площадок клина.
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Стакан закрывающего механизма под действием пружины через закрывающий
рычаг с роликом поворачивает ось кривошипа и кривошип. Кривошип, скользя
роликами по пазу клина, поднимает клин вверх.

В конце подъёма клина кривошип верхней частью нажимает на короткое плечо
рычага предохранителя и поворачивает его, при этом длинное плечо рычага
предохранителя выходит из паза стопора взвода и освобождает его.

Подъём клина вверх ограничен упором клина.

Для того, чтобы закрыть затвор, не заряжая гаубицы, необходимо повернуть
рукоятку оси сбрасывателя против хода часовой стрелки, в результате чего ручка с
осью сбрасывателя тоже повернётся и переместит назад поджим выбрасывателей.
Поджимы выбрасывателей в свою очередь перемещают назад правый и левый
выбрасыватели за их наружные цапфы, при этом опорные площадки внутренних цапф
выбрасывателей сходят с опорных площадок клина. Клин перемещается вверх.

в) при выстреле:

Для производства выстрела поворачивается рукоятка ручного спуска по ходу
часовой стрелки, которая своим рычагом нажимает на рычаг нажима. Рычаг нажима
поворачивается, давит на нажим и перемещает его внутрь казённика. Нажим в свою
очередь перемещает стопор взвода и взвод ударника, после чего выходит из
зацепления со стопором взвода. Вследствие этого ударник под действием боевой
пружины продвигается вперёд и ударяет по капсюльной втулке - происходит выстрел.

Если происходит осечка, то необходимо рукоятку повторного взвода повернуть по
ходу часовой стрелки. При этом повернётся повторный взвод, копир которого повернёт
ось взвода. Взвод ударника повернётся и взведёт ударник.

г) при откате:

При откате ствола кулачок открывающего механизма полуавтоматики своим
скосом отжимает копир на кронштейне люльки и отходит назад со стволом. Копир под
действием поджима возвращается в исходное положение.

д) при накате:

При накате закругленное плечо кулачка полуавтоматики набегает на копир. При
этом поворачивается кулачок с осью кривошипа и кривошип.

Далее работа механизмов аналогична, как и при открывании затвора вручную.

Контрольный осмотр механизмов затвора.

Мероприятия контрольного осмотра затвора САО перед стрельбой:

1. Проверка на незаряженность орудия.
2. Внешний осмотр затвора (удаление пыли, грязи, старой смазки).
3. Осмотр ударника в сборе и гнезда под ударник (предварительно вынув

ударник из клина).
4. Проверка работы механизмов затвора в собранном виде:
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● проверка работы запирающего механизма;
● проверка работы выбрасывающего механизма и закрывающего

механизма полуавтоматики;
● проверка работы спускового механизма;
● проверка работы механизма повторного взведения;
● проверка работы предохранительного механизма (с помощью щупа

толщиной 1,3мм);
● проверка работы центрирующих;
● проверка работы открывающего механизма полуавтоматики

(подпружиненного копира);
● проверка работы механизма блокировки ручного открывания клина

затвора;
● проверка работы ударного механизма от электроспуска затвора.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) механизмов затвора

ЕТО затвора проводится после использования орудия, предназначено для
подготовки его к дальнейшему использованию и включает:

1. Проверку на незаряженность орудия.
2. Неполную разборка затвора.
3. Чистку, смазку, проверку выхода бойка ударника с помощью шаблона
4. (рис. 2.3), сборку затвора.
5. Проверку работы механизмов затвора в собранном виде.

Рис. 2.3. Шаблон для проверки выхода бойка ударника
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Порядок неполной разборки затвора:

1. Вынуть клин из гнезда казённика (рис.2.4):

● открыть верхнюю крышку ограждения;
● взвести ударник;
● утопить упор клина;
● снять верхний центрирующий лоток, освободив два фиксатора;
● придать стволу угол возвышения 30…40 градусов;
● вставить рукоятку для вынимания клина;
● завести трос приспособления за ролики маски и башни;
● поднять клин до выхода из гнезда, потянув за трос рукоятки вынимания

клина;
● положить клина на наклонную площадку ограждения, снять трос с

роликов маски;
● натянув трос через ролик башни (рис.2.5), полностью вынуть клин из

гнезда и уложить его на подготовленное место для разборки;
● вынуть из гнезда клина выбрасыватели.

2. Разобрать клин:

● положить под зеркало деревянную прокладку;
● произвести спуск ударника;
● разобрать ударный механизм;
● снять лоток;
● разобрать предохранительный механизм;
● вынуть ось взвода;
● вынуть стопор взвода с пружиной и кнопкой;
● вынуть взвод ударника.

Сборка затвора производится в обратной последовательности, только перед
постановкой клина в паз казенника необходимо взвести ударник и поставить
выбрасыватели, прижав их к трубе поджимами выбрасывателей.
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Рис. 2.4. Вынимание клина из гнезда казенника

Рис. 2.5. Перемещение клина в боевое отделение
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Возможные неисправности механизмов затвора, их причины и способы
устранения.

Табл. 2.1

Неисправность Причина Устранение
1. Неполное или тугое
закрывание затвора.

1. Забоины на фланце
гильзы.
2. Помятость гильзы.
3. Забоины или надиры на
направляющих клина и
казённика.
4 .Ослабла или сломана
пружина закрывающего
механизма.
5. Недовинчена
капсюльная втулка.

Заменить гильзу.

Заменить гильзу.
Зачистить.

Отрегулировать или
заменить пружину.

Довинтить.

2. Осечка. 1. Сломан боёк ударника.
2. Глубокая посадка
капсюльной втулки.
3. Загустела смазка в
ударном механизме или
загрязнился механизм.
4. Ослабло крепление
электропроводов к
клеммам электромагнита
спуска.
5. Выход бойка ударника
менее 2,88 мм.

Заменить ударник.
Ввинтить КВ.

Разобрать, вычистить и
смазать тонким слоем.

Подтянуть крепление
клемм.

Заменить ударник (выход
бойка 2,88…3,38мм).

3. Гильза не
выбрасывается после
выстрела.

1. Раздутие гильзы.
2. Загрязнение каморы.

Извлечь экстрактором.
Очистить камору.

4. После выстрела затвор
не открывается
автоматически.

1. Излом пружины
поджима копира
полуавтоматики.

Заменить пружину.
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2.1.3. Люлька
Люлька – это часть Г 2А64, предназначенная для соединения башни со стволом,

воздействия на ствол при наведении его в вертикальной плоскости и для направления
движения ствола при откате и накате.

Тип: обойменная.

Состав (рис.3.1):

● две обоймы;
● три опоры;
● пять кожухов;
● цилиндр с фланцем.

Обойма передняя – цилиндрическая отливка, которая включает: два прилива -
под кожухи ПОУ; два прилива с опорными площадками - для крепления ствола
по-походному; два подпружиненных упора - для исключения влияния зазоров между
стволом и направляющими поверхностями внутренней полости обоймы люльки на
точность стрельбы; латунные втулки соединённые через проточки с маслёнками - для
уменьшения трения между стволом и обоймой при стрельбе.

Рис.3.1. Люлька
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Обойма задняя – отливка сложной конструкции, которая включает:

● два прилива – для крепления кожухов ПОУ;
● гнездо под штырь казенника;
● отверстия для крепления ограждения;
● бронзовые втулки с проточками, соединенными с масленками – для

уменьшения трения между стволом и обоймой при стрельбе;
● резиновые буферы – для уменьшения удара откатных частей о люльку

при накате орудия.

Опоры – металлические отливки, приваренные к задней обойме. В правой опоре
имеются: цапфенное гнездо для крепления люльки с верхним станком; гнездо под
копир открывающего механизма полуавтоматики; гнездо под опору
уравновешивающего механизма. В левой опоре имеется: цапфенное гнездо для
крепления с люльки с верхним станком; шлицевая втулка для крепления прицела. К
нижней опоре закреплён сектор подъёмного механизма.

Кожухи – металлические цилиндрические конструкции, которые включают: два
кожуха - под ПОУ (в кожух люльки под цилиндр тормоза отката заливается
охлаждающая жидкость ПОЖ-70 в количестве 10,5 л для охлаждения цилиндра
тормоза отката при стрельбе (проверка наличия жидкости проводится при угле
возвышения ствола ноль градусов). В кожухе также имеются: отверстие для заправки
жидкости и отверстие для слива жидкости. В цилиндр кожуха ввинчен температурный
сигнализатор ТМ-113; кожух - для предохранения направляющей части ствола от
повреждений и загрязнения, который крепится на переднем торце передней обоймы;
два съёмных кожуха – для предохранения выступающих передних частей ПОУ от пуль
и осколков.

Цилиндр с фланцем предназначен для соединения передней и задней обойм.
На передней части цилиндра имеется фланец для крепления маски башни.
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2.1.4. ПОУ
Накатник – это часть ПОУ, предназначенная для возвращения откатных частей в

исходное положение после выстрела и удержания их в этом положении до очередного
выстрела.

Тип: пневматический, с гидроуплотнением, с неподвижным цилиндром,
одноцилиндровый.

Эксплуатационные характеристики:

● количество жидкости «ПОЖ-70» («Стеол-М») в полостях
мультипликатора накатника составляет 1,1л (по 0,55л в каждой);

● давление воздуха в накатнике составляет 53,5…58,5 кгс/см2 .

Угол возвышения ствола при проверках накатника составляет ноль градусов.

Размещение и крепление: накатник вставлен в левый кожух люльки и
удерживается от осевого перемещения с одной стороны буртом, а с другой – гайкой,
застопоренной планкой; от проворота – в передней обойме планкой, закрепленной к
люльке болтами.

Устройство накатника аналогично устройству накатника гаубицы 2А65.

Состав (рис. 3.2):

● Цилиндр.
● Шток с поршнем в сборе.
● Передний и задний мультипликаторы.
● Уплотнительные устройства.

Цилиндр – гладкостенный, в передней части на цилиндр навинчена крышка с
отверстием под болт и отверстием под указатель для определения количества
жидкости в полости переднего мультипликатора накатника. Сзади на цилиндре
имеется зарядный клапан для заполнения ПОЖ-70 в полость заднего мультипликатора
накатника.

Шток с поршнем в сборе – шток полый, хромированный снаружи. Хвостовик
закреплён в обойме казённика гайкой, застопоренной планкой. В хвостовике штока
размещен зарядный клапан для заполнения внутренней полости цилиндра воздухом.
На штоке, вблизи задней торцевой части цилиндра, закреплено кольцо для контроля
количества жидкости в полости заднего мультипликатора накатника. Шток с поршнем
соединены соединительной муфтой, которая имеет сквозные отверстия для
сообщения полости штока с полостью цилиндра. С торцевой части поршня размещен
зарядный клапан для заполнения ПОЖ-70 в полость переднего мультипликатора
накатника.
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Рис. 3.2. Накатник

Передний и задний мультипликаторы (гидроуплотнения) служит для
надёжного удержания в накатнике воздуха под давлением.

Передний мультипликатор представляет собой стакан, на наружной
поверхности которого имеются уплотнительные элементы и выполнены отверстия для
подвода жидкости к ним. Стакан может перемещаться по поршню.

Задний мультипликатор представляет собой трёхступенчатый полый валик с
уплотнением на внутренних и наружных цилиндрических поверхностях и двумя
отверстиями для подвода жидкости к уплотнениям. Валик может перемещаться по
штоку.

Уплотнительные устройства представляют собой набор уплотнений из
фторопластовых шайб и резиновых колец между ними, расположенных в кольцевых
пазах корпусов мультипликаторов и предназначенных для удержания воздуха в
цилиндре накатника и смазки жидкостью трущихся поверхностей мультипликаторов,
цилиндра и штока.

Действие накатника:

а) при откате:

цилиндр остаётся неподвижным, а шток в сборе с поршнем уходит в откат (т.к.
закреплён в обойме казённика) и вместе с передним мультипликатором сжимает
воздух (азот) в рабочей полости цилиндра, накапливая необходимую энергию для
наката откатных частей орудия.

б) при накате:

Сжатый воздух (азот) в рабочей полости цилиндра, стремясь расшириться, давит
на мультипликатор и поршень накатника, возвращая откатные части орудия в
первоначальное (исходное) положение.
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Тормоз отката и наката: назначение, тип, устройство
и действие

Тормоз отката и наката – это часть ПОУ, предназначенная для поглощения
энергии движения откатных частей при откате и накате.

Тип: гидравлический, веретённый, с неподвижным цилиндром, со встроенным
компенсатором пружинного типа, с жидкостным охлаждением, с постоянной длиной
отката.

Эксплуатационные характеристики: количество жидкости «ПОЖ-70»
(«Стеол-М») в цилиндре тормоза отката и наката составляет 17,5л.

Угол возвышения ствола при проверке тормоза отката и наката составляет ноль
градусов.

Размещение и крепление: тормоз отката и наката вставлен в правый кожух
люльки и удерживается от осевого перемещения с одной стороны буртом, а с другой –
гайкой, застопоренной планкой; от проворота – в передней обойме планкой,
закреплённой к люльке болтами.

Устройство тормоза отката и наката аналогично устройству тормоза отката и
наката Г 2А65.

Состав (рис. 3.3):

● Цилиндр.
● Шток с поршнем.
● Веретено с модератором.
● Компенсатор.
● Уплотнительное устройство.

Цилиндр – гладкостенный, в передней части заливное (вверху) и сливное (внизу)
отверстия, закрытые пробками.

Шток с поршнем закреплён в казённике гайкой, застопоренной планкой. Шток
пустотелый, хромированный снаружи, имеет поршень с запрессованной латунной
рубашкой. В поршень ввинчено регулировочное кольцо. Для выпуска воздуха из
полости штока при заполнении цилиндра жидкостью служит пробка, ввинченная в
штуцер. В поршне имеется 6 наклонных отверстий. На внутренней поверхности штока
имеются канавки переменной глубины.

Веретено с модератором – веретено ввинчено в торец корпуса компенсатора и
застопорено. Веретено имеет переменное сечение (оно неподвижно) На другом конце
веретена навинчен и застопорен штифтом модератор. В модераторе имеется 8
наклонных отверстий.
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Рис. 3.3. Тормоз отката и наката

Компенсатор – для обеспечения нормальной работы тормоза отката и наката в
условиях интенсивной стрельбы.

Тип: пружинный, встроенный.

Состав:

● корпус – он же является передней крышкой цилиндра тормоза отката и
наката;

● поршень (стакан) – перемещается внутри корпуса. К нему приварен
стержень;

● пружины большая и малая;
● крышка ограничивает ход поршня. В ней запрессована втулка с

указателем перегрева жидкости, выполненного в виде стержня с красной
риской.

Уплотнительное устройство – набор сальниковых уплотнений для исключения
вытекания жидкости из внутренней полости цилиндра тормоза отката и наката.

Действие тормоза отката и наката (рис. 3.4):

а) при откате:

Цилиндр тормоза отката и наката с компенсатором и веретеном остаются
неподвижными, а шток уходит в откат, т.к. закреплён в обойме казённика. Жидкость в
цилиндре под действием поршня штока перемещается из одной полости через 6
наклонных отверстий в головке штока в другие полости по двум направлениям.

Большая часть жидкости пойдет через кольцевой зазор между регулировочным
кольцом штока и веретеном в заднюю часть цилиндра, где образуется разряженное
пространство. Часть жидкости пойдёт между веретеном и внутренней поверхностью
штока, через восемь наклонных отверстий в полости модератора, отожмёт клапан
модератора и заполнит замодераторное пространство штока.
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Энергия движения откатных частей орудия поглощается за счет гидравлического
сопротивления жидкости, пробрызгиваемой через изменяющийся кольцевой зазор
между регулировочным кольцом и веретеном тормоза отката и наката. По мере
увеличения длины отката кольцевой зазор уменьшается, сходя на нет к концу отката.
Вследствие этого происходит плавное торможение откатных частей.

Рис. 3.4. Работа тормоза отката и наката при стрельбе

б) при накате:

Жидкость, находящаяся в запоршневой полости тормоза отката и наката, пойдет
через изменяющийся кольцевой зазор между регулировочной гайкой штока и
веретеном, шесть наклонных отверстий в головке штока в переднюю часть цилиндра.
Клапан модератора перекроет полость модератора, и жидкость из замодераторного
пространства будет пробрызгиваться через зазоры, образуемые канавками
переменной глубины на внутренней поверхности штока и наружной поверхности
рубашки модератора. Сопротивление жидкости пробрызгиванию через изменяющиеся
зазоры между штоком и рубашкой модератора обеспечивает торможение наката.

Плавность наката достигается тем, что в конце наката канавки переменной
глубины сходят на нет.

Во избежание недоката ствола в результате разогрева и расширения объёма
жидкости при интенсивной стрельбе в работу вступает встроенный в тормоз отката и
наката компенсатор. Излишки жидкости при нагреве через отверстие малого сечения
перемещаются в рабочую полость компенсатора. Под действием жидкости поршень
компенсатора перемещается и сжимает пружину. При остывании жидкости в тормозе
отката поршень под действием пружины вытесняет жидкость из рабочей полости
компенсатора в рабочие полости цилиндра тормоза отката и наката.
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Контрольный осмотр ПОУ, возможные
неисправности, их причины и способы устранения.

А) Контрольный осмотр ПОУ САО:

Контрольный осмотр ПОУ перед стрельбой включает:

1. Внешний осмотр.
2. Проверку крепления цилиндров и штоков.
3. Проверку течи жидкости и травления воздуха из цилиндров.
4. Проверку достаточности жидкости в полостях мультипликаторов

накатника (в передней – с помощью указателя, задней – визуально).
5. Проверку наличия и состояния пломб.
6. Проверку работы указателя длины отката.

Порядок проверки и дозаправки ПОУ:

Проверка (дозаправка) жидкости в полости заднего мультипликатора
накатника:

1. Измерить линейкой зазор от торца цилиндра до передней части контрольного
кольца на штоке. Зазор должен быть не более 37мм.

Если зазор более 37мм, необходимо дозаправить полость мультипликатора
жидкостью, для чего:

● свинтить крышку с зарядного клапана жидкости на торцевой части
цилиндра;

● навинтить на зарядный клапан удлинитель;
● заполнить приспособление для заправки жидкостью «ПОЖ-70»;
● подсоединить к приспособлению шланг;
● удалить из шланга воздух, ввинчивая винт приспособления для

заполнения жидкостью шланга;
● подсоединить другой конец шланга к удлинителю;
● продолжить вращение винта приспособления и заправить жидкость в

полость мультипликатора до величины ранее проверяемого зазора равной
3…7мм

● (рис. 3.5);
● разобрать заправочное приспособление;
● навинтить крышку на зарядный клапан.
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Рис. 3.5. Проверка жидкости в полостях мультипликаторов

Проверка (дозаправка) жидкости в полости переднего мультипликатора
накатника:

Измерить линейкой зазор (при свинченной крышке с передней части цилиндра)
от торца поршня до передней части выступающего корпуса мультипликатора. Зазор
должен быть не более 44мм.

Если зазор более 44мм, необходимо дозаправить полость мультипликатора
жидкостью, для чего:

● свинтить крышку с зарядного клапана жидкости на торцевой части
поршня;

● навинтить на зарядный клапан тройник;
● заполнить приспособление для заправки жидкостью «ПОЖ-70»;
● подсоединить к приспособлению шланг;
● удалить из шланга воздух, ввинчивая винт приспособления для

заполнения жидкостью шланга;
● подсоединить другой конец шланга к тройнику;
● продолжить вращение винта приспособления и заправить жидкость в

полость мультипликатора до величины ранее проверяемого зазора равной
3…7мм

● (рис. 3.4);
● разобрать заправочное приспособление;
● навинтить крышку на зарядный клапан;
● навинтить на цилиндр крышку.

Проверка (дозаправка) воздуха в накатнике:

● придать стволу угол возвышения ноль градусов;
● свинтить крышку зарядного клапана воздуха с торцевой части штока;
● навинтить тройник с манометром на зарядный клапан;
● вращая маховик тройника, открыть зарядный клапан и измерить

давление в накатнике, которое должно быть в пределах 53,5…58,5 кгс/см2.
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Если давление больше нормы, то необходимо стравить через боковую пробку
тройника воздух до нормы.

Если давление меньше нормы, то:

● подсоединить один конец шланга к тройнику, а другой к штуцеру (снять
предварительно крышку со штуцера) воздушной магистрали изделия (размещён
на днище шасси за сиденьем механика-водителя);

● открыть краник отбора воздуха (справа впереди у механика-водителя) и
маховиком тройника открыть зарядный клапан накатника (при работающем
двигателе шасси);

● довести до нормы давление воздуха в цилиндре;
● перекрыть зарядный клапан тройником и подачу воздуха в шланг

краником;
● разобрать заправочное приспособление;
● навинтить крышку на зарядный клапан и штуцер воздушной магистрали.

Проверка (дозаправка) жидкости в кожухе люльки:

● придать стволу ноль градусов;
● свинтить пробку с заправочной горловины кожуха люльки (рис. 3.1);
● проверить наличие жидкости в кожухе (норма жидкости - перекрытие

верхней кромки цилиндра тормоза отката и наката).

Если жидкости меньше нормы, то добавить её с помощью шприца или воронки
через заправочную горловину (покачивать стволом при дозаправке для стравливания
воздуха из кожуха).

28

Edited for www.military-references.com



Проверка (дозаправка) жидкости в цилиндр тормоза отката и наката:

● придать стволу ноль градусов;
● свинтить пробку с заправочной горловины цилиндра (рис. 3.2);
● проверить наличие жидкости в цилиндре (норма жидкости - перекрытие

нижнего резьбового отверстия заправочной горловины).

Если жидкости меньше нормы, то добавить её с помощью шприца или воронки
через заправочную горловину (покачивать стволом при дозаправке для стравливания
воздуха из цилиндра).

Возможные неисправности ПОУ, их причины и
способы устранения.

Табл. 3.1

Неисправность Причина Устранение
1. Течь жидкости через
пробку тормоза отката и
наката.

Недовинчена пробка.
Повреждено
уплотнительное кольцо.

Довинтить.
Заменить.

2. Течь жидкости через
уплотнения задней
крышки тормоза отката и
наката.

Износ уплотнительных
колец и манжет.

Проверить (долить)
жидкость (ремонт в
ремонтном органе).

3. Течь жидкости через
уплотнения поршня
накатника.

Износ уплотнительных
колец и манжет переднего
мультипликатора.

Проверить количество
жидкости и давление
(замена в ремонтном
органе).

4. Течь жидкости через
уплотнения штока
накатника.

Износ уплотнительных
колец и манжет заднего
мультипликатора.

Проверить количество
жидкости и давление
(замена в ремонтном
органе).

5. Откат длинный, накат
со стуком.

Недостаточно жидкости в
тормозе отката и наката.

Проверить (долить)
жидкость.

6. Откат длинный,
недокат.

Недостаточно давление в
накатнике.

Проверить давление,
довести до нормы.

7. Откат длинный, накат
нормальный.

Сломана (ослаблена)
пружина указателя длины
отката.
Недостаточно жидкости в
тормозе отката и наката.

Проверить исправность
пружины.
Долить жидкость.

8. Откат укороченный,
накат вялый или недокат.

Загустение жидкости при
низких температурах.

Сделать 1-2 выстрела на
уменьшенном заряде.
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2.1.5. Досылатель

Досылатель СГ 2С19: назначение, тип, устройство и принцип работы.

Досылатель (рис. 4.1) – часть гаубицы, расположен на задней стенке
ограждения и предназначен для последовательного досылания в камору ствола
снаряда, выведенного на линию заряжания с помощью согласователя и гильзы с
зарядом, выведенной на линию заряжания гильзовым лотком ограждения.

Тип: цепной с гидромеханическим и ручным приводом.

Состав:

● Механизм досылания.
● Ручной привод.
● Цепь.
● Кожух.

Механизм досылания собран в составном корпусе и размещён на основании,
крепящемся к торцевой части ограждения, предназначен для придания цепи
возвратно-поступательного движения.

Состав:

● гидромотор (преобразует энергию движения потока жидкости во
вращательное движение выходного вала);

● механизм переключения с рукояткой «Руч.- Мех.» (для выбора ручного
или механического режима работы досылателя);

● конический редуктор (входной вал связан с выходным валом
гидромотора, а выходной вал – со звёздочкой цепи. На валу редуктора
закреплены два кулачка, которые взаимодействуют с выключателями «В7»,
«В8» обеспечивающими соответственно реверс и остановку цепи в исходном
положении).

Ручной привод – для ручной досылки снаряда и гильзы в случае выхода из
строя механизма досылания и контроля технического состояния элементов
досылателя.

Состав:

● рукоятка (съёмная, крепится в нерабочем положении в хомутах
основания башни по левому борту боевого отделения);

● редуктор (цилиндрический, крепится к торцевой части ограждения);
● штанга (с подпружиненными рукоятками, съёмная, в нерабочем

положении крепится на левом борту башни, слева от прицела, предназначена
для соединения вала редуктора со звёздочкой цепи досылателя).
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Рис. 4.1. Досылатель

Цепь является рабочим органом досылателя и служит для последовательного
перемещения снаряда и гильзы в камору ствола.
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Состав:

● клоц с резиновым буфером;
● звенья;
● ролики с осями;
● соединительные планки и рычаги.

Рабочий ход цепи составляет 2065…2075мм.

Замена цепи согласно требований ИЭ на орудие через 1200 выстрелов.

Кожух – выполнен в форме «улитки», коробчатого типа и предназначен для
размещения цепи и её защиты от пыли и грязи.

В нижней части кожуха в боковых стенках кожуха имеются съёмные крышки для
доступа к окнам осмотра и чистки полостей кожуха.

Действие досылателя:

Досылатель постоянно находится на линии заряжания и его работа делится на
две операции:

1. Досылка снаряда и возвращение цепи досылателя в исходное
положение.

2. Досылка гильзы с зарядом и возвращение цепи досылателя в исходное
положение.

Режимы работы досылателя:

1. Механический (основной).
2. Ручной.

а) Механический режим работы досылателя:

Исходное положение:

● переключатель «Руч.-Мех.» механизма переключения досылателя в
положении «Мех.»;

● при досылке снаряда лоток согласователя со снарядом находится на
линии заряжания;

● при досылке гильзы с зарядом гильзовый лоток находится на линии
заряжания.

Порядок работы:

Полумуфта механизма переключения соединяет выходной вал гидромотора с
входным валом конического редуктора. При подаче электрического сигнала на досылку
и включении в работу гидросистемы орудия, гидромотор через полумуфту механизма
переключения передаёт вращение на конический редуктор, на выходном валу которого
находится звёздочка. Звёздочка передаёт поступательное движение цепи с клоцем,
при этом происходит перемещение снаряда с лотка согласователя в камору ствола.
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После досылки снаряда и срабатывания электрооборудования гидросистемы орудия,
гидромотор начинает вращаться в обратном направлении и цепь с клоцем
возвращается в исходное положение.

Аналогично работает досылатель при досылке гильзы с зарядом. Отличие лишь
в том, что клин, перемещаясь вверх при закрытии затвора, поднимает через клоц всю
выдвинувшуюся часть цепи, которая представляет собой в данный момент времени
жёсткий стержень. Под действием цепи поднимается копир корпуса звёздочки, который
сжимает пружину.

б) Ручной режим работы досылателя:

Исходное положение:

● переключатель «Ручн.-Мех.» механизма переключения досылателя в
положении «Ручн.»;

● стволу придан угол возвышения 25…30 градусов;
● снято сиденье заряжающего зарядов, спинка сиденья отведена в

крайнее правое положение;
● установлена штанга между хвостовиками вала цилиндрического

редуктора и вала звёздочки;
● установлена рукоятка на наружный хвостовик вала цилиндрического

редуктора;
● гильзовый лоток ограждения со снарядом (гильзой) выведен на линию

заряжания (опущен в ограждение).

Порядок работы:

При срабатывании переключателя гидромотор разъединяется с входным валом
конического редуктора. Вручную вращается рукоятка, установленная на
цилиндрический редуктор, со скоростью не менее 1 об./с. Вращение через
цилиндрический редуктор передаётся на звёздочку и далее на цепь с клоцем. При
полностью выдвинутой цепи (2065…2075мм) снаряд переместится в камору, а
регулировочный кулачок конического редуктора нажмёт на выключатель «В7» (реверс
цепи досылателя). Вращая рукоятку в обратную сторону, цепь возвращается в
исходное положение и останавливается на удалении 7…13мм от торцевой части
ограждения (при этом другой регулировочный кулачок конического редуктора нажмёт
на выключатель «В8» остановки гидромотора).

Досылка гильзы выполняется аналогично, за исключением того, что при закрытии
затвора цепь поднимается вверх и в виде жёсткого стержня возвращается в исходное
положение.
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Контрольный осмотр и проверка досылателя, возможные неисправности, их
причины и способы устранения.

Контрольный осмотр досылателя САО перед стрельбой:

1. Внешний осмотр (наличие составных частей, их состояние и крепление).
2. Проверка отсутствия смазки и влаги на буфере клоца цепи досылателя.
3. Проверка исходного положения цепи.

Ежедневное техническое обслуживание досылателя после стрельбы для
подготовки его к дальнейшему использованию включает:

1. Внешний осмотр (наличие составных частей, их состояние и крепление).
2. Очистку досылателя, цепи с клоцем от пыли, грязи, смазки, влаги.
3. Проверку работы досылателя в ручном режиме (порядок проведения

режима для досылателей орудий рассмотрен выше). Проверяются установочные
размеры при выходе и остановке цепи и положение регулировочных кулачков
конического редуктора относительно выключателей «В7», «В8».

4. Проверку работы досылателя в механическом режиме.
5. Смазку досылателя согласно таблице смазки.

Порядок проверки досылателя в механическом режиме:

1. Проверить готовность МЗ к работе.
2. Открыть затвор.
3. Перевести рукоятку «Руч.- Мех.» досылателя в положение «Мех.».
4. Уложить учебно-тренировочную гильзу на гильзовый лоток.
5. На пульте правом выполнить:

● переключатель «Режим МЗ» в положение «Дублирование»;
● переключатель «Тип» в положение «2».
● открыть крышку «Дублирование»;
● установить переключатель под крышкой «Дублирование» в

положение «Опускание ГЛ»;
● включить тумблеры «МЗ» и «Питающая»;
● нажать на кнопку «МЗ» (гильзовый лоток выходит на линию

заряжания);
● переключатель под крышкой «Дублирование» установить в

положение «Досылка ГЛ»;
● нажать на кнопку «МЗ» (произойдёт досылание гильзы в камору и

закрывание затвора).
● переключатель под крышкой «Дублирование» установить в

положение «Подъём ГЛ»;
● нажать на кнопку «МЗ» (гильзовый лоток уйдёт с линии

заряжания).
6. Открыть затвор и извлечь гильзу.
7. Закрыть затвор, произвести спуск ударного механизма затвора.
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Возможные неисправности досылателя, их причины и способы устранения:

Табл. 4.1

Неисправность Причина Устранение
1. Снаряд не
закусывается в нарезах
канала ствола, загорается
лампочка «Недосыл» на
БКД.

Не отрегулировано
положение выключателя
В7 (реверс цепи
досылателя) на валу
конического редуктора.

Отрегулировать.

2. Утыкание цепи
досылателя в казённый
срез ствола.

Попадание смазки или
влаги на буфер клоца.

Протереть буфер
ветошью, смоченной в
бензине или
растворителе.
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2.1.6. Механизм взаимозамкнутости
Механизм взаимозамкнутости входит в состав гаубицы 2А64 и предназначен

для исключения производства выстрела при нахождении снарядной и гильзовой
крышек ограждения не в исходном положении.

Механизм размещён с левой и задней верхней частей ограждения.

Состав (рис.4.2):

● Механизм заштыривания.
● Вал механической блокировки.
● Система рычагов и тяг.
● Втулка алюминиевая на тросике.

Рис. 4.2. Механизм взаимозамкнутости
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Механизм заштыривания – размещен в задней верхней частей ограждения и
предназначен для стопорения снарядной и гильзовой крышек ограждения в исходном
положении.

Состав:

● два плунжера с пружинами;
● два коромысла;
● два стопора плунжеров (закреплены с внутренней стороны у снарядной

и гильзовой крышек ограждения).

Плунжеры поджаты пружинами электромагнитов (из состава
электрооборудования гаубицы) в крайнее переднее положение (крышки ограждения
при этом застопорены), а также соединены шарнирно с нижними концами коромысел.

Вал механической блокировки размещен в задней верхней части ограждения
и предназначен для блокировки спуска бойка ударного механизма затвора как при
ручном выстреле, так и при работе от электроспуска.

На валу в правой части жёстко крепятся два кулачка, которые связаны при
работе механизма взаимозамкнутости с коромыслами.

Система рычагов и тяг размещена с левой части ограждения и обеспечивает
шарнирное соединение механизма заштыривания и вала механической блокировки со
спусковым механизмом затвора.

Состав:

● тяга между спусковой рукояткой затвора и промежуточным рычагом;
● промежуточный рычаг (закреплён на оси ограждения);
● рычаг закреплённый на левой хвостовой части вала механической

блокировки;
● тяга крепления между промежуточным рычагом и рычагом на валу

механической блокировки.

Втулка алюминиевая на тросике расположена с левой части ограждения,
съёмная, имеет два положения:

1) Втулка надета на ось ограждения под спусковой рукояткой затвора (в походном
положении орудия).

2) Втулка снята с оси ограждения и висит на тросике (в положении орудия перед
стрельбой).
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Принцип действия:

Исходное положение:

● крышки ограждения закрыты;
● питание на электромагниты не подаётся;
● пружины электромагнитов через штоки оттягивают назад верхние части

коромысел, при этом нижние части коромысел перемещены вперёд, удерживая
подпружиненные плунжеры внутри ограждения (крышки ограждения
заблокированы).

а) Втулка алюминиевая установлена на оси под спусковой рукояткой:

Втулка удерживает в смещённом вправо положении спусковой рычаг затвора, при
этом через систему тяг и рычагов провёрнут вал механической блокировки и его
кулачки упираются в выступы коромысел. Разблокирование (открытие) любой из
крышек ограждения подачей питания на электромагниты или вручную ударением по
верхней части коромысел и тем самым выход плунжеров из-под крышек ограждения
будет заблокирован, т.к. любое коромысло при попытке перемещения вперёд будет
утыкаться своим выступом в придвинутый валом механической блокировки
соответствующий кулачок. Тем самым открытие крышек ограждение исключено, что
необходимо в походном положении орудия, особенно при перемещении образца.

б) Втулка алюминиевая снята с оси из-под спусковой рукоятки и висит
на тросике:

Спусковой рычаг затвора перемещён в крайнее левое положение, а через
систему тяг и рычагов кулачки вала механической блокировки смещены назад
относительно выступов коромысел, т.е. между ними имеется зазор.

При подаче питания на любой электромагнит или при ударе рукой по верхней
части коромысла происходит её перемещение вперёд относительно оси.
Перемещение верхней части коромысла вперёд становится возможным за счёт
образования зазора между выступом коромысла и соответствующего кулачка на оси
вала механической блокировки. Нижняя часть коромысла отходит назад и вытягивает
плунжер из ограждения, при этом сжимается пружина плунжера и разблокируется
необходимая для открывания крышка ограждения.

Крышка ограждения открывается, а задействованный плунжер остаётся в
вытянутом из ограждения положении (ходя питание с электромагнита снято и пружина
электромагнита и самого плунжера стремятся вернуть плунжер в исходное переднее
положение), т.к. его перемещение в этот момент ограничено стопором, который
перекрывает при открытой крышке гнездо плунжера в ограждении.

Попытка производства выстрела (от рукоятки спуска или от электроспуска) при
открытой крышке ограждения блокируется - невозможно перемещение в данный
момент спусковой рукоятки, т.к. перемещённое вперёд коромысло исключает зазор
между своим выступом и соответствующим кулачком вала механической блокировки.

При закрытии крышки стопор освобождает гнездо подпружиненного плунжера, и
он, перемещаясь вперёд, блокирует закрытую крышку ограждения.
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Контрольный осмотр механизма взаимозамкнутости перед стрельбой, как
правило проводится совместно с КО затвора и включает:

1. Внешний осмотр элементов механизма (наличие, крепление, состояние).
2. Проверка блокировки крышек ограждения при установленной втулке.
3. Проверка блокировки спуска бойка ударного механизма затвора при

открытой снарядной (гильзовой) крышках ограждения.
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2.1.7. Механизм удаления гильз

Механизм удаления гильз – часть гаубицы 2А64, предназначена для удаления
стреляной гильзы из боевого отделения.

Механизм удаления гильз размещён в нижней части ограждения с люком
выброса гильз, закрывающимся крышкой снаружи башни под стволом.

Состав (рис.4.3):

● Каретка.
● Амортизатор ограждения.
● Удержники правый и левый.
● Кронштейн с рычагом.
● Копир.

Каретка является толкателем гильзы и представляет собой металлическую
основу, перемещающуюся на роликах. В верхней части каретки закреплён резиновый
буфер, гасящий удар каретки о гильзу при их соприкосновении. В основании каретки
имеется подпружиненный зацеп, который обеспечивает жёсткую связь каретки с цепью
при начальном перемещении гильзы.

Амортизатор ограждения представляет собой резиновый буфер, который
крепится к внутренней торцевой части ограждения и предназначен для гашения удара
каретки о торцевую часть ограждения при возвращении её в исходное положение.

Удержники правый и левый представляют собой подпружиненные рычаги,
которые выполняют роль удержников стреляной гильзы при работе механизма
удаления гильз на больших углах возвышения ствола. Они размещены в боковых
частях донной части ограждения.

Кронштейн с рычагом – закреплён снизу казённика. Рычаг подпружинен и
предназначен для выталкивания стреляной гильзы при накате орудия, через люк
выброса, за пределы боевого отделения.

Копир металлический выступ, размещён в передней части основания
ограждения и предназначен для отсоединения защёлки каретки от цепи при выходе
последней из «улиточного» кожуха при досылке очередного снаряда (гильзы) в камору.
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Рис. 4.3. Механизм удаления гильз

Принцип действия:

После выстрела стреляная гильза падает в нижнюю часть (корыто) ограждения и
укладывается в основании напротив каретки с амортизатором (рис. 4.4). При досылке
очередного снаряда каретка, связанная через защёлку с цепью досылателя,
перемещается на роликах и, упираясь амортизатором в дно гильзы, перемещает её
вперёд за подпружиненные удержники (рис. 4.5) до момента, когда защёлка наскочит
на копир, поднимется вверх и освободится от крепления с цепью. Гильза,
удерживаемая от смещения назад подпружиненными удержниками своей верхней
частью сжимает подпружиненный рычаг кронштейна казённика.

Каретка, освобождённая от цепи, скатывается на роликах в исходное положение,
ударяется в амортизатор ограждения и останавливается (при малых углах возвышения
ствола каретка отцепившись от цепи, остаётся в каком-либо промежуточном
положении своего хода). После досылки очередного снаряда цепь возвращается в
кожух и противоположным от клоца концом перемещает каретку назад к торцевой
части ограждения (если каретка находилась в каком-либо промежуточном положении)
и воздействуя на подпружиненную защёлку цепляется за каретку.
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Рис. 4.4. Досылка очередного снаряда

При досылке очередной гильзы (рис. 4.6) в камору цепь обратно сначала с
кареткой (рис. 4.7), потом без неё (отцепившись таким же образом) выходит из кожуха
и после досылки гильзы возвращается в исходное положение и связывается через
защёлку с кареткой (рис. 4.8).

Рис. 4.5. Перемещение стреляной гильзы
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После выстрела происходит откат орудия, при этом рычаг кронштейна казённика
сначала скользит по верхней части стреляной гильзы, а потом заскакивая зане под
действием пружины отжимается от казённика (рис. 4.9).

При накате орудия рычаг кронштейна цепляет стреляную гильзу (рис. 4.10) и
выталкивает её к люку выброса находящемуся под стволом (рис. 4.11). Гильза
выпадает из люка и оказывается за боевым отделением.

Рис. 4.6. Начало досылки очередной гильзы с зарядом

При небольших углах возвышения ствола механизмом удаления стреляная
гильза сразу выбрасывается через люк, т.к. длина хода рычага кронштейна при накате
орудия позволяет вытолкнуть гильзу за боевое отделение, а при больших углах
возвышения последующая стреляная гильза выбрасывает предыдущую.

Рис. 4.7. Досылка очередной гильзы с зарядом в камору
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Рис. 4.8. Положение механизма перед очередным выстрелом

Рис. 4.9. Откат орудия после выстрела
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Рис. 4.10. Накат орудия после выстрела, выброс стреляной гильзы

Рис. 4.11. Выброс стреляной гильзы через люк
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Контрольный осмотр (КО) механизма удаления гильз перед стрельбой, как
правило, проводится совместно с КО досылателя и включает:

1. Внешний осмотр элементов механизма (наличие, внешнее состояние,
крепление).

2. Проверку работы механизма:

Исходное положение:

● стволу придан угол возвышения 20…35 градусов;
● затвор открыт;
● снято сиденье заряжающего;
● спинка сиденья заряжающего перемещена в крайнее правое положение;
● снято смотровое окно с левой стороны ограждения;
● установлена штанга ручной работы досылателя гаубицы;
● установлена рукоятка ручной работы досылателя;
● рукоятка «Руч.-Мех.» досылателя гаубицы установлена в положение

«Руч.»;
● гильзовый лоток ограждения опущен вниз (выведен на линию

заряжания);
● в гильзовый лоток уложена учебно-тренировочная гильза.

Порядок проверки:

1. Вращением рукоятки выдвинуть цепь из кожуха и дослать гильзу в
камору (затвор закроется), вернуть цепь в исходное положение.

2. Поднять гильзовый лоток.
3. Сделать спуск бойка ударника спусковой рукояткой затвора.
4. Открыть затвор, убедиться, что гильза, извлекаемая из каморы, падает в

корыто ограждения и размещается напротив каретки.
5. Вращением рукоятки выдвинуть цепь из кожуха и убедиться, что каретка

перемещает гильзу за подпружиненные упоры, а затем отсоединяется от цепи и
скатывается на роликах в исходное положение.

6. Вернуть цепь в исходное положение и убедиться, что каретка через
зацеп связывается с цепью.

7. Все вернуть в исходное положение.
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2.1.8. Подъёмный механизм

Подъёмный механизм: назначение, тип, устройство и принцип действия

Механизм вертикальной наводки (подъёмный механизм) (рис. 5.1) является
составной частью гаубицы 2А64, крепится к левой щеке башни и предназначен для
придания качающейся части орудия необходимых углов вертикальной наводки и
обеспечивает подъём ствола на углах - 4…+ 68 градусов.

Тип: секторный, с ручным и электромеханическим приводом, планетарный.

Состав механизма вертикальной наводки:

● Маховик.
● Конический редуктор.
● Планетарный редуктор.
● Червячный редуктор.
● Сектор (на люльке).
● Электродвигатель.
● Рычаг переключения с механизмом поворота.

Маховик закреплён на валу конического редуктора, имеет рукоятку для
вращения.

Конический редуктор крепится к корпусу планетарного редуктора и
предназначен для передачи вращения от маховика к планетарному редуктору.

В корпусе редуктора размещены 2 пары конических шестерен.

Планетарный редуктор предназначен для понижения числа оборотов от
входного до выходного вала. Он является основой для крепления конического и
червячного редукторов и крепится к щеке башни.

Состав:

● корпус;
● рабочие шестерни;
● подвижная блок-шестерня;
● сателлиты;
● водило.

Планетарный редуктор имеет заливную горловину с сапуном и отверстие для
слива масла, закрытое пробкой. В редуктор заливается (при ТО-1, ТО-2) масло
трансмиссионное ТМ-3-93 (заменители: ТСЗп-8в или МТ-8п) в количестве 1л. Контроль
количества масла в редукторе осуществляется по контрольному отверстию (справа
корпуса редуктора).
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Рис. 5.1. Механизм вертикального наведения

Червячный редуктор предназначен для преобразования вращательного
движения выходного вала планетарного редуктора, в поступательное движение
сектора закреплённого на люльке орудия, крепится к планетарному редуктору.

Состав:

● червячный вал;
● червячное колесо;
● коренная вал-шестерня;
● муфта.

Сектор закреплён на опоре люльки, входит в зацепление с вал-шестерней
червячного редуктора.

Электродвигатель входит в состав электропривода наведения 2Э46, закреплён
к корпусу планетарного редуктора.
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