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Рис. 1. Схема размещения приборов стабилизатора 2928М: 

БИГ — пополнительный бак привода горизонтального наведения 
БК2.968.097; 

БИВ — пополнительный бак привода вертикального наведения 
БК2.968.098; 

ГБ — гироблок БК?2.369.113; 
ГУ — гидроусилитель БК2.359.034 (БС2.359.014); 

ГБМ — гидромотор большого момента БК?2.957.079; 
ДЛУ — датчик линейных ускорений БК2.369.087; 

К? — вторая распределительная коробка БКЗ.622.442; 

К1-М — первая распределительная коробка БКЗ.622.651; 
МП — подъемный механизм; 

Н — насос БК2.960.303; 
ОГ — ограничитель БС4.282.006; 
П — преобразователь 8Л04П; 

ИПП — прибор приведения ПП 28.000; 
СЧ — стабилизатор частоты 8710261; 
ЦИ — исполнительный цилиндр БС2.958.028.



  

Рис. 2. Кинематические схемы гироско- 
ПОВ: 

2 —внутренняя рама; 3 — наружная 
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Рис. 3. Пояснительные схемы 
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Рис. 4. Проекции вектора угловой ско- Рис. 5. Кинематическая схема датчика линейных 
рости ГН на оси датчика угла ускорений БК2.369.087: 

1— эксцентрик БК7.030.011; 2— ось БК8.319.126; 3 — корпус 
БК8.021.848; 4 — торсион БК8.3 19.125; 5 — вращающийся транс- 

форматор (статор БК6.667.120 и ротор БК6.666.028) 
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Рис. 6. Блок-схема привода вертикального наведения
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Рис. 7. Принципиальная схема привода стабилизации н 
наведения в вертикальной плоскости: 

1 — гиротахометр; 2 — вращающийся трансформатор гиротахометра; 
3 — конденсатор; 4 — пульт управлепия; 5 — вращающийся транс- 
форматор датчика угла прицела; 6 — датчик угла прицела; 7 — при- 
цел ТПД-2-49; 8 —головное зеркало прицела; 9 — параллелограм- 
мный механизм; [0 — исполнительный цилиндр; 11 — электронный 
усилитель; 12 — управляющий электромагнит гидроусилителя; 18 — 
гидроусилитель; 14 — золотник; 15 — насос гидроусилителя; 16 — 

приводной электродвигатель гидроусилителя 
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Рис. 8. Блок-схема привода горизонтального наведения (цепи, обо- 
значенные штриховыми линиями, 

мат») 
работают в режиме «Полуавто-
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Рис. 9. Принципиальная схема привода стабилизации и наведения в 

горизонтальной плоскости: 
1 — люлька насоса; 2 — насос; 8 — приводной электродвигатель насоса; 4 — индуктив- 
ные датчики давления; 5 —гидромотор большого момента; 6 — внешний венец погона 
башни; 7— пульт управления; 8 — прицел ТПД-2-49; 9 — головное зеркало прицела; 
10 — вращающийся трансформатор; 11! — датчик линейных ускорений; 12 — вращаю- 
щийся трансформатор датчика угла; 13 — датчик угла; 14 — вращающийся трансфор- 
матор гиротахометра; 15 — гиротахометр; 16 — электронный усилитель; 17 — вращаю- 

щееся контактное устройство; 18 — электромагнит управления насосом
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Рис. 10. Гироблок БК2.369.113: 
1 — датчик угла БК2.369.111; 2 — уплотнительное кольцо Б185 Х3-9086 ОСТЗ—1396—72; 
3 — амортизатор БК4.458.013; 4 — корпус БК8.021.846; 5— винт М6ЖЗ0-001 ГОСТ 
1491—72, 6 — гиротахометр БС2.365.005; 7 — стойка БК8.121.594; 8 — амортизатор 
БК4.458.014; 9 — крышка БК6.179.609; 10 — крышка БКб.179.610; 11 — ножевая букса 
БС5.289.004; 12 — уплотнительное кольцо Б60ЖЗ-9086 ОСТЗ—1396—72; 13 — амортиза- 
тор БКА.458.013; 14— винт М6Ж20-001 ГОСТ 1491—72; 15 — болт БК8.920.375; 16 — 
прокладка БС8.683.096; 17 — скоба БС8.667.017; 18 — реле РЭС-10 РС0.452.049 ТУ; 
19 — резистор ПЭВ-7,5-100 Ом 10% ГОСТ 6513—75; 20— уплотнительное кольцо 
БС8.683.403; 21 винт М6ЖЗ0-001 ГОСТ 1491—72; 22 — гиротахометр БС2.365.004; 28 — 
штепсельный разъем (вилка) 2РМГ27Б24ПЦЕЯ ГЕО.364.140 ТУ; 24 —винт МЗЖ8-001 
ГОСТ 1491—72; 25 — уплотнительное кольцо Б28Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 26 — крыш- 

ка БКб.179.609 
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Рис. 12. Амортизатор 

БК4.458.013/014: 
1— втулка БК8.221.780/781; 2 — протектор 
БК8.649.228; 3 — кольцо БС8.683.401; 4— 

_ болт БК8.920.375; 5— гайка БК8.935.180; 
Ш 1/3 6 — корпус БК8.034.878/879; 7 — амортиза- 
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Рис. 13. Датчик угла БК2.369.111: 
1 — электромагнит БКЗ.254.048; 2 — рычаг 
БК8.332.324; 3— валик БК8.300.122; 4 — пружина 
БК8.385.071; 5 — винт М4Ж10 ГОСТ 1491—62; 6 — 
кронштейн БК8.080.111; 7 — резистор ВС-0,125А от 
15 до 100 Ом =10%ф ГОСТ 6562—75; 8 — рычаг 
БК8.332.325; 9, 21 — реле РЭС-9 РС0.452.045 ТУ; 
10, 20 — контакты электрические магнитоуправ- 
ляемые КЭМ2-Б СЯ0.830.010 ТУ; 1/1 — конденса- 
тор К40У-9-200-0,01 =10% 0ЖО.462.056 ТУ; 12, 
18 — магниты БК7.770.038; 13 — скоба БК9.351.930; 
14 — пластина БС8.610.128; 15 — груз БС8.286.014; 
16 — винты БС8.914.020/021; 17 — груз БК8.286.020; 
19 — кронштейн  БК8.080.591; 22 — винт М2Ж8 
ГОСТ 1491—5672; 23 — винт М4 10 ГОСТ 1491—72; 
24 — резистор ПЭВР-15-15 Ом-10% ГОСТ 
6513—75; 25— кронштейн БК8.080.592; 26 — но- 
жевая букса БКЗ.653.006; 27 — винт МЗЖ12 ГОСТ 
1491—72; 28 — гайки БС8.934.023/025; 29 — ротор 
БК6б.666.023; 30 — гайка М4-01 ГОСТ 5927—70; 
31— втулка БК8.223.291; 32 — обмотки статора 
БКб.666.024; 33 — пакет статора БК6.668.009; 34 — 
корпус БК8.034.126; 35, 65 — подшипники 05-26У 
ТУ 447973; 36 — скоба БС8.667.016; 37 — гиро- 
мотор ГМА-4П кл. 2 359.00.00.000 ТУ; 38 — статор 
БС7.179.008; 39 — якорь БС7.774.030; 40 — якорь 
БС7.774.031; 41— якорь БС6.665.019; 42 — винт 
М4Х18 ГОСТ 1491-72; 43 — клеммная плата 
БС6.672.225; 44-—-винт М2ЖБ5 ГОСТ 1491—72; 
45 — клеммная плата  БС6.672.226; 46 — винт 
М2Х7 ГОСТ 1491—62; 47 — втулка БС8.227.120; 
48, 75 — подшипники 5-640096; 49 — рама 
БС6.122.123; 50 — клеммная плата БК6.673.392; 
51 —— шайба БК8.946.092; 52 — втулка БК8.220.604; 
58 — стакан БК8.210.409: 54 — крышка 
БК8.054.513; 55 — гайка БС8.939.013; 56 — штифт 
1ГЖ8 ГОСТ 3128—70; 57 — клеммная пла- 
та БС6б.672.241; 58, 69 — винты МЗЖ16 ГОСТ 
1491—72; 59 — якорь БС6б.669.006; 60, 67 — штиф- 
ты 1,6ГЖ6 ГОСТ 3128—70; 61 — статор БКб.669.072; 
62 — штифт 1ГЖ5 ГОСТ 3128—70; 63 — винт 
БК8.914.051; 64 —втулка БК8.257.042; 66 — статор 
БК6б.669.073: 68 — якорь БС6б.669.006; 70, 76 — яко- 
ря БС6.665.020; 71 — рама БС6.034.005; 72 — упор 
БК8.366.215; 73 — ограничитель БК8.366.220; 74 — 
основание БКб.120.178-01; 77 — клеммная плата 

5С6.672.240 

13
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Рис. 15. Четырехполюсный вращающийся 
БКЗ.031.007: 

Рис. 14. Электромагнит арретира БКЗ.254.048: 
1— серьга БК8.669.0643 2-— винт БС8.914.025; 3 — контакт 
БК6б.622.084; 4 — контактная пружина БКб.620.032; 5 — проклад- 
ка БК8.600.544; 6 — фланец БС7.779.002; 7— шток БК8.352.065; 
8 — катушка БК5.680.004; 9 — корпус БК7.772.032; 10 — пробка 
БК8.656.093; 11 — якорь БК7.774.024; 12 — штифт 1ГЖб ГОСТ 
3128—70; 13— панель БКб.672.403; 14— винт МЭЖ8 ГОСТ 
1491—72; 15 — винты М2,5Ж6 ГОСТ 1491—72; 16 — винт МЗЖ10 
ГОСТ 1491—72; 17 — шайба 3 ГОСТ 10450—68; 18 — лепесток 
Б5С7.750.022; 19— винт М2Жб ГОСТ 1491-72; 20-— фланец 
БК8.230.191; 21 — наконечник 3,2Ж 1,5 НБКО.775.006; /-—// — фор- 

сирующая обмотка; 1—2 — удерживающая обмотка 

  

трансформатор 

И — измерительная обмотка (вторичная); И» — обмотка возбуждения (первич- 
ная); Ик — компенсационная обмотка; Н, К — начало и конец обмотки
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Рис. 16. Гиротахометр привода горизонтального — наведения 

БС2.365.005: 
1 — корпус БК7.772.031; 2 — корпус БК8.020.470 или БС8.020.125; 3 — втулка БК8.220.604; 4 — шайба БС8.942.138: 5 — клеммная плата БКб.672.554; 6 — корпус БК8.034.187; 7— пакет статора БК6.668.003; 8 — корпус БК8.034.186; 9 букса ножевая 19-контактная БКЗ.653.006; 10- гайка БК8.939.144: 11— цилиндрический штифт 2ГЖб; 12 — крон- ух штейн БС8.080.012; 13 — торсион БК8.319.087; 14— накладка БС8.604.012; 15 — болт у БК8.520.084;, 16 — подшипник 5640018; 17— рама БК8.000.083; 18--пакет ротора < БКб.668.004; 19 — секции БКб.642.008/010; 20 — шайба БС8.942.138; 21 -— винт < БК8.914.051; 22 — скоба БС8.667.016; 28 — втулка БК8.257.050; 24 — подшипник 5640095; ‚29 — уплотнительное кольцо Б75Х?-9086 ОСТ3—1396—72; 26 — гайка БК8.934.053; 27 — 

х катушка БК5.729.018; 28 — крышка БК8.054.725; 29 — стакан БС6.210.008; 30 — клем- 
% мная плата БКб.672.553; 3/1 —гайка М5-01; 32 — амортизаторы БК8.639.045; 38 — винт 
& БК8.914.078; 34 — гиромотор ГМА-4П; 35 — болт БК8.996.016 
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Рис. 17. Гиротахометр привода вертикального наведения 
БС2.365.004: 

1— корпус БК7.772.031; 2 — корпус БК8.020.470 или БС8.020.125; 38 — втулка БК8.220.604; 
4 — шайба БС8.942.138; 5 — клеммная плата БС6б.620.004; 6 — корпус БК8.034.187; 7 — 
пакет статора БКб.668.003; 8 — корпус БК8.034.186; 9 — букса ножевая 12-контактная 
БКЗ.653.006; 10 — гайка БК8.939.144; 11 — цилиндрический штифт 2Гхб; 12 — кронш- 
тейн БС8.080.013; 13 — торсион БК8.319.023; 14 — накладка БС8.604.012; 15 — болт 
БК8.920.084; 16 — подшипник 65640018; 17— рама БК8.014.012; 18— пакет ротора 
БК6.668.004; 19 секции БК6б.642.008/010; 20 — шайба БС8.942.138; 21 — винт 
БК8.914.051; 22 — скоба БС8.667.016; 28 — втулка БК8.257.050; 24 — подшипник 5640095; 
25 — уплотнительное кольцо Б75Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 26 —гайка БК8.934.053; 
27 — катушка БК5.729.018; 28 — крышка БК8.054.725; 29 -— стакан БС8.210.008; 30— 
клеммная плата БК6.672.553; 31 —гайка М5-01; 32 — амортизаторы БК8.639.045; 33 — 
винт БК8.914.078; 34 — гиромотор ГМА-41; 35 — болт БК8.926.016; 36 — винт М2Жб 
ГОСТ 1491—72; 37 — шайба 2Т65Г ГОСТ 6402—70; 38 — прокладка БК7.840.288; 39 — 

контакт БС6б.622.023; 40 — винт БС6б.623.001 
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Рис. 18. Схема электриче- 

ского демпфера: 
1— стакан БС6.210.0088 2— 
корпус БК7.772.031; 3 — катуш- 

ка БК5.729.018 
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Рис. 19. Схема 18-полюсного вращающе- 
гося трансформатора 
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18 

  
Рис. 20. Датчик линейных 

1 — амортизатор БК8.639.218; 2 — винт М2Ж8 ГОСТ 1476—75; 
БК9.440.452; 6 — скоба БС8.667.192; 7 — колодка ПББ.672.022; 
НГО.002.008 ТУ; 10— винт МЗЖ!О ГОСТ 149172; 11 — винт 
втулка БК8.224.662; 14 — шайба БК8.946.344; 15, 17 — чашки 
БК7.772.031; 19 —катушка БК5.729.018; 20 — корпус БК8.021. 
2ГЖ8; 23 — ось БК8.319.126; 24 — пластина БС8.600.224; 25 — 
ОСТ3—1396—72; 27 — уплотнительное кольцо Б80Ж3З-9086 
сион БК8.319.125; 30— гайка БК$.939.568; 31 — накладка 
ГОСТ 1491—72; 84 — штепсельный разъем (вилка) 2РМГ!8Б7 
пакет ротора БКб.668.004; 38 — секции БК6б.642.008/010; 39 — 
МЗЖбГ ГОСТ 17475—79; 42 — амортизатор БК8.639.215; 48 — 
ник 5640095; 46 — стакан БС6.210.008; 47 — уплотнительное 

174
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ускорений БК2.369.087: 
3 — болт БК8.920.419; ’4— гайка БК8.939.567: 5— шайба 
8 — скоба КС8.667.008 НГО.002.008 ТУ; 9 — скоба КС8.667.001 
МаАх8 ГОСТ 1491—72; 12 — кронштейн БК8.094.569; 18 — 
БК8.211.737; 16 --амортизаторы  БК8.639.217; 18 — корпус 
848; 21 — крышка БК8.054.725; 22— цилиндрический ` штифт 
крышка БК8.186.187; 26 — уплотнительное кольцо Б18Ж?2-9086 
ОСТ3З—1396—72; 28-—винт М2Жб ГОСТ 17475-72; 29 — тор- 
БС8.604.012; 32— крышка  БК8.041.374; 33 — винт МЗХб 
НИЕ?; 35 — подшипник 5640018; 36 — корпус БК8.034.186; 37 — 
пакет статора БКб.668.003; 40 — корпус БК8.035.168; 41 — винт 
упор БК8.366.890; 44 — эксцентрик БК7.030.011; 45 — подшин- 
кольцо Б75Ж2-9086 ОСТЗ—1396--72; 48 — винт МЗХ 14 ГОСТ 
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Рис. 21. Принципиальная электрическая схема датчика 

линейных ускорений БК2.369.111 
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Вид. сверху без крышки (поз. 34) 
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Вид снизу без крышки (поз. 29) 

    

    Рис. 22. Первая распределительная коробка 
БКЗ.622.651: 

1— реле РП-5 РС0.452.020 ТУ; 2 — плата БС6.672.253; 3 — 
уснлители Вд2.032.005; 4 — компенсатор БКЗ.259.027; 5 — алю- 
минневый корпус Вдб.110.006; 6 — конденсаторы 
К73П-2-400-6.=10% — О0ЖО.461.039 ТУ; 7— конденсаторы 
К7ЗП-2-400-4 10% ОЖО.461.039 ТУ; 8-— реле 891 
ОДС.523.002-66ТУ; 9— скоба БКб.463.656; 10 — штепсельный 
разъем (розетка) БКб.607.008; 1/1 — вилка 2РМГД27519Ш5Е?; 
12 — вилка ?РРМГДЗ6Б20Ш6Е2; 13 — вилка 2РМГДЗ3Б32Ш5Е?;: 
14 — вилка 2РМГД36Б20Ш6Е2; 15, 19 — вилки 
2РМГД42545Ш5Е?2; 16 —винт М4Ж60-001 ГОСТ 17473—72; 
17-—-скоба БК9.351.353; 18 — штепсельный разъем (розетка) 
БК6б.607.009; 20— резистор ПЭВР-15-5,] Ом =10% ГОСТ 
6513—75; 21 — микровыключатель МТ1 ОЮ0.360.016 ТУ; 22 — 
резистор СПЗ-9а-20-3,3 кОм 20$ ОЖО.468.012 ТУ; 23 — па- 
нель БКб.181.241]; 24 — втулка БК8.229.282; 25 — плата 
БК6.695.390; 26 — предохранитель СП-5 ТУ 16-522.001—73; 27— 
контактная губка ГК-1 НО.774500; 28 — скоба БК9.351.352; 

Г 53 29--крышка  Вдб.170.004; 30 — уплотнительное кольцо 

— 

  
  

  

  

    

    

    

=   БК8.686.168; 31 — уплотнительное кольцо БК8.686.169; 32 — 
в0 Уплотнительное кольцо Б195Ж3-9086 ОСТ3—1396—72; 33 — 

крышка БКб.170.574; 34 — крышка Вдб.170.005; 35, 37 — стой- 
ки БК8.122.073; 86 — уплотнительное кольцо Б42Х3-9086 
ОСТ3З—1396—72; 38, 42 — амортизаторы БК8.639.081; 39-— 
втулка БК8.224.082; 40, 44 — колпачки БК8.635.257; 4! — коль- 
цо БК8.241.902; 43 — амортизатор БК8.639.124; 45 — кольцо 

у БК8.241.903; 46 — перемычка БК7.755.289; 47 — винт 
ен М2,57а64х 6.36.016 ГОСТ 1476—75; 48 — лимб Вдб.050.001; 

(- —= Е — 49 — пружина БК8.387.196; 50 — гнездная колодка 
РП14-10Л ЕСЗ.656.015 ТУ; 51 — гнездные колодки 
РП!4-16Л ЕСЗ.656.015 ТУ; 52 — трансформаторы ТАН-86-40-400 
0Ю0.471.000 ТУ; 58 — наконечники БК7.750.098; 54 — колодка 
РСЗ.656.056 Сп; 55 — резисторы ПЭВ-10-20 Ом -=5% ГОСТ 
6513—75; 56 — контактор ТКС-201 ДОД 84А0.361.026 ТУ; 57, 
59, 61 — наконечники Н7.750.087; 58 — наконечники БК7.750.098; 
60 — наконечники Н7.750.089; 62 — табличка Вд8.803.017: 698— 
контактор ТКД-501 ДОД 840.361.026 ТУ; 64 — реле ТКЕ-54 
ПД-1 ТУ 872—66; 65 — плата Вдб.672.060; 66 — наконечник 
Н7.750.085; 67— реле РЭС-9 2РС0.452.045 ТУ; 68 — стойки 
Вд8.120.014; 69 — винт М4Жх8-001 ГОСТ 1491—72; 70 — плата 
Вдб.672.059; 71 — плата Вдб.672.058; 72 — плата Вдб.672.057 
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Рис. 24. Усилитель Вд2.032.005: 

1— лампа 611П-ЕВ СБ3З.302.022 ТУ; 2 — лампы 6Н17Б-В СУЗ.308.006 ТУ; 3 — скоба 
Вдб.463.001; 4 — шасси Вдб.180.002; 5 — держатель БКб.152.037; 6 — трансформатор 
Вд4.720.002; 7 — панель ПЛК-9-Ф НИО.468.002; 8 — резистор СПЗ-9а-20-3,3 кОм +=20% 
ОЖО.468.012 ТУ; 9— уголок Вдб.462.001; 10-— наконечник $Х7-10016; 11 - скоба 
Вд8.667.015; 12 — плата Вдб.672.077; 18 — винт М5Х22.36.16 ГОСТ 10337—63; 14 — но- 

жевая колодка РП-14-16Л ЕСЗ.656.015 ТУ 
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  Рис. 25. Принципиальная электрическая схема усилителя Вд2.032.005 
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Рис. 26. Компенсатор БКЗ.259.027: 
Г— скоба БК9.352.379; 2 — сельсин-трансформатор СБ-20-1ВД; 3 — электродвигатель 
ДИД-0,5 ТА; 4 — редуктор РЦТАЗЗ295; 5 — зубчатое колесо БК8.410.255; 6 — пружина 
БК8.387.337; 7— пластина БК7.844.316; 8--зубчатое колесо БК8.410.254; 9-— винт 
М5х36-001 ГОСТ  10337—63; 10- корпус  БК8.022.236; 11 — трансформатор 
БК4.719.556-2 Сп; 12— скоба КС8.667.003; 413 — колпак  БК8.635.558; 14 — плата 
БК6б.730.096; 15 — скоба БК9.352.403; 16 — ножевая колодка РП14-10Л; 17 — резистор 
ОМЛТ-0,5-В-75 кОм О0ЖО0.467.107 ТУ; 18- конденсаторы — К7ЗП-3-0,1 =10% 

0ЖО.461.029 ТУ
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Рис. 27. Принципиальная электрическая схема компенсатора 
БКЗ.259.027 
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     77 
злактромонтажная 

10 схема 
электросенеателя 

  

    

  

  

    
                    

  

Рис. 28. Электродвигатель ДИД-0,5 ТА: 

1 панель с контактами 911-с69; 2 — крышка 9Я8040005; 3 — внутренний статор 911-с62; 

4 корпус с пакетом статорных колец 911-с68; 5 — ротор 911-8; б6-—вал 9Я8314001; 

7, 10— шарикоподшипиики ЕТУ 100/6 22А2000154ЮЗТ; 8—трибка с колпачком 

9Я6375005; 9 — обмотка (входит во внутренний статор 911-с62); 11— винт 9Я8902005 
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Рис. 29. Вторая распредели- 
тельная коробка 

БКЗ.622.442: 

1 — алюминиевый корпус 
БК&8.021.189; 2 — контакторы 
ТКС-201ДОД 84А0.361.026 ТУ; 3 — 
колодка ШРГЗ6П4ЭШ\1З; 4 — уп- 
лотнительное кольцо 36Ж2 98-1 
ОСТ3—1396—72; 5, 12 — резино- 
вые шнуры 3Ж650 НБКО.868.009; 
6 — винт БС8.905.001; 7— втулка 
БК7.860.077; $ — прокладка 
БК7.841.031; 9 — крышка 
БКб.170.482; 10 — пусковой резис- 
тор БК7.714.002; 11 — крышка 
БКб.170.483; 13 — заклепка 
БК8.955.011; 14 — перемычка 
БК7.755.023; 15 — резиновый амор- 

тизатор БК8.639.011 
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Рис. 30. Принципиальная электрическая схема 
второй распределительной коробки БКЗ.622.442 
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Рис. 38. Насос с приводным электродвигателем БК2.960.303: 
1 — крышка БС6.170.070; 2 — потенциометр БК4.685.050; 3 — крышка 
БС8.040.127; 4 сектор БС6б.376.000; 5—манжета 15Ж32-9086 НО 2466—58; 
6 — шайба БС8.949.032; 7 — болт БК8.920.104; 8 — уплотнительное кольцо 

Б6х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 9 — уплотнительное кольцо Б40Ж2-9086 
16\ 005 

ОСТ3—1396—72; 10 — шпилька АМ8Х40 > 12 ; 11, 88 — гайки 
22 

М8-015 ГОСТ 2524—70; 12 — шайба 8.01.05 ГОСТ 13463—77; 18 — уплот- 
нительное кольцо Б225Х4-9086 ОСТЗ—1396—72; 14 — уплотнительное 
кольцо Б11Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 15 — уплотнительное кольцо 98Ж18 
РМО 63—54; 16 — уплотнительное кольцо Б19Ж3-9086 ОСТЗ—1396—79; 
17, 41, 56, 62 — уплотнительные кольца 582-9086 ОСТЗ—1396—72; 18, 
128 — прокладки БК8.684.319; 19 — основание БКб.120.280; 20 — шайба 
БК8.949.187; 21 — зубчатое колесо БК8.424.092; 22, 87 — шайбы 19.01.019 
ГОСТ 13463—77; 23 — гайка М12.012 ГОСТ 5929—62; 24 — уплотнитель- 
ное — кольцо Б75х2-9086 ОСТ3З—1396—-72; 25 — электродвигатель 
БС6.330.001; 26—манжета 20Ж38-9086 НО 2466—58; 27—винт М6бх 16-051 
ГОСТ 11738—72; 28, 31 — шайбы 6.65Г.019 ГОСТ 6402—70; 29, 32 — шай- 
бы 6-011 ГОСТ 10450—68; 30 — болт МбЖ25-051; 88 — винт МАХ 14-001 
ГОСТ 1491--72; 84 — шайба 4-01] ГОСТ 10450—68; 35, 65, 124 — шайбы 
4.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 36—гайка БК8.930.318; 38-—крышка БК8.603.476; 
39 — шпилька БЖК8.927.576; 40 — гайка М6-011 ГОСТ 5927—70; 42, 77— 
шайбы 6.01.019 ГОСТ 13463—77; 48 — пробка БК8.656.892; 44 — уплотни- 
тельное кольцо Б14Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 45 — уплотнительное кольцо 
Б24Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 46 — пробка № 7-105-1 НБС0.865.000; 47 — 
гайка М10-011 ГОСТ 2524—70; 48—шайба 10.01.019 ГОСТ 13463—77; 49— 
коробка переключения БК2.503.057; 50—пробка БС8.656.128; 51-—компен- 
сационная шайба 4, 6,2Ж10Х2-055 НБКО.894.012; 52 -— уплотнительное 
кольцо Б16Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 53 — пружина БК8.383.545; 54 — 
втулка БК8.223.957; 55 — клапан БК7.016.093; 57 — пробка БС8.656.140; 
58 — компенсационная шайба 5,2 Ж8Ж2-055 НБКО.894.012; 59 — пружина 
БС8.383.070; 60 — клапан БС7.016.005; 61 — втулка БС8.223.186; 68, 125 — 
колодки ШРГЗ218ЭШ? ГЕО.364.108ТУ; 64, 126 —винт МАХ 10-001 
ГОСТ 1491-72; 66 —винт  5БС8.912.013; 67-— винт  Мб6х 14-005 
ГОСТ 17475—72; 68 — крышка БС8.050.100; 69 — уплотнительное кольцо 
БК8.684.017; 70 — шпилька БК8.927.575; 71 — шайба БС8.942.116; 72— 
шайба БК8.949.192; 73 — шайба 8-015 ГОСТ 10450—68; 74, 89 — шайбы 
8.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 75 — винт М8Ж40-55 ГОСТ 11738—72; 76 — болт 
Мбх 14-001 ГОСТ 7805—70; 78, 108 — крышки ПБ8.030.205; 79, 107 — на- 
кидные гайки БК8.658.000; 80 — клапан БС5.890.004; 81, 108 — уплотни- 
тельные кольца Б15Х2-9086 ОСТ3З—1396—72; 82— винт М5ж12-001 
ГОСТ 1491-72; 83 — крышка БКб.[70.493; 84 — механизм управления 
БК4.024.066; 85 — уплотнительное кольцо Б45Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 
86 — фланец  БК8.230.625; 87— шпилька  БК8.927.553; 90 — втулка 
БК6б.676.010; 91 — уплотнительное кольцо Б26х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 
92 — насос БК2.960.080; 93 — колпак БКб.430.226; 94 — уплотпительное 
кольцо 5Б135Ж3-9086 ОСТ3З—1396—72; 95 — уплотнительное кольцо 
Б140Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 96 — рукоятка БКб.354.461; 97, 99, 120— 
уплотнительные кольца Б22х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 98 — фильтр 
БС5.886.019; 100 — уплотнительное кольцо Б12Х2-9086 ОСТЗ—1396—72: 
101 — кольцо Б10 ГОСТ 13943—68; 102 — шайба БК8.949.264-01; 104 — 
клапан БС5.890.002; 105 — пружина ПБ8.383.208; 106 — шарик П1 8 мм Н 
ГОСТ 3722—60; 109 —винт  БК8.370.010; 110 гайка  М10-015 
ГОСТ 2524 —70; 111-— шайба 10.01.05 ГОСТ 13463—77; 112 — палец 
БК8.327.155; 113 — пружина БК8.385.057; 114 — стакан БК8.211.024; 115 — 
корпус БК8.034.475; 116 — уплотнительное — кольцо Б36х2-9086 
ОСТ3З—1396—72; 117 — уплотнительное кольцо Б33 ж2-9086 
ОСТЗ—1396—72; 118 — плунжер БКУ7.014.226; 119 — корпус БК8.034.474; 
121—шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 122—винт МБХ 14-005 ГОСТ 1491—72 
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Рис. 39. Принципиальная электрическая 
двигателем БК2.960.303 

схема насоса с приводным 
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Рис. 40. Насос БК2.960.080: 
005 

1— крышка БК8.185.132; 2, 26 — болты М8х20 д ГОСТ 7808—70; 3, 42—винты Мб Х18-005 ГОСТ 17475—72; 

4 — полукольцо БС8.248.005; 5 — крышка БК8.054.917; 6 — корпус БС6б.115.004; 7— люлька БКб.130.026; 8-- 
шарикоподшипник БКб.269.000; 9-—-крышка БК8.054.915; 10, 47 — компенсационные кольца БС8.680.015; 
11 — подшипник 7000105 ТУ 37.006.068—74; 12 — палец БК8.327.212; 183 — подшипник 903 ТУ 37.006.068—74; 
14 — втулка БК8.220.451; 15 — плунжер БК7.014.071; 16 — пружина БК8.383.221; 17-— втулка БК8.220.356; 
18 — запорное кольцо БК8.247.104; 19 — цилиндрический штифт 4ГЖ30 ГОСТ 3128—70; 20 — крышка 
БК8.054.916; 21 — подшипник 205 К ТУ 37.006.068—74; 22— шпонка БС8.970.002; 23 — шайба БК8.949.192; 
24 — шайба БК8.949.187; 25, 27, 39 — шайбы 8.01.05 ГОСТ 13463—77; 28 — рычаг БКб.354.318; 29, 45 — вин- 
ты БС8.912.016; 30 — зубчатое колесо БК8.424.101; 31 — шайба БС8.949.035; 32— втулка БК8.220.452; 33 — 
вал БК8.319.031; 34 — распределитель БК7.019.044; 35 — блок БК8.210.461; 36 — втулка БС8.223.171; 37 -—- 
крышка БК8.054.691; 38 — штифт БС8.964.001; 40 — гайка М8-015 ГОСТ 2524—70; 41 — винт М5х10 
кл. 2-005 ГОСТ 17475—72; 48 — подшипник 204 ТУ 37.006.068—74; 44 — цилиндрический штифт ЗГХ10 

ГОСТ 3128—70; 46 — шайба БК8.949.048 
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Рис. 41. Механизм управления БК4.024.066: 
1, 13 — шайбы 8.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 2 — винт М8Х45-055 ГОСТ 11738—72; 8, 8 — уплотни- 
тельные кольца Б11Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 4 — винт БК8.914.005; 5 — гайка БС8.930.029; 6 — 

винт МЗХ8 кл. 2-005 ГОСТ 1491—72; 7, 31 — шайбы 3.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 9 — цилиндриче- 
ский штифт 2ГХ8 ГОСТ 3128—70; 10 — основание БК8.074.423; 11 — уплотнительное кольцо 
58х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 12 шайба 8-015 ГОСТ 10450—68; 14—гайка М8-015 ГОСТ 2524—70; 
15 —- цилиндрический штифт 5ГХ22 ГОСТ 3128—70; 16 — шестеренный насос БК5.882.019; 17— 
уплотнительное кольцо Б12Х2-9086 ОСТ3З—1396—72; 18 — втулка БС8.223.139; 19 -— клапан 
БК7.016.089; 20 — игла БК7.051.007; 21 — седло БК7.019.163; 22 — блок управления БК5.155.011; 
23 — ось БС8.319.015; 24 — корпус БК8.034.961; 25 — коромысло БК8.364.062; 26 — гайка 
БК8.934.214; 27 — подшипиик 1000096 ГОСТ 8338—75; 28 — шайба БК8.942.236; 29 — шайба 

БС8.949.134: 30 — шайба 3-015 ГОСТ 10450—68; 32 —винт МЗЖ12 кл. 2-005 ГОСТ 1491—72; 
38 — рым-болт БК8.669.051; 34 — шайба БК8.942.750 

 



     

  

Рис. 42. Блок управления БК5.155.011: 
0 

- 1 — корпус БКб.119.215; 2 — кронштейн БК8.094.208; 3 — элек- 
^* тромагнит БКЗ.254.110; 4 — заслонка БК8.632.243; 5 — сопло 

БК8.652.323: 6 — шайба 5Ж0,5-015 ГОСТ 10450—63; 7 — винт 
МБХ 16 кл. 29-005 ГОСТ 1491—72; 8 — шайба 5.65Г.05 
ГОСТ 6402—70; 9-— гайка  БК8.930.136; 10 — пробка 
БК8.656.407; 11-— уплотнительное кольцо БК8.684.688; 12 — 
пробка БК8.656.394; 13 — уплотнительное кольцо Б6х2-9086 

ОСТ3З—1396—72; 14 —- дроссель БК7.019.164 

3 
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Рис. 43. Шестеренный насос БК5.882.019: 
1— валик БК8.314.521; 2 — шайба БС8.942.121; 3 — пружин- 
ное кольцо БК8.247.212; 4- цилиндрический штифт 6ГХ25 
ГОСТ 3128—60; 5-- основание БКб.120.150; 6 — корпус 
БК8.034.477; 7— крышка БКб.179.448; 8 — шайба 8.65Г.05. 
ГОСТ 6402—70; 9 — винт М8Х30-055 ГОСТ 11738—72; 10 — 
шайба 8-015 ГОСТ 10450—68; 11 — палец БК8.327.338; 12 — 
штифт НБКО.896.007, НБК8.964.008; 13 — валик БК8.314.522; 

14 — кольцо БС8.241.029; 15 — зубчатое колесо БК8.424.103; 
16 —зубчатое колесо БК8.424.127; 17--зубчатое колесо 

БС8.424.029 
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Схема соединений обмоток электромагнита 
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Рис. 44. Электромагнит БКЗ.254.110/111: 
1 — плата БКб.673.500; 2 — сердечник БКб.664.004; 3 — катушка управления БС5.768.001; 
4 — фланец БС8.230.146; 5, 9 — подшипники 1Мб 1000094 ГОСТ 8338—75; 6 — ярмо 
БК7.774.116; 7 — якорь БКб.665.080; 8 — катушка возбуждения БК5.689.636; 10 — гай- 
ка БС8.934.019; 11—ось БК8.314.463; 12—шайба БС8.942.115; 13—фланец БК8.230.479; 
14 — винт МЭХЗ кл. 9-006 ГОСТ 1476—75; 15 — прокладка БК8.601.929/931; 16 — 
винт МЗЖ5 кл. 2-600 ГОСТ 1491-72; 17 — шайба БС8.942.013; 18 — втулка 

БК8.227.341 
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Рис. 45. Коробка переключения БК2.503.057: 
] — корпус БКб.119.491; 2 — пробка БС8.656.085; 3 — штуцер БК8.653.063; 4 — втулка 

БС8.229.035; 5, 21 — уплотнительные кольца Б32Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 6, 29 — уплот- 

нительные кольца Б18Х?2-9086 ОСТЗ—1396—72; 7— шайба БС8.949.036; 8 — пружина 
БС8.383.050; 9-— уплотнительное кольцо Б7Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 10 — клапан 
БС5.890.000; 11 — упор БС8.366.049; 12 — шарик Ш 9 мм Р ГОСТ 3722—60; 18 — седло 

БК7.142.098; 14 — пробка БС8.656.079; 15 — стакан БК8.210.590; 16 — шайба БК8.949.054; 
17 — пружина БК8.383.306; 18 — уплотнительное кольцо Б14Ж2-9086 ОСТ3З—1396—72; 
19 — уплотнительное кольцо Б23Ж3-9086 ОСТ3З—1396—72; 20 — пробка БС8.656.142; 

22 — пружина БК8.384.069; 23 — стакан БК8.211.587; 24 — гайка МАЮ! ГОСТ 5927—70; 
25 — шайба 465ГО5 ГОСТ 6402—70; 26 — компенсационная шайба 4» 5,2Ж8Х4-055 

НБКО.894.012; 27— втулка БК8.227.785; 28 — золотник БК7.014.364; 30 — плунжер 
БК7.014.353; 31 — дроссель БК7.010.114 
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Рис. 46. Электродвигатель постоянного тока типа МИ-31М: 

1 — якорная обмотка 55Д.540.010; 2 — бандажная проволока М-0,8 ГОСТ 9124—59; 3 — 
пакет железа якоря 8БД.664.017, 85Д.664.018; 4 — статорная обмотка 5БД.520.044; 5 — 
полюс 5БД.636.006; 6 — болт МбЖ20 48.019 ГОСТ 7805—70; 7— статор 5БД.670.019; 
8 — колодка штепсельного разъема ШР40П3ЭШ9; 9--защитная лента 5БД.346.009; 
10 — траверса 55Д.125.021; 11— подшипниковый щит 65БД.017.175; 12-— корпус 
со щеткодержателями 55Д.112.018; 13 — щетка 5БД.578.005; 14, 21 — подшипни- 
ки 7080206 КС ЕТУ-500—65; 15 — фланец 8БД.180.019; 16 — проволока КО 0,8 
ГОСТ 792-67; 17— болт 8БД.920.131; 18 — болт МбЖЗ0 48.019 ГОСТ 7805—70; 
19 —якорь 55Д.674.018; 20 — транспортировочная крышка 8Б5Д.314.014; 22-— винт 
МХ!2 48.019 ГОСТ 17473—73; 23 — вентилятор 85Д.435.001; 24 — подшипниковый щит 
55Д017.131; 25 — выводная коробка 8БД.353.012; 26 — крышка 8БД.314.013; 27 — кол- 
члекторная пластина 8БД.576.013; 28 — миканитовая прокладка 8БД.150.101; 29 — рычаг 

8БД.231.019 
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Рис. 47. Потенциометр БК4.685.050: 
1 — винты М2,5.2Ж6048016 ГОСТ 1491-72; 2-— щетка БКб.610.178; 3 — вннт М2,5.2Ж 
Ж6.66.05 ГОСТ 1477—75; 4 — каркас БКб.685.078; 5 — пружина БКб.620.119; 6 — крышка 
Вд7.852.000; 7 — крышка БК8.05 1.201; 8, 19 — подшниники 5-1000096 ТУ 300/1; 9 — винт 
М2,5.2Х 6.48016 ГОСТ 17475—72; 10 — планка БК8.603.045; 11 — шайба БК7.854.084; 
12 — гайка М2,5.6Н.32.Л63.029 ГОСТ 10657—73; 18 — штифт БК8.960.117; 14 — корпус 
БКб.116.089; 15 —— шайба БК9.440.074; 16 — ось БК8.311.534: 17 — штифт 2Ж12 ГОСТ 
3129—70; 18 — зубчатое колесо БК8.420.231; 20 — втулка БК8.224.311; 21, 23, 25 — лене- 
стки Н7.750.654 Н0.775.014; 22, 24 — резисторы ОМЛТ-0,5-В-300 Ом-+-5% ОЖО.467.107 ТУ 
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Рис. 48. Гидромотор большого момента БК2.957.079: 
1, 21, 44 — шайбы 8.01.019 ГОСТ 13463—77; 2 — крышка БС8.050.079: 3, 20, 43—болты 
БС8.920.046; 4 — шайба БК8.942.747; 5 — поршень БК7.014.224; б-— корпус БКб.119.261; 
7 — уплотнительное кольцо Б8Ж2-9086 ОСТЗ—1396-—72; 8 — пробка БС8.656.132; 9— 
крышка  БС8.050.078; 10— уплотнительное кольцо  БК8.684.996; 11 — манжета 
БК8.687.257; 12— блок БКб.323.018; 13—винт М6Ж14-001 ГОСТ 1491—72; 14 — 
шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 15—уплотнительное кольцо Б110Ж3-9086 ОСТЗ—1396— 
72; 16 — крышка БС8.040.109; 17 — пружинное кольцо Б55 ГОСТ 13942—68; 18 — ман- 
жета 50х70-9086 НО 2466—58; 19 — подшипник 50211 ГОСТ 2893—73; 22 — уплотни- 
тельное кольцо Б24Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 23 — пробка № 16-105-П НБСО.865.000; 
24 —крышка БК8.055.968; 25-— распределитель БК5.885.094; 26 — компенсационная 
шайба БК8.949.318; 27 — втулка БК8.223.898; 28 — пружина БК8.383-541; 29 — манжета 
БК8.687.258; 30 —— уплотнительное кольцо БК8.684.995; 31 —втулка БК8.223.904; 32 — 
втулка БК8.223.884; 33 — поршень БК7.014.225; 34 — уплотнительное кольцо Б30Х2-9086 
ОСТ3—1396—72; 35 — уплотнительное кольцо Б100Х3-9086 ОСТЗ—1396—72; 36 — винт 
М8 18-001 ГОСТ 17475-72; 37 крышка БК8.055.949; 38 — шпонка БК8.977.023; 39 — 
стопорная шайба БК8.949.098; 40 — круглая гайка БС8.934.029; 41 — подшипник 
Б 46124Е ГОСТ 831—75; 42 — уплотнительное кольцо Б175Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 
45 — уплотнительное кольцо Б12Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 46 — ось БК8.310.866; 47 — 
подшипник 802 Е ТУ 500—65; 48— уплотнительное кольцо Б280Х5-9086 ОСТЗ—1396—72; 
49 — пробка № 5-105-П НБСО.865.000; 50, 51 — цилиндрические штифты 8ГХ!18 ГОСТ 

3128—70; 52 — канал



Рис. 49. Схема гидромотора БК2.957.079: 
1 — распределитель БК5.885.094; 2 — блок 

БК6.323.018; 3 — поршень БК7.014.224 

Рис. 50. Пополнительный бак БК?2.968.097 привода ГН: 
1— корпус БС6б.112.083; 2 — шайба 6.0109 ГОСТ 13463—77; 3— болт М6Х 12-001 
ГОСТ 7805—70; 4 — уплотнительное кольцо 5332—9086 ОСТЗ—1396—72; 5 — 
сапун БСб.112.023; 6 — винт М5Ж12 кл. 92-001 ГОСТ 17475—72; 7— крышка 
БКб.170.493; 8 — уплотнительное кольцо Б45Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 9 — пробка 
№ 5-105-П НБСО.865.000; 10 — уплотнительное кольцо Б16Х2-9086 ОСТЗ—1396— 
72; 11 — стекло БС8.640.022; 12— прокладка БС8.684.073; 13 — рамка БС8.636.016; 

    О У 14 — амортизатор БК8.639.084; 15 — шайба 16-011 ГОСТ 11371—68; 16 — аморти- Условные обозначения: затор БК8.639.085; 17 — гайка М12-001 ГОСТ 5927—70; 18-— сетка БС8.642.004; Е — фильтр БС7.062-001; 20 — диафрагма БС7/19.004; 21 — втулка БК8.220.744; иенетание 22 — болт БС8.920.034; 23 — чашка БК8.210.817; 24 винт МЗХ8 кл. 2.001 всасывание ГОСТ 17475—72; 25 — колпачок БС8.634.081; 26 — пробка БК8.65603; 27— по- 
плавок БС5.889.007; 28 — крышка с трубкой БС6б.173.012 
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Рис. 51. Гидроусилитель 

1— уплотнительное кольцо Б85Х4-9086 ОСТЗ—1396—72; 2-— корпус БСВ. 110.086; 3 — блок регулирования БК2.355.023; 4, 10, 33, 59, 82 — уплотни 

БК8.652.386; 8 — уплотнительное кольцо Б25Х3-9086 ОСТЗ—1396—72; 9 — сопло БКб.451.019; 11, 58 — пробки № 15-105-1 НБС0.865.000; 12 — шайба 

гайка М8-011 ГОСТ 5927—70; 17 — электродвигатель типа ПД-2 СТУ 56-037—62; 18 — насос БК2.960.277; 19 — шайба 10.01.019 ГОСТ 13463—77: 

планка БК8.602.525; 24 — шайба 6.01.05 ГОСТ 13463—77; 25 — болт М6ж!2 те: ГОСТ 7805—70; 26 — труба БКб.452.457; 27 — штуцер М12Х1,5 кл. 3 

М18Х1,5 кл. 3 НБКО.865.016, НБКЗ.652.004; 34 — пробка № 7-105-П1 НБС0.865.000; 35, 72-— уплотнительные кольца Б94Ж3-9086 ОСТЗ—1396— 70: 
ПТ 8 мм М ГОСТ 3722—60; 41 — пружина ПБ8.383.208; 42 — уплотнительное кольцо Б15Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 43 — шайба .10.65Г.019 ГОСТ 
48 — уплотнительное кольцо Б48Х4-9086 ОСТЗ—1396—72; 49-— фильтр БС5.886.018; 50 — корпус БК8.021.196; 5! — уплотнительное кольцо Б!6Х 

м6х12 м ГОСТ 7805—70; 57 — шайба 6.01.019 ГОСТ 13463—77; 60 — стопорное кольцо БК8.247.099; 61 — уплотнительное кольцо Б8Х2-9086 
А1 

БК8.639.083; 67 — втулка БК8.220.740; 68 — гайка М12-01| ГОСТ 592770; 69 — крышка БК8.056.560; 70 — уплотинтельное кольцо  Б335Х4-9086 
76 — втулка БК6б.676.010; 77- винт М6Ж16-051 ГОСТ 17475—72; 78 — прокладка БК8.684.319; 79 — шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402—70: 80 — винт 

85 — уплотнительное кольцо 
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Рис. 52. Принципиальная элек- 
трическая схема гидроусили- 

теля БК2.359.033/034 
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БК2.359.033/034: 
тельные кольца Б22Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 5 — уплотнительное кольцо Б17Х2-9086 ОСТ3З—1396—72; 6 — угольник БК8.100.003; 7-— штуцер 

8.01.19 ГОСТ 13463—77; 13 — крышка БК8.056.561; 14 — уплотнительное кольцо Б95Ж4-9086 ОСТЗ—1396—72; 15 — шпилька №8х%- 48.05; 16 — 
1 

20 — шпилька М10Х30 А1-К ОСТ 20001-38; 21 — гайка М10-0 ГОСТ 5927—70; 22 — уплотнительное кольцо Б14Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 23— 

НБКО.865.016, НБК8.652.001; 28 — труба БКб.452.458; 29 — диффузор БК7. 010.018; 30 — угольник БКб.100.004; 31 —труба БКб.452.456; 32 — штуцер 

36, 71 — винты М8Х18-001 ГОСТ 17475—72; 87 — клапан БС5.890.004; 38 — накидная гайка БК8.658.000; 39 — крышка ПБ8.030.205; 40 — шарик 
6402—70; 44-= винт М10Х18-051; 45 — накладка БК8.604.444; 46 — рукоятка БКб.354.352; 47 -` уплотнительное кольцо Б36Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 
2-9086 ОСТЗ—1396—72; 52- пружина БК8.383.635; 53 — шайба БК8.949.302; 54 — кольцо Б16 ГОСТ 13943—68; 55 — клапан БКУ7.016.116; 56 — болт 

ОСТ3З—1396—72; 62— болт БС8.920.044; 63 — шайба БС8.949.039; 64 — амортизатор БК8.639.084; 65 — чашка БК8.210.817; 66 — амортизатор 

ОСТ3—1396—72; 73 — пробка № 7-105-П НБО0.865.000; 74 — фланец БК8.231.003; 75 — уплотнительное кольцо Б26Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 
М4Х12 кл. 2-00] ГОСТ 1491-72; 81 — колодка ШРГЗ218ЭШ2 ГЕО.З64.108 ТУ; 83 — пробка БС8.656.091; 84 — винт М6Ж!4-051 ГОСТ 17475—72; 49 
5С8.683.011; 86 — крышка БС6б.170.063
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Рис. 53. Блок регулирования БК2.355.023: 

1— корпус БС6.119.007; 2 — вгулка БС8.223.199; 3, 25 — цилин- 
дрические штифты ЗГЖ!0 ГОСТ 3128—70; 4 — крыльчатка 
БС7.060.008; 5 — основание БК8.074.112; 6 — игла БС6б.069.000; 
7 — плунжер БК7.014.093; 8 — пластина БК8.610.256; 9 — уплот- 
нительное кольцо Б18Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 10 — золотник 
БК7.014.163; 11— поводок БКб.360.042; 12 — электромагнит 
БКЗ.254.086; 13 — винт М6Ж10-005 ГОСТ 1490—62; 14 — винт 
М4х 16 кл. 2-005 ГОСТ 17475—72; 15 — колодка БК6.122.415; 
16 — дроссель БС7.019.017; 17 — гайка БС8.930.028; 18 — уплот- 
нительное кольцо Б7Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 19, 36 — уплот- 
нительные кольца 5122-9086 ОСТЗ—1396-—72; 20 — крышка 
БС8.050.060; 21 — шайба 3.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 22 — винт 
МЗХ10 кл. 2-005 ГОСТ 1491—72; 23— шайба 3-015 ГОСТ 

11371-68; 24 — уплотнительное кольшо Б6Ж2-9086 ОСТЗ— 

1396—72; 26 — шпилька М8Х25 т8 48.05; 27 — гайка М8-015 

ГОСТ 2524—70; 28 — шайба 801.05 ГОСТ 13463—77: 29 — шай- 
00 

ба 6.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 30— болт М6 Хх 10 ГОСТ 7805— 

70; 31 — клапан БКб.276.010; 32 — пружина БК8.389.041; 33 — 
стакан БС8.210.052; 34 — поршень БС7.014.030; 35 — палец 
БК8.327.289; 37 — седло БК7.019.115; 38 — цилиндрический 
штифт 1,5Гж10 ГОСТ 3128—70; 39 — шарик И 7,144 мм П 
ГОСТ 3722—60; 40 — седло БК7.019.116; 41 — уплотнительное 

кольцо Б8Х2-9086 ОСТЗ—1396—72
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Рис. 54. Насос БК2.960.303: 

1— вал БКб.309.135; 2— винт М5Ж4 кл. 2-001 ГОСТ 17475—72; 8 — крышка 
БК8.056.538; 4 — корпус БКб.110.713; 5 — подшипник 305 ТУЗ7.006.068—74; 6 — 
подшипник 5-436206Е ТУЗ7.006.068—74; 7— большой упор БК8.366.206; 8— 

0 
шпилька М8Х25 1548.05; 9— гайка М8-015 ГОСТ 5927—70; 10 — шайба 8.01.05 

ГОСТ 13463—77; 11 — валик кардана БК8.307.019; 12— кольцо БК8.241.439; 
18 — фланец БКб.234.095; 14 — компенсационная шайба БС8.942.343; 15 — бук- 
са блока БК8.223.417; 16 — подшипник 25 ТУ 4479—73; 17 — упорное кольцо 
БК8.241.430; 18 — ось БК8.310.402; 19 — распределитель БК7.019.062; 20 — болт 
БК8.920.106; 21 — крышка БК6.179.516; 22 — штифт 3С3Ж12? ГОСТ 3128—70; 
23 — пружина БК8.383.270; 24 — поршень БК7.014.096; 25 — блок цилиндров 
БК7.019.063; 26 — малый упор БК8.366.205; 27 — шатун БК8.350.036; 28 — вкла- 
дыш БК8.914.037; 29 — палец БК8.327.481; 80 — сегмент БК8.206.087; 31 — пру- 
жина БК8.383.272; 32-— букса вала  БК8.223.418; 33 — штифт 5ГЖЗ2 
ГОСТ 3128—70; 84 — уплотнительное кольцо Б55Ж3-9086 ОСТЗ—1396—72; 35 — 
манжета 24х40-9086 НО 2466—58; 36 — пробка БК8.656.478; 37 — компенсаци- 
онная шайба 4, 5,2Ж8ЖХ4-055 НБКО.894.012; 38 — пружина БК8.383.632; 39 — 
клапан БК7.016.101: 40 — шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 41 — винт М8Х3З0-055 

ГОСТ 11738—72 51
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Рис. 55. Электромагнит БКЗ.254.086: 
1-- корпус БКб.633.019; 2, 7 — пробки БК8.656.199; 3 — крышка БС8.040.080; 4 — про- 

кладка БК8.602. 77а: 5 — коромысло БС8.350.007; 6 —винт БС6.328.003; 8, 10 — ка- 

тушки БКб.659.009; 9— винт М4Ж50 кл. 2-005 ГОСТ 17475—72; 1 — прокладка 

439 
БС8.683. РУ 12 — прокладка БС8.840.0688 13— винт БС8.900.051; 14 — втулка 

БК8.220.472; [5— винт БК8.919.208; 16 — пробка БК8.656.201; 17 — ярмо БК7.7 74.059; 
18 — втулка БК8.220.473; 19 — ось БК8.310.431
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Рис. 56. Электродвигатель ПД-2: 
1— болт М6Ж20 ГОСТ 7805—70; 2 — сердечник якоря 5ДМ.674.080; 3 — станина 5ДМ.670.071; 4— коробка выводов 
8ДМ.354.025.2; 5 — колодка ШР28П4АЭШ5 ГЕ0О.364.107. ТУ; 6- защитная лента 5ДМ.346.017; 7 — суппорт 5ДМ.125.088СБ; 
8 —винт М6х22 ГОСТ 17475—72; 9 — кожух 8ДМ.300.026; 10 — подшипниковый щит 8ДМ.017.153; 11-— вентилятор 
5ДМ.435.018; 12 — фланец 8ДМ.180.091; 13 — винт М5ЖЗ? ГОСТ 17475—72; 14, 21— подшипники 70—80204С. 
ЕТУ 500—65; 15 — шпонка 5Ж5Ж20 ГОСТ 8789—68; 16 — гайка М8 ГОСТ 5927—70; 17— вал 8ДМ.200.074; 18-— кол- 
лектор 6ДМ.670.062 СБ; 19 — винт М4Ж10 ГОСТ 1491—72; 20 — вал 8ДМ.200.075; 22 — подшипниковый щит 5ДМ.о17.032; 

28 — полюс 5ДМ.630.045 СБ; 24 — щетка 5ДМ.578.035 

Рис. 57. Исполнительный цилиндр 
БС2.958.028: 

1 — исполнительный цилиндр БС2.958.027; 
2 — головка цилиндра БК2.959.058; 8 — 
винт БК8.903.147; 4— пружинная шайба 
12Н65Г ГОСТ 6402—70; 65 — штифт 
БК8.960.027; 6 — уплотнительное кольцо 
БК8.685.599; 7 — уплотнительные кольца 
Б16Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 8 — уплотни- 
тельное кольцо Б22х2-9086 
ОСТ3З—1396—72; 9 — пробка БС8.656.161   53
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Рис. 58. Цилиндр БС2.958.027: 

1 — корпус БК8.030.218; 2 — шайба БС8.949.010; 3 —гайка БК8.930.088; 4 — крышка 
БК6б.170.432; 5 — уплотнительное кольцо Б8ЖХ2-9086 ОСТ3З—1396-—72; 6 — корпус 
БС6.110.093; 7 — шток БС8.352.042; 8 — корпус БК8.032.219; 9 — ограничитель 
БК8.366.233; 10 — вентиль БК8.652.132; 11 — шарик Б-ГУ 10 мм Р ГОСТ 3722—60; 
12 — втулка БК8.223.913; 13 — уплотнительное кольцо Б52Ж2-9086 ОСТЗ—1396-—72; 
14 — уплотнительное кольцо Б48Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 15 — уплотнительное коль- 
по 5522-9086 ОСТЗ—1396—72; 16 — шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402—70; 17 — болт 
БС8.920.012; 18— шайба БК8.949.300; 19 — манжета БС8.684.074; 20 — клапан 
БС1.016.004; 21 — компенсацнонная шайба Дн 17Ж13Ж3-051 НБКО.894.012; 22 — проб- 
ка БС8.656.146; 23 — уплотнительное кольцо БК8.686.195; 24 — шарнирный подшинник 
1]м30 ТУ —37.006.068—74; 25 -— компенсационная шайба Дн 47Ж41Х4-051 
НБКО.894.012; 26 — втулка БК8.227.803; 27 — крышка БК8.186.255; 28 — винт М4Ж12 
кл. 2-001 ГОСТ 17475—72; 29 — кольцо Б18 ГОСТ 13943—68; 30 — компенсационная 
шайба 4» 5,2Ж8х4-055 НБКО.894.012; 31 — уплотнительное кольцо Б13Х2-9086 
ОСТЗ—1396—72; 32 — пружина БК8.383.632; 33 — уплотнительное кольцо Б13Ж2-9086 
ОСТ3—1396--72; 34 -- седло БС7.142.002; 35-- болт БК8.920.077; 36 гайка М8-015 
ГОСТ 2524—70; 37 — шарик ПЕ 4 мм Н ГОСТ 3722—60; 38 — уплотнительное коль- 
цо БС8.683.400; 39 — манжета БС8.687.018; 40 — пружинное кольцо БК8.247.144; 41 — 
кольцо БК8.241.851; 42 — манжета БС8.687.017; 43 — уплотнительное кольцо 
БК8.684.368; 44 — уплотнительно& кольцо БК8.684.367; 45 — уплотнительное кольцо 

БС8.683.270; 46 — сальник БК8.233.060; 47 — втулка БК8.223.385
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Рис. 59. Головка цилиндра БК2.959.058: 
1 — электромагнит БКЗ.254.042; 2 — пружина БС8.388.088; 3 — уплотнительное кольцо БС8.683.443; 
4 — седло БС7.142.004; 5 — шарик П 7,144 мм П ГОСТ 372960; 6 — пружина БК8.383.877; 7— 
упор БК8.366.792; 8 — уплотнительное кольцо Б30Х3-9086 ОСТЗ—1396—72; 9 — уплотнительное 
кольцо БК8.685.598; 10 — шайба БК9.440.537; 11 — пробка БК8.656.927; 12— винт БК8.914.297; 
13 — шарик Ш 4 мм Н ГОСТ 3729—60; 14 — корпус БС8.030.065; 15 — уплотнительное кольцо 
Б11Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 16 — шарик И 14,288 мм П ГОСТ 3722—60; 17 — уплотнительное 
кольцо Б25х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 18 — уплотнительное кольцо БС8.683.444; 19 — корпус клапа- 
на БС8.034.143; 20 — золотник БК7.014.114-01; 21 — уплотнительное \ кольцо 542 Х3-9086 
ОСТ3—1396—72; 22 — прокладка БК8.680.054; 23 — пружинная шайба  БС8.943.002; 24 — винт 

БС8.900.070; 25 — пластина БК7.795.118; 26 — колпачок БС8.634.111 
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Рис. 60. Электромагнит БКЗ.254.049: 
1— шайба БС9.941.041; 2 — якорь БК7.734.034; 3 — корпус БС7.772.014: 4— катушка БК5.689.281; 5— 
наконечник полюсный БК7.773.022; 6 — уплотнитель ное кольцо Б41Ж?2-9086 ОСТ3З—1396—72; 7 — крыш- 

улка БС7.860.086; 10 — уплотнительное кольцо БК8.683.174; 
12 — шайба БК8.942.006; 15 — фланец БС8.230.059; 14 — втулка БС8.293.018; 

15 — пружина БК8.384.244 
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Рис. 61. Пополнительный бак БК2.968.098 привода ВН: 
1— прокладка БС8.683.073; 2 — корпус БС6.112.084; 3 — шайба 6.01.019 ГОСТ 13463—77; 4— 
болт М6ЖХ12-001 ГОСТ 7805—70; 5 — уплотнительное кольцо Б33Х?2-9086 ОСТЗ—1396—72; 6 — 
чашка БК8.210.817; 7--гайка М12-001 ГОСТ 5927—70; 8— болт  5БС8.920.034; 9 — втулка 
БК8.220.744; 10 — шайба 16-011 ГОСТ 11371—68; 11 — амортизатор БК8.639.084; 12 — амортизатор 
БК8.639.085; 13 — уплотнительное кольцо Б45Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 14 — крышка БКб.170.493; 
15 — винт МБЖ!2-001 ГОСТ 17475-72; 16 — пробка БС8.656.091; 17 — уплотнительное кольцо 
Б22х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 18—винт М6Ж18-001 ГОСТ 17475—72; 19 — стекла БС8.640.022; 
20 — рамка БС8.636.016; 21 — винт МЗЖ8 кл. 2-001 ГОСТ '17475—72; 22 — колпачок БС8.634.081; 
23 — пробка БС8.656.043; 24 — поплавок БС5.889.007; 25 — крышка с трубкой БС6б.173.012; 26 -— 

диафрагма БС7.019.004; 27 — фильтр БС7.062.001; 28 — сетка БС8.642.004



  

  
  

    

  
Рис. 62. Схема соединений гидропривода ГН: 

1— пополнительный бак БК2.968.097; 2 — шланг БКб.450.111; 3 — шланг БК6б.450.241; 4 — уплот- 
нительное кольцо Б18Ж2-9086 ОСТЗ—1396—72; 5] 20— штуцера БК8.652.417; 6 — гидромотор 
БК2.957.079; 7— труба БКб.452.901; 8 — кронштейн БКб.133.145; 9— труба БКб.456.294; 10— 
уплотнительные кольца Б32Х2-9086 ОСТЗ—1396 —72; 11 — шланг БК6.450.239; : 12 — штуцер 
БК8.653.063; 18 — индуктивные датчики ИДС—150 ТУ ИДС—69; 14 —труба БКб.452.918; 15— 
насос с приводным двигателем БК2.960.303; 16 — труба БКб.452.902; 17 — труба БКб.456.225; 
18 — шланг БС6.450.141; 19 — шланг БКб.450.240; 21, 23, 34 — уплотнительные кольца Б99Х2-9086 
ОСТЗ—1396—72; 22, 35 — штуцера БС8.652.054; 24 — болт М8Х20-001 ГОСТ 7808—70; 25 — шай- 
ба 8.01.019 ГОСТ 13463—77; 26 — уплотнительные кольца Б24х2-9086 ОСТЗ—1396--79: 27 — шту- 
цер БК8.652.332; 28 гайка М6-011 ГОСТ 5927—70; 29 — шайба 6.01.019 ГОСТ  13463—77; 30, 
31-- уплотнительные кольца Б8Ж2-9086 0073 1396-72; 32 — пробка БС8.656.132; 38 — кольцо 

БС8.680.025 
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Рис. 63. Схема соединений гидропривода ВН стабилизатора 2928М: 

1] — пополнительный бак БК2.968.098; 2, 3, 11, 18, 20, 21 — уплотнительные кольца 
Б22х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 4 — исполнительный цилиндр БС2.958.028; 5 — шланг 
БС6.450.101; б— хомут БС6.462.045; 7- гидроусилитель БК?.359.033/034; 8 — шланг 
БС6.450.100; 9 — шланг БС6.450.099; 10 — штуцер БК8.653.197; 12 — шланг БС6б.450.126; 
13 — шланг БС6б.450.125; 14 — штуцер' БС8.652.104; 15, 19 — штуцера БК8.652.347; 
16 — кольцо БС8.680.039; 17 — штуцер БС8.652.107; 22 — штуцер БК8.653.198; 28, 24 — 

кольца 11Ж7 НАО.868.005 НО 221—54



  
  

      
      

    
  

            
  
  
      

    

  

  

          
    
    

  

                

                                      

      
Рис. 64. Схема соединений гидро- 
привода ВН — стабилизатора 

2928М-2: 
1— пополнительный бак БК2.968.097; 
2— скобы БК9.350.408;$ 3— штуцера 
БК8.652.347; 4 — шланг БС6б.460.128; 5 — 
исполнительный цилиндр  БС2.958.028; 
6, 12, 17, 22 — уплотнительные кольца 
Б22х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 7 — гидро- 
усилитель БК2.359.033/034; 8 — шланг 
БС6.450.177; 9 -- шланг БС6.450.178; 10, 
19 — кольца 11Х7 НАО.868.005 
НО 221—54; 1! — штуцер БК8.653.197; 
18 — штуцер БС8.652.090; 14 — проклад- 
ка БС8.680.028; 15 — скоба БС8.691.032; 
16 —болт  БК8.920.343; 18 — штуцер 
БС8.652.102; 20 — кольцо БС8.680.039; 
21 — поворотный угольник БС8.658.052; 
23 — штуцер БК8.652.098; 24 — шланги 
БС6.450.111; 25 — хомут БКб.162.061 
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Рис. 66. Схема размещения приборов стабилизатора 2928М-2: 

БИГ — пополнительный бак привода горизонтального наведения К? — вторая распределительная коробка БКЗ.622.442; 
БК2.968.097; К1-М — первая распределительная коробка БКЗ.622.651; 

БПВ — пополнительный бак привода вертикального наведения Н — насос БК2.960.303; 
БК?2.968.098; ОГ — ограничитель БСА4.282.006; 

ГБ — гироблок БК2.369.113; П — преобразователь 81041; 
ГУ — гидроусилитель БК?2.359.034; ПП — прибор приведения ПП 28.000; 

ГБМ — гидромотор большого момента БК2.957.079; СЧ — стабилизатор частоты 8710261; 
ДЛУ — датчик линейных ускорений БК2.369.087; ЦИ — исполнительный цилиндр БС2.958.028. 
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Рис. 70. Схема гидропривода вертикального наведения 
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Рис. 71. Схема гидропривода горизонтального 
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Рис. 72. Гидроусилитель БС2.359.014: 
1— штуцер БК8.652.386; 2 — корпус БС6б.110.126; 3 — блок регулирования БК2.355.023; 
4— трубопровод БС6б.452.043; 5 — угольник БК8.100.003; 6 — втулка БС8.220.113; 7, 77 — 
уплотнительные кольца Б8Х2-9086 ОСТЗ—1396—72. 8 — уплотнительное кольцо Б25Х 
Хх 3-9086 ОСТЗ—1396—72; 9 — сопло БКб.451.019; 10, 35, 75, 81—уплотнительные кольца 
Б22х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 11, 74 — пробка БС8.656.178—10; 12 — шайба 8.01.019 
ГОСТ 13463—68; 183 — крышка 5К8.056.561; 14 — уплотнительное кольцо Б95Х4-9086 

ОСТ3З—1396—72; 15 — шпилька М8Х25 19.5 ГОСТ 11765—66; 16 —-гайка М8-011 
18 

ГОСТ 5927—62; 17 — электродвигатель типа ПД? СТУ 56—037—62; 18 — насос 
БК2.960.277; 19 — шайба 10.01.019 ГОСТ 13463—68; 20 — шпилька М10ХЗ0А!-К ОСТ 
20001—38; 21 — гайка М10-011 ГОСТ 5927—62; 22— уплотнительное кольцо Б16Х2-9086 
ОСТ3З—1396—72; 283 — трубопровод БС6б.452.042; 24 — диффузор БК7.010.018; 25 — уп- 
лотнительное кольцо Б14Ж2-9086 ОСТ3—1396—72; 26 — шайба 6.01.05 ГОСТ 13463—68; 

0,05 
27 — планка БК8.602.525; 28 — болт МБХ!2 112 ГОСТ 7805—62; 29 — трубопровод 

БС6.452.041; 30 — штуцер БК8.652.347; 31 — угольник БК8.100.004; 32 — трубопровод 
БС6.452.040; 33 — пробка БС8.656.178—03; 84, 54 — уплотпительные кольца Б24хХ 3-9086 
ОСТ3—1396—72:; 36, 76 — винты М8Х18 — 001 ГОСТ 1490-62; 37— гайка накидная 
БК8.658.000; 33.—крышка ПБ8.030.205; 39 — шарик Ш 8 мм Н ГОСТ 3722—60; 

Зак. 3557 дсп 

40 — клапан БС5.890.004; 41— пружина ПБ8.383.208; 42 — уплотнительное кольцо 
Б15Х2-9086 ОСТЗ—1396—72; 483 — шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402—70; 44 — винт 
М10х18—051 ГОСТ 5993—62; 45 — накладка БК8.604.444; 46 — уплотнительное коль- 
цо Б85Х4-9086 ОСТЗ-—1396-—72; 47 — пробка БС8.656.179; 48 — уплотнительное коль- 
цо Б48Х3 ИРП-3012 ОСТ3З—1396—72; 49 — фильтр БС7.062.022; 50 — корпус 
БС8.030.069; 51 — стержень БС8.126.071; 52 — уплотнительное кольцо Б30Ж9 ИРП-3012 
ОСТ3З—1396—72; 58 — втулка БС8.220.128; 54 — уплотнительное кольцо БШХ? 
ИРП-3012 ОСТ3З—1396—72; 55 — пробка БС8.656.161; 56 — уплотнительное кольцо 
Б22Ж2 ИРП-3012 ОСТЗ—1396—72; 57 — пробка БС8.656.178—04; 58 — уплотнительное 
кольцо Б24х3 ИРП-3012 ОСТЗ—1396—72; 59 — фланец БК8.231.003; 60 — уплотни- 
тельное кольцо Б26Ж2 ИРП-3012 ОСТЗ—1396—72; 61 — втулка БКб.676.010; 62 — виит 
Мбх 116—051 ГОСТ 1490—72; 68 — прокладка БК8.684.319; 64 — шайба 465 ГО19 ГОСТ 
6402—70; 65 — винт М4Ж12 кл. 2-001 ГОСТ 1491—70; 66 — колодка ШРГ 321089Ш2 
ГЕО.364.108 ТУ; 67 — болт БС8.920.044; 68 — шайба БС8.949.039; 69 — амортизатор 
БК8.639.084; 70— чашка БК8.210.817; 7/1 — амортизатор БК8.639.083; 72— втулка 
БК8.220.740; 73 — гайка М12-011 ГОСТ 5927—62; 76 — стопорное кольцо БК8.247.099; 
78 — крышка  БС8.056.560; 79 — уплотнительное кольцо  Б335 Х4 ИРП-3012 
ОСТ3З—1396—72; 80 — винт М8Х 18-001 ГОСТ 1490—62; 82 — пробка БС8.656.091; 
83 — крышка БС8.050.142; 84 — болт ЗМбХ 12.48.05 ГОСТ 7805—70; 85 — шайба 6.04.05 

ГОСТ 10450—68; 86 — магнит постоянный БС7.770.004—01  


